
Ihmiset tarvitsevat lämpöä – mutta milloin? Koska tarkalleen? Ja kuinka paljon? Huonetermostaattimme 
pitävät jokaisen huoneen lämpötilan oikeana ja laskevat sitä automaattisesti kun huone ei ole käytössä. 
 
• Nykyään, lämmitys, jäähdytys ja ilmastointi ovat kiinteä osa energiansäästökonseptia. 
 Tämä tarkoittaa sitä, että on entistäkin tärkeämpää pystyä ohjaamaan huonelämpötiloja erikseen. 
• Huonelämpötilan pudotus 1 °C tarkoittaa noin 6 % energiansäästöä. Tämä on hyvä 
 syy säätää lämpötilaa vähemmän käytetyissä huonetiloissa, kuten kylpyhuoneet ja makuuhuoneet, 
 käyttötarpeen mukaan. 
• Meidän perinteiset termostaatit mahdollistavat kaikkien peruslämmitystapojen ohjauksen  
 (kiertovesi, sähkö jne.).
• Lisäksi, elektroniset laitteet toimivat aikaperusteisesti, jolloin huonetiloja voidaan ohjata käyttämällä 
 haluttuja lämpötilaprofiileja – niin yksilöllisesti kuin on tarve. 
• Venttiiliohjaimet venttiilirunkoihin tarkoittavat sitä, että kiertovesilämmittimet ja lattialämmitys  
 voidaan yhdistää ohjausjärjestelmään nopeasti ja täydellisesti.

Lämmitys-/ 
ilmastoinnin ohjaus
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Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Termostaatit

Termostaatit

Huone- ja lattiatermostaatit

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 2044 60 89 26 133 94 1
antrasiitti samettinen, maalattu 2044 60 86 26 133 95 1
alumiini samettinen, maalattu 2044 60 84 26 136 16 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 2044 71 09 26 135 89 1
antrasiitti matta 2044 71 06 26 135 90 1
alumiini matta, maalattu 2044 71 03 26 135 91 1
ruostumaton teräs, maalattu 2044 71 04 26 135 92 1

Termostaatti, 1s kosketin, keskiölevyllä 397
- ajastettu 

Nimellisjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Kytkentävirta 10 mA ... 10 (4) A
Kytkentävirta kun cos φ = 0.6 maks. 4 A
Energiatehokkuusluokka IV (2%)
Tehonkulutus ≈ 1,2 W
Kytkentälämpötilaero ≈ 0,5 K
Huonelämpötilan asettelualue 5 ... 30 °C
Lattialämpötilan asettelualue 10 ... 40 °C
Lithium-kenno varakäynti [vuotta] ≈ 10
Asennussyvyys 25 mm

Nollajohdin tarvitaan!

− käyttötuntilaskuri tai energiankulutuksen näyttö sää-
det tä vis sä

− käyttösuojauksella
− venttiilisuojaustoiminnolla
− jäätymissuojaustoiminnolla
− kellokytkin lämpötilan vaihtamiseksi tunneittain
− käyttökielet valittavissa: saksa, englanti, hollanti tai 

rans ka
− lämpötilaohjausalue säädettävissä
− ohjainten tyyppi (virrattomana kiinni/auki) sää det tä vis-

sä
− lattialämmitysohjaus mahdollinen käyttämällä huone- 

ja/tai lattialämpötilaa
− lämmitys- tai jäähdytystilalle
− huone- ja lattialämmittimille
− itsestään oppivalla lämmityskäyrällä
− suuri, taustavalaistu näyttö tekstinäytöllä
− integroidulla lämpötila-anturilla
− vaihtokytkimellä käsi/auto -tila
− pulssinleveysmodulaation sykliaika ja hystereesi (kak-

si pis teoh jauk sel le) aseteltavissa
− Ohjausprosessi pulssinleveysmodulaatio tai 2-piste 

(pääl le/pois) valittavissa
− 3 päiväryhmää: Ma-Pe, La-Su, Ma-Su
− 3 esiaseteltua aikaohjelmaa, erikseen aseteltavissa
− maks. kytkentäajat per viikonpäivä
− ohjelmoitavissa käyttöyksikkö irrotettuna
− automaattisella kesä-/talviajan vaihdolla (voidaan pois-

taa käytöstä)
− lomaohjelma päiväysaktivoinnilla
− merkinnällä
− ilman kiinnityskynsiä
− lisäliitynnöillä lattian lämpötila-anturille/etäanturille
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Venttiiliohjain 230 V 7590 00 76 161
Valinnainen
Lämpötila-anturi (33 kΩ) 161 251

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 2044 19 09 26 135 09 1
antrasiitti matta 2044 16 06 26 135 10 1
alumiini matta, maalattu 2044 14 04 26 135 11 1
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Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Termostaatit

Termostaatti, 1s kosketin, keskiölevyllä

- ajastettu 

Nimellisjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Kytkentävirta 8 A
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Hystereesi, aseteltava 0,1 ... 1 K
Huonelämpötilan asettelualue 5 ... 30 °C

Nollajohdin tarvitaan!

− painikelukituksella
− jäätymissuojaustoiminnolla
− käyttökielet valittavissa: saksa, englanti, hollanti, ita-

lia tai ranska
− 4 lämpötilatilaa valittavissa
− lämpötila-arvo voidaan kalibroida
− lämpötilaohjausalue säädettävissä
− lämmitys- tai jäähdytystilalle
− suuri, taustavalaistu näyttö tekstinäytöllä
− integroidulla lämpötila-anturilla
− vaihtokytkimellä käsi/auto -tila
− hystereesi, aseteltava
− 3 esiaseteltua aikaohjelmaa, erikseen aseteltavissa
− kytkentäaikojen helppo ohjelmointi sisäänrakennetulla 

kopioin ti toi min nol la
− ohjelmamuisti verkkovikatestattu
− merkinnällä
− ilman kiinnityskynsiä
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Venttiiliohjain 230 V 7590 00 76 161

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 2045 20 89 26 135 12 1
musta kiiltävä 2045 20 45 26 135 13 1

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 2034 60 89 26 133 96 1
antrasiitti samettinen, maalattu 2034 60 86 26 133 97 1
alumiini samettinen, maalattu 2034 60 84 26 136 17 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 2034 71 09 26 135 93 1
antrasiitti matta, maalattu 2034 71 06 26 135 94 1
alumiini matta, maalattu 2034 71 03 26 135 95 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 2034 71 04 26 135 96 1

Termostaatti, 1s kosketin, keskiölevyllä, 
lattialämmitykselle

396

- vipukytkin 

- ulkoinen lämpötila-anturi 

Nimellisjännite 250 V~
Taajuus 50/60 Hz
Kytkentävirta 10 A
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Kytkentälämpötilaero ≈ 1 K
Huonelämpötilan asettelualue 5 ... 30 °C
Lattialämpötilan asettelualue 10 ... 50 °C
Yöpudotus ≈ 5 K
Anturikaapelipituus 4 m

Jos esiasetettu lämpötila saavutetaan, kosketin sul keu-
tuu.
Nollajohdin tarvitaan!

− päälle/pois-kytkimeläl ja 2:lla LEDillä
− esim. venttiilikäytöille suljettu sähköttömässä tilassa
− asettelunuppi lämpötila-alueen rajoitukseen
− LED lämmitykselle ja LED yöpudotukselle
− merkinnällä
− ilman kiinnityskynsiä
− yöpudotuksen erillisliitynnällä
− jousiliittimillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Venttiiliohjain 230 V 7590 00 76 161

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 2034 19 09 26 135 15 1
antrasiitti matta 2034 16 06 26 135 16 1
alumiini matta, maalattu 2034 14 04 26 135 17 1
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Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Termostaatit

Termostaatti, 1s kosketin, keskiölevyllä, 
lattialämmitykselle

- vipukytkin 

- ulkoinen lämpötila-anturi 

Nimellisjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Kytkentävirta 16 (2) A
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Kytkentälämpötilaero ≈ 1 K
Huonelämpötilan asettelualue 5 ... 30 °C
Lattialämpötilan asettelualue 10 ... 50 °C
Yöpudotus ≈ 5 K
Anturikaapelipituus 4 m

Jos esiasetettu lämpötila saavutetaan, kosketin sul keu-
tuu.
Nollajohdin tarvitaan!

− päälle/pois-kytkimeläl ja 2:lla LEDillä
− esim. venttiilikäytöille suljettu sähköttömässä tilassa
− asettelunuppi lämpötila-alueen rajoitukseen
− LED lämmitykselle ja LED yöpudotukselle
− merkinnällä
− ilman kiinnityskynsiä
− yöpudotuksen erillisliitynnällä
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Venttiiliohjain 230 V 7590 00 76 161

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 2034 20 89 26 135 18 1
Musta kiiltävä 2034 20 45 26 135 19 1

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 2026 60 89 26 133 98 1
antrasiitti samettinen, maalattu 2026 60 86 26 133 99 1
alumiini samettinen, maalattu 2026 60 84 26 136 18 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 2026 71 09 26 135 97 1
antrasiitti matta, maalattu 2026 71 06 26 135 98 1
alumiini matta, maalattu 2026 71 03 26 135 99 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 2026 71 04 26 131 80 1

Huonetermostaatti, vaihtokosketin, keskiölevyllä 396
Nimellisjännite 250 V~
Taajuus 50/60 Hz
”Lämmitys” kytkentävirta 10 A
Kytkentävirta ”Lämmitys” kun cos φ = 0.6 4 A
Kytkentävirta ”Jäähdytys” 5 A
Kytkentävirta ”Jäähdytys” kun cos φ = 0.6 2 A
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Lämpötila 5 ... 30 °C
Kytkentälämpötilaero ≈ 0,5 K

Jos esiasetettu lämpötila saavutetaan, kosketin vaihtaa 
tilaa.
Nollajohdin tarvitaan!

− esim. venttiilikäytöille suljettu sähköttömässä tilassa
− lämmitys- tai jäähdytystilalle
− asettelunuppi lämpötila-alueen rajoitukseen
− termisellä palautuksella
− merkinnällä
− ilman kiinnityskynsiä
− jousiliittimillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Venttiiliohjain 230 V 7590 00 76 161

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 2026 19 09 26 135 21 1
antrasiitti matta 2026 16 06 26 135 22 1
alumiini matta, maalattu 2026 14 04 26 135 23 1
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Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Termostaatit

Huonetermostaatti, vaihtokosketin, keskiölevyllä

Nimellisjännite 250 V~
Taajuus 50/60 Hz
”Lämmitys” kytkentävirta 10 A
Kytkentävirta ”Lämmitys” kun cos φ = 0.6 4 A
Kytkentävirta ”Jäähdytys” 5 A
Kytkentävirta ”Jäähdytys” kun cos φ = 0.6 2 A
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Lämpötila 5 ... 30 °C
Kytkentälämpötilaero ≈ 0,5 K

Jos esiasetettu lämpötila saavutetaan, kosketin vaihtaa 
tilaa.
Nollajohdin tarvitaan!

− esim. venttiilikäytöille suljettu sähköttömässä tilassa
− lämmitys- tai jäähdytystilalle
− asettelunuppi lämpötila-alueen rajoitukseen
− termisellä palautuksella
− merkinnällä
− ilman kiinnityskynsiä
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Venttiiliohjain 230 V 7590 00 76 161

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 2026 20 89 26 135 24 1
musta kiiltävä 2026 20 45 26 135 25 1

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 2030 60 89 26 136 00 1
antrasiitti samettinen, maalattu 2030 60 86 26 136 01 1
alumiini samettinen, maalattu 2030 60 84 26 136 19 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 2030 71 09 26 131 81 1
antrasiitti matta, maalattu 2030 71 06 26 131 82 1
alumiini matta, maalattu 2030 71 03 26 131 83 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 2030 71 04 26 131 84 1

Huonetermostaatti, avautuva kosketin, keskiölevyllä 396
- vipukytkin 

Nimellisjännite 250 V~
Taajuus 50/60 Hz
Kytkentävirta 10 A
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Lämpötila 5 ... 30 °C
Kytkentälämpötilaero ≈ 0,5 K
Yöpudotus ≈ 4 K

Jos esiasetettu lämpötila saavutetaan, kosketin aukeaa.
Nollajohdin tarvitaan!

− päälle/pois-kytkimellä ja LED-merkkivalolla ”päällä”
− esim. venttiilikäytöille suljettu sähköttömässä tilassa
− asettelunuppi lämpötila-alueen rajoitukseen
− termisellä palautuksella
− merkinnällä
− ilman kiinnityskynsiä
− yöpudotuksen erillisliitynnällä
− jousiliittimillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Venttiiliohjain 230 V 7590 00 76 161

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 2030 19 09 26 135 27 1
antrasiitti matta 2030 16 06 26 135 28 1
alumiini matta, maalattu 2030 14 04 26 135 29 1
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Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Termostaatit

Huonetermostaatti, avautuva kosketin, keskiölevyllä

- vipukytkin 

Nimellisjännite 250 V~
Taajuus 50 Hz
Kytkentävirta 10 A
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Lämpötila 5 ... 30 °C
Kytkentälämpötilaero ≈ 0,5 K
Yöpudotus ≈ 4 K

Jos esiasetettu lämpötila saavutetaan, kosketin aukeaa.
Nollajohdin tarvitaan!

− päälle/pois-kytkimellä ja LED-merkkivalolla ”päällä”
− esim. venttiilikäytöille suljettu sähköttömässä tilassa
− asettelunuppi lämpötila-alueen rajoitukseen
− termisellä palautuksella
− merkinnällä
− ilman kiinnityskynsiä
− yöpudotuksen erillisliitynnällä
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Venttiiliohjain 230 V 7590 00 76 161

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 2030 20 89 26 135 30 1
musta kiiltävä 2030 20 45 26 135 31 1

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 2031 60 89 26 136 02 1
antrasiitti samettinen, maalattu 2031 60 86 26 136 03 1
alumiini samettinen, maalattu 2031 60 84 26 136 20 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 2031 71 09 26 131 85 1
antrasiitti matta, maalattu 2031 71 06 26 131 86 1
alumiini matta, maalattu 2031 71 03 26 131 87 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 2031 71 04 26 131 88 1

Huonetermostaatti, 1a kosketin, keskiölevyllä,  
24 V AC/DC

396

- vipukytkin 

Nimellisjännite 24 V~/24 V=
Taajuus 50/60 Hz
Kytkentävirta 10 A~/4 A=
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Lämpötila 5 ... 30 °C
Kytkentälämpötilaero ≈ 0,5 K
Yöpudotus ≈ 4 K

Jos esiasetettu lämpötila saavutetaan, kosketin aukeaa.

− päälle/pois-kytkimellä ja LED-merkkivalolla ”päällä”
− esim. venttiilikäytöille suljettu sähköttömässä tilassa
− asettelunuppi lämpötila-alueen rajoitukseen
− termisellä palautuksella
− merkinnällä
− ilman kiinnityskynsiä
− yöpudotuksen erillisliitynnällä
− jousiliittimillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Venttiiliohjain 24 V AC/DC 7590 00 77 86

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 2031 19 09 26 135 33 1
antrasiitti matta 2031 16 06 26 135 34 1
alumiini matta, maalattu 2031 14 04 26 135 35 1
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Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Termostaatit ja lämpötila-anturit

Termostaatit ja lämpötila-anturit

Huonetermostaatti, 1s kosketin, bi-metalli 398
- vipukytkin 

- valvonta-LED 

Taajuus 50/60 Hz
Kytkentävirta 10 A
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Häviöteho täydellä kuormalla ≈ 0,5 VA
Lämpötila 5 ... 30 °C
Kytkentälämpötilaero ≈ 0,5 K
Käyttölämpötila +0 ... +50 °C
Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 1,5 ... 4 mm²
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 2,5 mm²
Mitat (L x K x S) 82 x 82 x 30 mm

− valvonta-LEDillä päälle/pois
− asettelunuppi lämpötila-alueen rajoitukseen
− termisellä palautuksella
− päälle/pois-kytkimellä ja LED-merkkivalolla ”päällä”
− kaapeliläpivienti takapinnassa
− merkinnöillä
− soveltuu pinta-asennukseen tai asennettavaksi uppoa-

sen nus rasioi den päälle

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen matta, vipukytkimellä, kontrolli-LED EK0 51 35 302 16 1
puhtaanvalkoinen matta, kontrolli-LEDillä EK0 53 35 302 18 1
puhtaanvalkoinen matta EK0 54 35 302 19 1

Huonetermostaatti, vaihtokosketin, bi-metalli 398
- valvonta-LED 

Taajuus 50/60 Hz
Kytkentävirta 10 A
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Häviöteho täydellä kuormalla ≈ 0,5 VA
Lämpötila 5 ... 30 °C
Kytkentälämpötilaero ≈ 0,5 K
Käyttölämpötila +0 ... +50 °C
Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 1,5 ... 4 mm²
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 2,5 mm²
Mitat (L x K x S) 82 x 82 x 30 mm

− valvonta-LEDillä päälle/pois
− asettelunuppi lämpötila-alueen rajoitukseen
− termisellä palautuksella
− kaapeliläpivienti takapinnassa
− merkinnöillä
− soveltuu pinta-asennukseen tai asennettavaksi uppoa-

sen nus rasioi den päälle

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen matta, kontrolli-LEDillä EK0 52 35 302 17 1
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Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Termostaatit ja lämpötila-anturit

Huonetermostaatti, vaihtokosketin, elektroninen 398
- vipukytkin 

- valvonta-LED 

Taajuus 50/60 Hz
Kytkentävirta 8 A
Ener gia te hok kuus luok ka IV (2%)
Häviöteho täydellä kuor mal la ≈ 0,5 VA
Lämpötila 5 ... 30 °C
Kytkentälämpötilaero ≈ 0,3 K
Käyttölämpötila 0 ... +50 °C
Johtimen poikkipinta (lan ka) maks. 1,5 ... 4 mm²
Johtimen poikkipinta (moni säi kei nen) 1 ... 2,5 mm²
Mitat (L x K x S) 80 x 80 x 30 mm 

− valvonta-LEDillä päälle/pois
− asettelunuppi lämpötila-alueen rajoitukseen
− termisellä palautuksella ohjelmiston kautta
− potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella
− päälle/pois-kytkimellä ja LED-merkkivalolla ”päällä”
− kaapeliläpivienti takapinnassa
− merkinnöillä
− soveltuu pinta-asennukseen tai asennettavaksi uppoa-

sen nus rasioi den päälle

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen matta, vipukytkimellä, kontrolli-LED EK0 03 35 302 13 1
Huoneterm.,vk,kytk.+LED+ohj.tulo 25 513 26 130 25 1

Huonetermostaatti kalvo 398

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Huoneterm.,kalvo,vk,monijännite 54 185 26 130 27 1

Huonetermostaatti anturilla 398

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Huoneterm.,1s,kytk.+LED+lat.ant.4m 25 505 26 130 26 1

Termostaatti monialue DIN 399
Taajuus 50/60 Hz
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Koskettimen arvo 2A 250V AC1
Häviöteho täydellä kuormalla ≈ 1,5 VA
Tehonkulutus (käyttö) 1,5 VA
Lämpötila -30 ... 90 °C
Lämpötila-alueiden määrä 4
Kytkentälämpötilaero ≈0,15 ... 3,43 K
Käyttölämpötila -10 ... +50 °C
Anturikaapelipituus maks. 50 m
Johtimen poikkipinta anturi (suositeltu) 1,5 mm²
Johtimen poikkipinta (lanka) 1,5 ... 10 mm²
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 6 mm²
Mitat (L x K x S) 52,5 x 85 x 64 mm
Moduulikoko DIN 3 mod.

− jäätymissuojaustoiminnolla
− 3 toimintovaihtoehtoa anturivian sattuessa johdinsilta-

aset te lu na
− lisäliityntä ulkoiselle lämpötila-anturille
− Valinta 4:n lämpötila-alueen välillä: -30 °C ... 0 °C,  

0 °C ... +30 °C, +30 °C ... +60 °C ja +60 °C ... +90 °C
− lämmitys- tai jäähdytystilalle
− 2:lla potentiometrillä lämpötilan ja lämpötila-alueen 

aset te luun
− valvonta-LEDillä päälle/pois
− liukukytkimellä kytkentälämpötilaeron valintaan
− vaihtokosketin, käytettävissä avautuvana tai sul keu-

tu va na
− merkinnöillä
− DIN-kiskoasennukseen

Soveltuu Tyyppi Sivu
Valinnainen
Lämpötila-anturi pinta-asennus EK0 81 247
Yleislämpötila-anturi EK0 83 247

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Termostaatti monialue DIN EK1 86 35 303 86 1
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Ominaisuudet:
- säätöalue +8° ... +30° C
- nimellisvirta 10 A / 250 V / AC 1

Ominaisuudet:
- säätöalue 0 ... 60 °C
- nimellisvirta 16 A / 250 V / AC 1



Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Termostaatit ja lämpötila-anturit

Termostaatti monitoimi DIN 400
Taajuus 50/60 Hz
Energiatehokkuusluokka I (1%)
Koskettimen arvo 2A 250V AC1
Häviöteho täydellä kuormalla ≈ 1,5 VA
Tehonkulutus (käyttö) 1,5 VA
Lämpötila 5 ... 30 °C
Lämpötila-alueiden määrä 1
Kytkentälämpötilaero ≈ 0,2 K
Käyttölämpötila -10 ... +50 °C
Anturikaapelipituus maks. 50 m
Johtimen poikkipinta anturi (suositeltu) 1,5 mm²
Johtimen poikkipinta (lanka) 1,5 ... 10 mm²
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 6 mm²
Mitat (L x K x S) 52,5 x 85 x 64 mm
Moduulikoko DIN 3 mod.
Yöpudotus säädettävissä -2 ... -8 °C

Anturivikasuojaus: Mikäli anturin ja ohjauslaitteen väli-
seen yhteyteen tulee vika, termostaatti kytkee läm mi tyk-
sen päälle 1 minuutiksi 4 minuutin välein.

− käyttötilat: automaattinen, pysyvä lämpötila
− jäätymissuojaustoiminnolla
− lisäliityntä ulkoiselle lämpötila-anturille
− 3:lla potentiometrillä yöpudotuksen sekä huo ne läm pö-

ti lan ja pysyvän lämpötilan asetteluun
− 3:lla ohjaus-LEDillä kytkentätilan, pysyvän lämpötilan 

ja yöpudotuksen näyttöön
− vaihtokosketin, käytettävissä avautuvana tai sul keu-

tu va na
− kaksi potentiaalivapaata kosketinta yöpudotuksen ja 

pysy vän lämpötilan ohjaukseen
− merkinnöillä
− DIN-kiskoasennukseen

Soveltuu Tyyppi Sivu
Valinnainen
Lämpötila-anturi pinta-asennus EK0 81 247
Lämpötila-anturi säätöalueella pinta-asennus EK0 82 247
Yleislämpötila-anturi EK0 83 247

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Termostaatti monitoimi DIN EK1 87 35 303 87 1

Lämpötila-anturi pinta-asennus 401
Ominainen vastusarvo lämpötilassa  
25 °C

11,58 kΩ

Käyttölämpötila +0 ... +80 °C
Anturikaapelipituus maks. 50 m
Mitat (L x K x S) 81 x 81 x 27 mm

− Liitetyn termostaatin asetukset säädettävissä DIP-kyt-
ki mel lä

− soveltuu pinta-asennukseen tai asennettavaksi uppoa-
sen nus rasioi den päälle

Soveltuu Tyyppi Sivu
Termostaatti monialue DIN EK1 86 246

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Lämpötila-anturi pinta-asennus EK0 81 35 303 91 1
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Lämpötila-anturi säätöalueella pinta-asennus 401
Ominainen vastusarvo lämpötilassa  
25 °C

11,58 kΩ

Lämpötilansäätöalue, säädettävissä ± 3 °C
Käyttölämpötila +0 ... +80 °C
Anturikaapelipituus maks. 50 m
Mitat (L x K x S) 81 x 81 x 27 mm

− Asetetun termostaattiohjausalueen muutos kier to sää-
ti mel lä

− soveltuu pinta-asennukseen tai asennettavaksi uppoa-
sen nus rasioi den päälle

Soveltuu Tyyppi Sivu
Termostaatti monitoimi DIN EK1 87 247

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Lämpötila-anturi säätöalueella pinta-asennus EK0 82 35 303 92 1

Yleislämpötila-anturi 402
Ominainen vastusarvo lämpötilassa  
25 °C

10 kΩ

Käyttölämpötila -30 ... +90 °C
Anturikaapelipituus 4 m

Huomio: 1500 Ω vastus tulee kytkeä sarjaan käy tet täes-
sä DIN-monitoimitermostaatin (tyyppi EK187) kanssa.

− soveltuu esim. lattialämmitysanturiksi soveltuvassa 
suo ja put kes sa, ulkoanturiksi suljetussa pinta-asen nus-
ko te los sa tai kuuman veden säätöön suoraan kuu ma-
ve si put kes sa

Soveltuu Tyyppi Sivu
Termostaatti monialue DIN EK1 86 246

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Yleislämpötila-anturi EK0 83 35 303 93 1

Termostaatti monitoimi DIN EK1 87 247

Termostaatti monitoimi DIN EK1 87 247



Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Anturit / Venttiiliohjaimet

Ulkolämpötila-anturi pinta-asennus 402
Ominainen vastusarvo lämpötilassa  
25 °C

10 kΩ

Käyttölämpötila -30 ... +50 °C
Anturikaapelipituus maks. 50 m
Johtimen poikkipinta anturi (suositeltu) 1,5 mm²
Mitat (L x K x S) 55 x 53 x 35 mm

− merkinnöillä
− kierreliitoksella halkaisija 12.5 mm (PG 7)

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Ulkolämpötila-anturi pinta-asennus EK0 86 35 303 94 1

Anturit

Anturirunko

− esim. lämpötila-anturille PT 100
− ilman kiinnityskynsiä
− jousiliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Anturirunko 7594 10 01 26 135 48 10

Keskiölevy anturirungolle

Ei sovellu vipupainokytkimille.
Varoitus! 
Käytä ainoastaan vastaavan sarjan keskiölevyn sovi te-
ren kaan kanssa. 
 
Merkintäikkunaa ei voida käyttää.

− ilmankiertoaukoilla
− esim. lämpötila-anturille PT 100

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen kiiltävä 7594 04 09 26 135 49 1
puhtaanvalkoinen matta/samettinen 7594 04 89 26 135 50 1
antrasiitti, matta 7594 04 85 26 135 51 1
alumiini matta, maalattu 7594 04 83 26 135 52 1

Venttiiliohjaimet

 

Venttiiliohjain 230 V

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 0 … 60 Hz
Tehonkulutus 1,8 W
Keskilämpötila maks. 0 ... 100 °C
Säätövara 4 mm
Käyntiaika 45 s /mm
Käyttölämpötila +0 ... +60 °C
Esiasennettu kaapeli ≈ 1 m
Mitat (L x K x S) 44 x 60 x 61 mm

Nollajohdin tarvitaan! 
 
Tilaa venttiiliadapteri erikseen.

− lämpösähköinen käyttötila
− ylilämpösuojauksella
− suljettu sähköttömässä tilassa
− asennonosoituksella (auki tai kiinni)
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− pikakiinnitykannelle
− pistokkeellinen liitäntäkaapeli

Soveltuu Tyyppi Sivu
Huone- ja lattiatermostaatit sivu 240
Verho- ja lämmityslähtö 1 + 1-kanavainen 
uppoa sen nus

T YB69 2C 167

Lämmityslähtö 6-kanavainen Triac DIN,  
24 V/230 V AC

T YF65 6T 159

Venttiiliadapteri venttiiliohjaimille 7590 00 .. 86

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen 7590 00 76 26 135 53 1
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Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

3-askelkytkimet

 

Venttiiliohjain 24 V AC/DC

Käyttöjännite 24 V~/=
Taajuus 50/60 Hz
Tehonkulutus 1,8 W
Keskilämpötila maks. 0 ... 100 °C
Säätövara 4 mm
Käyntiaika 45 s /mm
Käyttölämpötila +0 ... +60 °C
Linjan pituus maks. 200 m
Esiasennettu kaapeli ≈ 1 m
Mitat (L x K x S) 44 x 60 x 61 mm

Tilaa venttiiliadapteri erikseen.

− lämpösähköinen käyttötila
− ylilämpösuojauksella
− suljettu sähköttömässä tilassa
− asennonosoituksella (auki tai kiinni)
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− pikakiinnitykannelle
− pistokkeellinen liitäntäkaapeli
Soveltuu Tyyppi Sivu
Lämmityslähtöyksikkö 6-kanavainen pinta-
asen nus 24 V AC

TX20 6H 85

Lämmityslähtö 6-kanavainen Triac DIN,  
24 V/230 V AC

T YF65 6T 159

Venttiiliadapteri venttiiliohjaimille 7590 00 .. 86

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen 7590 00 77 26 135 54 1

Venttiiliadapteri venttiiliohjaimille

Tulppamutteri (M x L) M30 x 1,5 mm

Enemmän venttiiliadaptereita erikseen kysyttäessä.

− venttiiliohjaukseen 230 V tai lähtöohjaukseen 24 V

Soveltuu Tyyppi Sivu
Venttiiliohjain 230 V 7590 00 76 161
Venttiiliohjain 24 V AC/DC 7590 00 77 86

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

harmaa, VA10, Dumser/Simplex/Beulco (alkaen 2005) 7590 00 72 26 135 55 1
tummanharmaa, VA50, Cazzaniga/Honeywell & Brauk-
mann/Lan dis & Gyr/Frese/Reich (jälleenmyyjä)/KaMo

7590 00 73 26 135 56 1

vaaleanharmaa, VA80, Comap/Empur/Hei meier/Herb/
IVAR/ MNG/Onda/Ovent rop/Sch lös ser/Strawa/TA/Ther-
mot

7590 00 75 26 135 57 1

puhtaanvalkoinen, VA78, laippa Danfoss-venttiileille, 
tyyp pi: RA

7590 00 74 26 135 58 1

3-askelkytkimet

Merkityt tuotteet soveltuvat roiskevesisuojattuihin IP44-uppoasennuksiin ainoastaan käytettäessä yhteen-
so pi van tiivistepakkauksen kanssa.

1) ilman kiinnityskynsiä

1 2 3
0

2 1 3 2 1 3

3-askelkytkimet 395
Nimellisjännite 250 V~
Kytkentävirta 16 A

Esimerkiksi ilmastointikoneille ja puhaltimille.

− merkinnöillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

0-asennolla: 0-1-2-3 3861 21 110 28 10
ilman 0-asentoa: 2-1-3 3861 01 21 110 29 10
ilman 0-asentoa: 2-1-3 1) 6138 61 01 21 117 70 10

Berker S.1/B.3/B.7, 0-asennolla
puhtaanvalkoinen matta 1096 19 09 21 110 37 1
antrasiitti matta 1096 16 06 21 110 38 1
alumiini matta, maalattu 1096 14 04 21 110 39 1

Keskiölevy vääntimellä 3-askelkytkimelle

− merkinnällä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7, ilman 0-asentoa
puhtaanvalkoinen matta 1084 19 09 21 110 31 1
antrasiitti matta 1084 16 06 21 110 32 1
alumiini matta, maalattu 1084 14 04 21 110 33 1
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Huonetermostaatti, 1a kosketin, keskiölevyl-
lä, 24 V AC/DC

2031 .. 244



Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Moottorisäätimet

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker Q.1/Q.3, ilman 0-asentoa
puhtaanvalkoinen samettinen 1084 60 89 21 119 76 1
antrasiitti samettinen, maalattu 1084 60 86 21 119 77 1
alumiini samettinen, maalattu 1084 60 84 21 150 95 1

Berker Q.1/Q.3, 0-asennolla
puhtaanvalkoinen samettinen 1096 60 89 21 119 78 1
antrasiitti samettinen, maalattu 1096 60 86 21 119 79 1
alumiini samettinen, maalattu 1096 60 84 21 150 96 1
Berker K.1/K.5, ilman 0-asentoa
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1088 71 09 21 117 15 1
antrasiitti matta, maalattu 1088 71 06 21 117 16 1
Alumiini, anodisoitu alumiini 1088 71 03 21 117 17 1
Ruostumaton teräs, metalli mattaviimeistely 1088 71 04 21 117 18 1

Berker K.1/K.5, 0-asennolla
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1087 71 09 21 117 19 1
antrasiitti matta, maalattu 1087 71 06 21 117 20 1
Alumiini, anodisoitu alumiini 1087 71 03 21 117 21 1
Ruostumaton teräs, metalli mattaviimeistely 1087 71 04 21 117 22 1
Berker R.1/R.3, ilman 0-asentoa
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1084 20 89 21 110 34 1
musta kiiltävä 1084 20 45 21 110 35 1

Berker R.1/R.3, 0-asennolla
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1096 20 89 21 110 40 1
musta kiiltävä 1096 20 45 21 110 41 1

Moottorisäätimet

Merkityt tuotteet soveltuvat roiskevesisuojattuihin IP44-uppoasennuksiin ainoastaan käytettäessä yhteen-
so pi van tiivistepakkauksen kanssa.

  

Moottorisäädin 353
Käyttöjännite 230/240 V~
Taajuus 50/60 Hz
Moottorin nimellis ja käämivirrat maks. 0,1 ... 2,7 A
Lasiputkisulake T 3.15 H 250 V
Häviöteho täydellä kuormalla ≈ 5 W
Akselin mitta Ø 4 mm

Sulake on vaihdettavissa ilman kannen irrotusta.

− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (lasiputkisulake)
− varasulakkeella
− perusnopeus säädettävissä
− laitteille moottorikäytöllä
− vaiheen leikkaus nouseva reuna
− päälle/pois-vääntökytkimellä
− lisäkytkentäkosketin lapaohjaukseen
− jousiliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Moottorisäädin 2968 01 26 135 59 1

Keskiölevy moottorisäätimelle

- asettelunuppi 

Akselin mitta Ø 4 mm

− merkintä symbolilla kaari 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Moottorisäädin 2968 01 250

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 1137 19 29 26 135 61 10
antrasiitti matta 1137 16 26 26 135 62 10
alumiini matta, maalattu 1137 14 24 26 135 63 10
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Lämmitys- ja ilmastoinnin ohjaus 

Lisätuotteet

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 1137 60 79 26 136 04 10
ruostumaton teräs, matta, maalattu 1137 60 76 26 136 05 10
alumiini samettinen, maalattu 1137 60 74 26 136 30 10

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1135 72 09 26 131 89 10
antrasiitti matta, maalattu 1135 72 06 26 131 90 10
Alumiini, anodisoitu alumiini 1135 72 03 26 131 91 10
Ruostumaton teräs, metalli mattaviimeistely 1135 72 04 26 131 92 10

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1137 20 79 26 135 64 10
musta kiiltävä 1137 20 35 26 135 65 10

Lisätuotteet

Lämpötila-anturi (33 kΩ) 396
Ominainen vastusarvo lämpötilassa  
25 °C

33 kΩ

Anturikaapelipituus 4 m

− tuotteen korvaavana tai toiminnon laajennuksena 
sovel tu vil la liitynnöillä, kuten termostaatti, lasianturi tai 
KNX-termostaatti

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Lämpötila-anturi (33 kΩ) 161 26 135 66 1
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396 Tekniset muutokset mahdollisia

Termostaatit

Tekniset tiedot Termostaatti vaihtokoskettimella, keskiölevyllä 
Tyyppi 2026..

Lämpötila-alueelle 5 ... 30 °C
Nimellisjännite  250 V~, 50/60 Hz
Nimellisvirta lämmitys lämmitys 
       jäähdytys

10 A, 4 A cos  = 0,6 
5 A, 2 A cos  = 0,6

Kytkentäkyky lämmitys lämmitys 
  jäähdytys

2,2 kW 
1,1 kW

Tehonkulutus 0,15 W
Kytkentälämpötilaero noin 0,5 °C

Tekniset tiedot Termostaatti, 1a kosketin, keskiölevyllä, 
vipukytkin Tyyppi 2030..

Lämpötila-alueelle 5 ... 30 °C
Nimellisjännite  250 V~, 50/60 Hz
Nimellisvirta 10 A, 4 A cos  = 0,6
Kytkentäkyky 2,2 kW
Tehonkulutus 0,15 W, yöpudotuksella 0,3 W
Kytkentälämpötilaero noin 0,5 °C
Yöpudotus noin 4 °C

Tekniset tiedot Huonetermostaatti, 1a kosketin, keskiölevyllä, 24 
V AC/DC Tyyppi 2031..

Lämpötila-alueelle 5 ... 30 °C
Nimellisjännite  250 V~, 50/60 Hz; 24 V=
Nimellisvirta 10 A kun ~; 4,1 A kun =
Kytkentäkyky 240 W kun ~; 100 W kun =
Tehonkulutus 14,4 mW, yöpudotuksella 28,8 mW
Kytkentälämpötilaero noin 0,5 °C
Yöpudotus noin 4 °C

Tekniset tiedot Termostaatti, 1s kosketin, keskiölevyllä, lattialämmity-
kselle Tyyppi 2034..

Lämpötila-alueelle 10 ... 50 °C
Nimellisjännite 230 V~, 50/60 Hz; 230 V=
Kytkentävirta 10 A cos  = 1 resistiivinen kuorma
Kytkentäkyky 2,3 kW
Tehonkulutus 0,14 W, yöpudotuksella 0,28 W
Kytkin/yksi napa Päälle/Pois
Näyttö-LED Lämmitys päällä "punainen" / Yöpudotus päällä "vihreä"
Koskettimet (rele) 1 sulkeutuva kosketin (lämmitykselle) ei potentiaalivapaa
Yöpudotus noin 5 °C
Kytkentälämpötilaero noin 1 °C
Anturielementti NTC
Anturikaapeli PVC 2 x 0,75 mm2

Kaapelipituus 4 m
Suojausluokka IP67 EN 60529 mukaan

Termostaatit

Termostaatti ohjaa lämpötilaa halutuissa tiloissa, kuten kodit, koulut, työpaikat 
jne.

Asennuspaikka
 – Sisäseinä lämmityslähdettä vastapäätä on suositeltu asennuspaikka.
 – Asennuskorkeus noin 1.5 m lattian yläpuolelle.
 – Vältä ulkoseiniä ja ikkunoista ja ovista johtuvaa vetoa.
 – Älä asenna ohjaimia hyllykköjen sisälle tai verhojen ja vastaavien peitteiden 

taakse. Ulkopuolinen lämpö vaikuttaa ohjaustarkkuuteen.
 – Vältä suoraa auringonvaloa äläkä asenna lähelle televisioita, radioita ja 

lämmittimiä, lamppuja, savupiippu ja lämmitysputkia.
 – Jos ohjain on asennettu yhdistelmänä valonsäätimen kanssa saman peite-

levyn alle, silloin näiden kahden laitteen välinen etäisyys tulisi olla mahdolli-
simman suuri. Asennettaessa nämä kaksi päällekkäin, ohjain tulisi sijoittaa 
valonsäätimen alapuolelle.

Sähköinen liitäntä

Kytke kaikki kaapelit vastaavan piirikaavion mukaan. Kytke nollajohdin N N-liit-
timeen Jos tätä ei tehdä, ilmenee äärimmäisiä lämpötilanvaihteluita, kun ohjain 
ei toimi ilman lämmön uudelleen kierrätystä. Toiminta on riippuvainen ainoataan 
bi-metallista. Suojajohdinta ei tarvita, koska laite on eristetty.

Lyhyt kuvaus piirikaaviolle

 Ulkoinen johdin

 Nollajohdin

 Suojamaadoitusjohdin

 lämpötila-anturin liitäntä

 Vastus termiseen uudelleenkierrätykseen

 Vastus yö / lämpötilapudotukseen

 ulkoinen kellokytkin tai (kytkin) yö- / pudostuslämpötilalle

 Kuorman kytkentä

 Lämmitys

 Jäähdytys

 Bimetalli-kosketin (lämpötilan arviointi)

Termostaatti, 1s kosketin, keskiölevyllä, lattialämmitykselle

Tämä termostaatti, sulkeutuvalla kosketimella, keskiölevyllä, lattialämmitykseen 
ohjaa lattialämmitysjärjestelmän lämpötilaa.  
Vaadittu lattialämpötila asetetaan käyttämällä asettelunuppia. Jos asetettua 
lattialämpötilaa ei ole saavutettu, ohjausyksikkö pyytää sitten lämmitystä ja se 
näytetään punaisella LEDillä. Lämmitys kytketään päälle tai pois käyttökytki-
mellä.  
Yöpudotus voidaan aktivoida käyttämällä ylimääräistä liityntää siihen liitetyllä 
kello- tai ohjauskytkimellä. Tämä näytetään vihreällä LEDillä  
asettelunupin valaistuksella. Lämpötilaa alennetaan noin. 5 °C.

Lämpötilan mittaukseen, asenna anturi lattiassa olevaan suojaputkeen. Anturi-
kaapelia voidaan tarvittaessa jatkaa käyttämällä 2-johtimista kaapelia 1.5 mm² 
poikkipinnalla ilman että se vaikuttaa ohjaimen tarkkuuteen. Asennettaessa 
johtokanavaan tai lähelle suurivirtaisia johtimia, tulisi käyttää suojattua kaapelia

Ominaiset anturiarvot: Mittalaitteen sisäinen vastus Ri > 1 MOhm

05 °C 85,279 k Ohm
10 °C 66,785 k Ohm
15 °C 52,330 k Ohm
20 °C 41,272 k Ohm
25 °C 33,000 k Ohm
30 °C 26,281 k Ohm
35 °C 21,137 k Ohm
40 °C 17,085 k Ohm
45 °C 13,846 k Ohm
50 °C 11,277 k Ohm

Vastusarvot voidaan mitata ainoastaan anturi irrotettuna.

Asenna lämpötila-anturi lattiassa olevaan putkeen, siten että se on sijoitettu 2:n 
lämmitysjohteen väliin.

 Liitin TA (lämpötilan pudotus) aktivoidaan nollajohtimella N..

L
N

L

L

N

Kuorma

RF T

Kuorma

2026..

Termostaatti vaihtokoskettimella, keskiölevyllä

L N

L

N

Kuorma

RF

TA

NTC

230 V

U =

2034..

Termostaatti 1s kosketin, keskiölevyllä

L
N

L

L

N

Kuorma

RF T TA

Yöpudotus

2030…

ja 2031..

6

2

3

5

Termostaatti, 1a kosketin, keskiölevyllä

Termostaatin asteikko oikeassa asennu-
skohteessa vastaa noin:

6

2

3

5

 = noin 5 °C •  = noin 20 °C

2 = noin 10 °C 5  = noin 25 °C

3  = noin 15 °C 6  = noin 30 °C
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Temostaatti, sulkeutuva kosketin, 
keskiölevyllä, aikaohjattu

Termostaatti, sulkeutuva kosketin, keskiölevyllä, aikaohjattu 
[Tyyppi 2044 ..]

Aikaohjattu termostaatti mahdollistaa huonelämpötilan viikonpäivä ja 
aikasidonnaisen ohjausen automaattisessa tilassa. Nykyinen lämpöti-
la-arvo määritetään sisäisellä anturilla ja verrataan asetteluarvoon. Kun 
lämpötila putoaa asetteluarvon alle, lämmitysjärjetelmä aktivoidaan.

 Ulkoinen anturi lattia- ja huonelämpötilan mittaukseen voidaan 
myös liittää.

 
(1)  Painike Menu/
(2)  Painike –
(3)  Painike +
(4)  Painike Info/OK
(5)  Virrannäyttö  
aika/aputekstit
(6)  Lämmitystilan näyttö
(7)  Viikonpäivän näyttö
(8)  Näyttö huone- tai  
 lattialämpötilalle
(9)  Näyttö tominnolle/ 
 asetteluille

Kuva 1:  Yhteenveto toiminnoista ja näyttöelementeistä

Tuoteominaisuudet
 – voidaan käyttää huonetermostaattina, lattiatermostaattina tai huo-

netermostaattina rajoittimella
 – ohjainten tyyppi (virrattomana kiinni/auki) säädettävissä
 – ohjaustapa: PWM (Pulssinleveysmodulaatio) tai 2-piste (Päälle/Pois)
 – PWM-sykliaika ja hystereesi (kaksipisteohjaukselle) aseteltavissa
 – 3 esiaseteltua aika-/lämpötilaohjelmaa, erikseen aseteltavissa
 – maks.9 tapahtumaa per viikonpäivä aseteltavissa
 – jäätymissuojaustoiminto ja venttiilisuojaustoiminnolla
 – itseoppiva lämmityskäyrä, voidaan kytkeä pois
 – kellokytkin lämpötilan vaihtamiseksi tunneittain
 – automaattinen kesä-/talviajan vaihto (voidaan kytkeä pois)
 – ohjelmoitavissa käyttöyksikkö irrotettuna
 – Käyttötuntimittari tai energiankulutuksen näyttö aseteltavissa

aika-/lämpötilakuvaaja kaavioita
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Kuva 2:  Päiväprofiili ohjelma 1
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Kuva 3: Päiväprofiili ohjelma 2
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Kuva 4:  Päiväprofiili ohjelma 3

 Viimeinen lämpötilan pudotus tapahtuu klo 22:00 jokaisessa 
esiasetellussa päivä-profiilissa.

Info
OK

Menu

°C
4

Info
OK

Menu

°C
4

La – Su
Ma – Pe

Toiminto optimaalinen aloitus

Laite tunnistaa automaattisesti milloin lämmitysjakso pitää aloittaa, 
jotta aseteltu lämpötilaraja saavetaan asteltuna aikana (itseoppiva 
lämmityskäyrä).

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

1 2 3 4 5 6

1

2

3

°C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 h

Kuva 5:  Itseoppiva lämmityskäyrä perustuu ohjelma 1:n 
viikkonpäiväprofiiliin

Asennus ja sähköliitäntä

 Ulkopuolinen lämpö vaikuttaa ohjaustarkkuuteen.

 – Sisäseinä lämmityslähdettä vastapäätä on suositeltu asennus-
paikka. Asennuskorkeus noin 1.5 m lattian yläpuolelle.

 – Vältä asennusta ulkoseiniin tai vetoisiin paikkoihin ikkunoiden ja 
ovien lähelle.

 – Älä asenna ohjaimia hyllykköjen sisälle tai verhojen ja vastaavien 
peitteiden taakse (poislukien etäatureilla).

 – Vältä suoraa auringonvaloa äläkä asenna lähelle televisioita, radi-
oita ja lämmittimiä, lamppuja, savupiippu ja lämmitysputkia.

 – Asennettaessa 3, 4 tai 5-osaisiin peitelevyihin, etäisyys kello-ohja-
tun termostaatin ja valonisäätimen välilä tulisi olla mahdollisimman 
suuri. Asennettaessa nämä kaksi päällekkäin, ohjain tulisi sijoittaa 
valonsäätimen alapuolelle.

Kuva 6:  Kytkentäkaavio termostaatille, sulkeutuva kosketin, keskiöle-
vyllä, aikaohjattu

Lämpötila-anturin asennus [Tyyppi 161]
 – Lattialämmityksen lämpötila-anturi pitää asentaa putkeen kahden 

lämmitysjohtimen väliin. Jos lämpötila-anturi on liitetty, sillä mitattu 
lämpötila näytetään (anturiarvoille katso lattia- lämpötilan ohjain, 1s 
kosketin, keskiölevyllä sivulla i226).

 – Ohjattaessa termostaatista erillään olevaa huonetta, lämpötila-an-
turi voidaan asentaa anturitulon tyyppi 7594 10 01 kanssa soveltu-
vaan asennus paikkaan.

Tekniset tiedot Termostaatti, 1s kosketin,   
 keskiölevyllä, aikaohjattu 
 Tyyppi 2044 ..
Käyttöjännite, nimellistaajuus AC 230 V~, 50 Hz
Lähtö Rele sulkeutuva kosketin, eri erotettu
Kytkentävirta 10 mA ... 10 (4) A  
Tehonkulutus noin 1,2 W
Käyttölämpötila 0 ... 40 °C (ilman kondensaatiota)
Varastointilämpötila -20 ... 70 °C (ilman kondensaatiota)
Suojausluokka IP30
Suojausluokka II
Huonetermostaatti (rajoittimella) 5 ... 30 °C  
Lattialämmitystermostaatti  10 ... 40 °C
Lähtösignaali Pulssinleveysmodulaatio (PWM) tai 
 kaksipisteohjaus (On/Off)
Minimi tapahtuma 10 min
Aikapoikkeama <4 min. per vuosi
Varakäynti lithium-paristolla 
(kiinteästi asennettu)  noin 10 vuotta

aturi

230 V

U =

Lämmitys

L N

Päivän ajat
Aamu

Aamu

Keskipäivä

Iltapäivä
Ilta

Yö

1 2 3 4

5

6

7

8

9
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EK051 EK052 EK053 EK054 25513 EK003 25505 54185

Käyttöjännite / taajuus 230 V AC +10%/ -15% 50/60 Hz

Koskettimet 1s 1vk 1s 1s 1vk 1vk 1 vk 1 vk

Koskettimien kuormitettavuus 10A 8 A 10A 16A
250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Käsikäyttökytkin (PÄÄLLE/POIS) kyllä ei ei ei kyllä kyllä ei ei

Ohjaustulo ei ei ei ei kyllä ei ei ei
(kytkentä normaali-/pudotuslämpö

0 V -> normaali lämpötila
230 V -> pudotuslämpötila

= aseteltu lämpötila - 2 K)

Erillisanturi ei ei ei ei ei ei ei ei

Merkkivalo kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä ei ei

Lämpötilan säätöalue +50C ... +350C +50C ... +300C +80C ...+300C 

Säätöalueen rajoitus mahdollista termostaatin mukana toimitettavilla rajoitustapeilla

Mitat 80 x 80 x 30 mm

Säätö bi-metalli elektroninen elektroninen kalvo

Staattinen kytkentäero 0,5 K 0,3 K 0,8K < 1 K

Tiiveysluokka IP30

Eristysluokka II
Ympäristön lämpötila       varastointi -10ºC …+65ºC

käyttö 0ºC …+50ºC

Liitäntä 2,5 mm2 asti

Mitat

Sähköinen kytkentä
EK053/EK054

Sähköinen kytkentä
EK051/EK005

Sähköinen kytkentä EK051

Sähköinen kytkentä
25513/EK003 (ilman ohjaustuloa)
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Sähköinen kytkentä EK052

17

entrée TA

Membrane Bi-métal 2511x 25501 - 25503 25505 25507 climatisation

réf. 58102

Tension d’alimentation - 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz

Plage de réglage +8°C à +30°C +5°C à +35°C +10°C à +30°C +5°C à +30°C 0°C à +60°C +5°C à +30°C +5°C à +30°C

Différentiel statique 1 K 0,5 K < 0,5 K < 0,5 K < 1 K 0,25 K

Pouvoir de coupure :

10 A 250 V AC 10 A 250 V AC 10 A 250 V AC 8 A 250 V AC 16 A 8 A 5 A 250 V ACcharge résistive

charge inductive (cos � = 0,8) - 3 A 250 V AC 4 A 250 V AC 3 A 250 V AC 3 A 3 A 2 A 250 V AC

T° de fonctionnement -10°C à +55°C 0°C à +50°C 0°C à +45°C 0°C à +50°C 0°C à +50°C

T° de stockage -6°C à +70°C -10°C à +65°C -20°C à +65°C -10°C à +65°C -10°C à +65°C

Classe d’isolation II II II II II II

Indice de protection IP 30C / IK 04 IP 30C / IK 03 IP 30C / IK 03 IP 30C / IK 03 IP 30C / IK 03 IP 30C / IK 03

Raccordement 2 ou 3 fils 3 ou 4 fils 3 ou 4 fils 4 fils 4 fils -

Performances indiquées pour une température ambiante de 20°C

Thermostats d’ambiance

Caractéristiques techniques

Membrane

LN

54185

25111 25501 - 25503

25800 2561425620 25615 Le raccordement

du neutre est obligatoire

pour le bon fonctionne-

ment du thermostat.

1

2

3

4

5

NL

1

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Electronique

Régulation de la ventilation (1)

à la vitesse sélectionnée

Régulation sur la vanne 

d’admission d’eau glacée ou

d’eau chaude (2)

En hiver, régulation sur le contacteur

de chauffage (3), en été, sur la vanne 

d’admission d’eau glacée (2)

58102

Ac : résistance accélératrice Ab : résistance d’abaissement

Bi-métal

Pour la climatisation

25505

1

2

3

4

5

6

7

25507

1

2

6

7

* entrée abaissement (25503)
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entrée TA

Membrane Bi-métal 2511x 25501 - 25503 25505 25507 climatisation

réf. 58102

Tension d’alimentation - 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz

Plage de réglage +8°C à +30°C +5°C à +35°C +10°C à +30°C +5°C à +30°C 0°C à +60°C +5°C à +30°C +5°C à +30°C

Différentiel statique 1 K 0,5 K < 0,5 K < 0,5 K < 1 K 0,25 K

Pouvoir de coupure :

10 A 250 V AC 10 A 250 V AC 10 A 250 V AC 8 A 250 V AC 16 A 8 A 5 A 250 V ACcharge résistive

charge inductive (cos � = 0,8) - 3 A 250 V AC 4 A 250 V AC 3 A 250 V AC 3 A 3 A 2 A 250 V AC

T° de fonctionnement -10°C à +55°C 0°C à +50°C 0°C à +45°C 0°C à +50°C 0°C à +50°C

T° de stockage -6°C à +70°C -10°C à +65°C -20°C à +65°C -10°C à +65°C -10°C à +65°C

Classe d’isolation II II II II II II

Indice de protection IP 30C / IK 04 IP 30C / IK 03 IP 30C / IK 03 IP 30C / IK 03 IP 30C / IK 03 IP 30C / IK 03

Raccordement 2 ou 3 fils 3 ou 4 fils 3 ou 4 fils 4 fils 4 fils -

Performances indiquées pour une température ambiante de 20°C

Thermostats d’ambiance

Caractéristiques techniques

Membrane
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du neutre est obligatoire
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ment du thermostat.
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Electronique

Régulation de la ventilation (1)

à la vitesse sélectionnée

Régulation sur la vanne 

d’admission d’eau glacée ou

d’eau chaude (2)

En hiver, régulation sur le contacteur

de chauffage (3), en été, sur la vanne 

d’admission d’eau glacée (2)

58102

Ac : résistance accélératrice Ab : résistance d’abaissement

Bi-métal
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* entrée abaissement (25503)

54185 25505

Huonetermostaatit
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Monialuetermostaatti EK186
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EK186

Suositellut arvot kullekin lämpötila-alueelle

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: 230 V +10 -15% 50/60 Hz
Omakulutus: 1,5 VA
Ulostulo: 1 vaihtokosketin µ 2 A 250 V~ AC1

(“µ” tarkoittaa: kosketinväli < 3 mm)

Toiminnot:
4 lämpötila-aluetta:
-30 …  0 °C

0 … +30 °C
+30 … +60 °C
+60 … +90 °C
Säädettävä kytkentäero.

Ympäristövaatimukset
Käyttölämpötila: -10 … +50 °C
Varastointilämpötila -20 … +70 °C

Liittimet:
monisäikeinen: 1 … 6 mm2

lanka: 1,5 … 10 mm2

anturi: maks. etäisyys 50 m

Tuotteen etulevy:

� Alueen valinta
� Tavoitelämpötilan asetus
� Herkkyyden valinta
� Koskettimen tilan merkkivalo

Toimintaperiaate:
EK186 säätää lämpötilaa päälle / pois kytkennöin ja se voidaan
käyttötarpeesta riippuen kytkeä eri antureihin. Herkkyys riippuu
lämpötila-alueesta ja voidaan valita kytkimellä.

Esimerkkejä herkkyyden valinnasta:
• Huonelämpötilan ohjaus

Alue: 0 … +30 °C 
Herkkyys: ± 0,18 °C ∆ = 2

• Lämminvesivaraajan ohjaus
Alue: +30 … +60 °C
Herkkyys: ± 0,53 °C ∆ = 3

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Lukuisia käyttömahdollisuuksia:
Yksi ainoa tuote riittää kattamaan lähes kaikki lämpötilan ohjaus-
ja valvontatarpeenne kylmiöstä lämpökaappiin.

• Säädettävä herkkyys:
Herkkyyden valinta tarkoituksenmukaisesti: esim suuri herkkyys
huonelämpötilan ohjauksessa ja pieni herkkyys lämpökaapin
ohjauksessa.

• Varmistus anturin vioittumisen varalta:
Laitteiston suojaamiseksi yhteyden anturiin katketessa voi 
käyttäjä valita johdottamalla yhden kolmesta toiminnasta
- jatkuvasti pois
- jatkuvasti päällä
- joka 4:s min. 1 min. päällä, muutoin pois

• Näyttö:
Koskettimen tila

Kytkentäkaavio

Jatkuvasti päällä
Kylmiöt jne 
jatkuvaan 
jäähdytykseen

Ilman siltaa 1/4 
ajasta päällä
Lämmitys jääty-
missuoja

Jatkuvasti pois
Lämpökaapit 
ylikuumenemisen
estämiseksi

Huomio:
Valitun lämpötila-alueen ollessa 30°C … 60°C tai 60°C … 90°C
ja lämpötilan ollessa alle 30°C täytyy anturin varmistustoiminnon
olla „jatkuvasti päällä“, kunnes mitattu arvo saavuttaaa alueen
alarajan (ts. 30°C alueella 30°C … 60°C ja 60°C alueella 
60°C … 90°C).

1 ± 2,15 ± 2,54 ± 2,98 ± 3,43

4 ± 1,23 ± 1,45 ± 1,70 ± 1,96

3 ± 0,38 ± 0,45 ± 0,53 ± 0,51

2 ± 0,15 ± 0,18 ± 0,21 ± 0,24

-30 … 0 0 … 30 +30 … 60 +60 … 90

Lämpötila-alue °CKoskettimen 
asento ∆

Kytkentämahdollisuudet koskettimen osalta anturin 
pettäessä:
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Tärkeimmät ominaisuudet:

• Ulkoisesti ohjatut lämpötilojen tavoitearvot
Kytkinkellolla voidaan säädellä lämmitystä käyttäjän 
määrittelemällä ohjelmalla.

• 2-johdin liitos:
Anturin ja keskuksen välinen 2-johdin liitos tekee 
olemassa olevassa laitteistossa huonetermostaattien 
vaihdon yksinkertaiseksi

• Varmistus anturin vioittumisen varalta:
Mikäli anturi pettää tai yhteys siihen katkeaa, käynnistyy 
lämmitys joka neljäs minuutti yhdeksi minuutiksi jäätymisen
estämiseksi.

• Näyttö
Koskettimen tila sekä yöpudotus ja jäätymissuoja

Toimintaperiaate:
EK187 säätää lämpötilaa päälle ja pois kytkennöin. Tavoitelämpö-
tila-alue valitaan ulkoisin käskyin (potentiaalivapaa kosketin).
EK187 käytetään tavallisesti yhdessä kytkinkellon kanssa.
Ulkoisen käskyn puuttuessa säätelee EK187 lämpötilaa asetetun
normaalilämpötilan mukaisesti.
Jäätymissuoja/lämpötilan pudotus voidaan valita vaihtokytkimellä.

Tekniset tiedot

• Nimellisjännite: 230 V +10 -15% 50/60 Hz
• Omakulutus: 1,5 VA
• Ulostulo: 1 vaihtokosketin µ 2 A 250 V~ AC1

(“µ” tarkoittaa: kosketinväli < 3 mm)

Toiminnot:
• 3 ulkoisesti ohjattua tavoitelämpötilaa:

- normaalilämpötila: säätövara +5 … +30°C
- lämpötilan pudotus: lasku 2 - 8°C verrattuna normaalilämpötilan
- jäätymissuoja: säätövara +5 … +30°C

• Kytkentäero: ± 0,2°C

Ympäristövaatimukset:
• Käyttölämpötila: -10 … +50°C
• Varastointilämpötila: -20 … +70°C

Liitimet:
monisäikeinen: 1 … 6 mm2

lanka: 1,5 … 10 mm2

anturi: enintään 50 m etäisyys

Tuotteen etulevy

� Normaalilämpötilan tavoitearvo
� Yöpudotus
� Jäätymissuoja
� Jäätymissuojan valintakytkin
� Koskettimen tilan merkkivalo
� Jäätymissuojan merkkivalo
� Yöpudotuksen merkkivalo

Kytkentäkaavio:

4

5

10

15 20

25

305

10

15 20

25

30

-2

-5

-8
Auto EK187

1

5

6

7

32

Kontaktori

Lämpötilan
mittaus

Jäätymissuoja suljetulla (potentiaalivapaa)
koskettimella liittimien 2 ja 4 välissä

Yöpudotus suljetulla (potentiaalivapaa)
koskettimella liittimien 2 ja 6 välissä

Mittakuva

Taso

1

2

Monialuetermostaatti EK187
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Huonelämpötila-anturi EK081/EK082

Potentiometri       mahdollistaa
termostaatilla valitun lämpötilan
säädön:
- asento     : ei korjausta
- asento     : +3°C
- asento     : -3°C

Huonelämpötila-anturi EK081

Anturi EK081 voidaan liittää:
- monialuetermostaattiin EK186
- monitoimitermostaattiin EK187

Yhdistys EK186 Yhdistys EK187

Kytkin
(yläasennossa):
lämpötilamittaus liittimiltä
NTC 10 kΩ, β 3900

Kytkin
(ala-asennossa):
lämpötilamittaus liittimiltä
NTC 10 kΩ, β 3900 ja resistanssi 
R = 1,58 kΩ

Käyttölämpötila: 0 ... +80°C 
Varastointilämpötila: -30 ... +100°C

Säädettävä huonelämpötila-anturi EK082

Anturi EK081 voidaan liittää:
- monitoimitermostaattiin EK187

Kojerasia

Asennusohjeet
Pinta-asennus

Käyttölämpötila: 0 ... +80°C 
Varastointilämpötila: -30 ... +100°C

81

81

27

a a

a a

27

81

81

b a

P

c

P

a
b
c

60

1

2

60

Ø 2,5 mm

Ø 2,5 mm

Putki
suljetaan
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AI1_EK083_T1_04

Version catalogue

50 mm

52
 m

m

Poraukset 
seinään kiinnittämiseksi

Syvyys: 35 mm

AI1_EK083_T1_06
Version catalogue

Liitännät:Yleisanturi EK083

Anturi EK083 voidaan kytkeä suoraan monialuetermostaattiin
EK186. Termostaatille EK187 on kytkettävä 1500 Ω vastus 
sarjaan anturin kanssa.

EK083: NTC 10 kΩ 25 °C
4 m pitkä kaapeli

Ympäristön lämpötila:
Käyttö: -30 … +90 °C
Varastointi: -30 … +100 °C

Lämminvesiputken valvontaan Vaipan suojaamana lattialämmityksen 
valvontaan.

Ulkolämpötilan mittaukseen tiiviissä kote-
lossa.

• EK186 kanssa kytkeminen

• EK187 kanssa kytkeminen
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Anturin vastuksen muutokset lämpötilan mukaan

Anturin nimellisarvo 25 °C:IIa

Huomio: * Yhdessä EK186 kanssa
** Yhdessä EK187 kanssa

Lämpötila

T (°C)

EK083
EK086
R (kΩ)

EK081*

R (kΩ)

EK081**
EK082
R (kΩ)

+90 0,91

+80 1,25 1,25 2,83

+70 1,75 1,75 3,33

+50 3,60 3,60 5,18

+30 8,06 8,06 9,64

+25 10 10 11,58

+20 12,49 12,49 14,07

+15 15,71 15,71 17,28

+10 19,90 19,90 21,48

+5 25,39 25,39 26,98

0 32,65 32,65 34,23

-5 42,31

-10 55,29

-15 72,89

-20 96,97

-25 130,24

-30 176,68

Anturit EK081, EK082 ja EK083
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403Tekniset muutokset mahdollisia

Kuvaus TG600AL
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Irrotussuojaus

Valinnaisen irrotussuojaustoiminnon tehtävä on estää ilmaisimen 
luvaton irrotus.

Tekniset tiedot:

• Tunnistintyyppi: optinen savuilmaisin
• Keskmääräinen tunnistusalueen peitto: 50 m2

• Käyttöalue: sisällä
•  Jännitesyöttö TG600AL: Lithium-paristo 3 V, tyyppi CR17335,  

ei vaihdettavissa, käyttöikä 10 vuotta
• Ilmaisu: ilmaisimen tila ja häiriöt
• Integroitu sireeni tunnistuksesta: 85 dB kun 3 m etäisyydellä
• Integroitu testihälytys 75 dB kun 3 m etäisyydellä
• Käyttölämpötila: - 10 °C ... + 65 °C
• Varastointilämpötila: - 20 °C ... + 45 °C
• Tiiveysluokka: IP30
• Mitat (H X K) : 97 mm x 37 mm
• Paino (pariston kanssa): 55 g

Kiinnitys ja jännitesyöttö

-  Aseta kiinnitysalusta asennuskohtaa ja merkitse kaksi kiinnityspis-
tettä merkintäkynällä.

- Poraa sopivan kokoiset kiinnitysreiät poralla.
- Kiinnitä kiinnitysaluste mukana toimitetuilla tulpilla ja ruuveilla.

TG600AL paristo on valmiiksi kytketty, mutta ei aktivoitu. TG600AL 
paristo aktivoidaan:

1 Kohdista asennusalustan kodistusviiva ja lovi ja 2 koko yksikön 
kiinnittämiseksi, kierrä ilmaisinpäätä myötäpäivään.

3 Punainen merkinanto-LED palaa 2 sekunnin ajan ja vilkkuu sitten 
muutaman sekunnin ajan. Sen jäkeen punainen LED vilkahtaa joka 10 
sekunti ilmaisten ilmaisimen normaalin käyttötilan.

Savuilmaisin perus Q




