
PEHMEÄKÄYNNISTIMET
17-1100 A, 208-690 V

MOTOR CONTROL IS OUR NATURE



MINING

TÄYDELLINEN PEHMEÄKÄYNNISTINRATKAISUSI  

HELPPO KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ    

PEHMEÄKÄYNNISTIMET

MONIPUOLISET MOOTTORIN 
SUOJAUSTOIMINNOT

  Alijännite

  Vaihejärjestyksen valvonta

  Nopea ylivirtalaukaisu

  Alivirtalaukaisu

  Ylikuormitusvalvonta

  Virran epätasapainohälytys

  Maasulku

  Käynnistysten lukumäärän 

   valvonta

  Liian pitkän käynnistysajan valv.

  Käynnistimen ylikuumenemisvalv.

  Ohjelmoitava ulk. hälytystieto

  Vaihevika

  Kommunikointihäiriö    

      Moottorin eristysvastusmittaus

PALJON EDISTYKSELLISIÄ TOIMINTOJA

  Monipuoliset kommunikointimahdollisuudet

  Käyttöjärjestelmä tukee useita kieliversioita

  Monipuolinen diagnostiikka, hälytystilanteessa m.m. 

   virta ja jännite tallentuvat muistiin

  Optimoitu toiminta myös IEC3-luokan moottoreille

  Käyttö 2-vaiheisella säädöllä, jos yksi vaihe vioittuu

  Helppo lisätä puhallin käynnistystiheyden sallimiseksi    

  Valittavissa normaalit, laajennetut tai expert-parametriasetukset

  Valittavissa näyttöön vaiheiden jännite- ja 

   virta-arvot sekä tehokerroin  

  Valittujen hälytyskoodien automaattinen hälytyskuittaus

  Liitäntä 3 termistorille 

  Sallittu taajuusvaihtelu 45 – 65 Hz

  Mahdollisuus valita ”inside-delta”-kytkentä

  Automaattinen hälytys, jos ”inside-delta” kytketty väärin

  Laaja ohjausjännitealue 110-230 V AC/DC (koot A, B, C)

  Käytössä 3 virtamuuntajaa

Pehmeä pysäytys

Potkukäynnistys

Ryömintäajo elektronisella 

   suunnanvaihdolla

Uudelleenkäynnistyksen viive 
  aseteltavissa

KATTAVAT KÄYNNISTYS- JA
PYSÄYTYSTOIMINNOT

  Aseteltava moott. kiihdytysaika

  Virranrajoitus käynnistyksessä

  4 rinnakkaista parametria

  Pumpun ohjausohjelma

  Momentin valvonta 

Valinnainen
tulo / lähtö

USB-
portti

Erillinen
näppäimistö

Tilanäyttö (LED)

Laaja ohjaus-

jännitealue

2 relelähtöä

3 ohj. tuloa

(4. optiona)

Kommunikointi-
liitännät

LCD-näyttö 

SAMA VAIHDETTAVISSA OLEVA
OHJAUSYKSIKKÖ

Sama 
ohjausyksikkö
kaikille
sar jan malleille
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SOVELLUKSET

vesilaitokset ja teollisuus)

MINING

MITAT JA PAINOT 
17-1100 A, 208-690 V, 2- tai 3-vaiheinen ja sisäinen ohitus
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Paino
(kg)

Sisäinen

Ohitus

3.2

5.2

10.9

37

2 tai 3 

vaihetta

38298510631

42.2302480691

50.6302480791

75.5316558815

510 54305791
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KAIVOKSETTEOLLISUUS LAIVATÖLJY & KAASUVESI

SOLCON INDUSTRIES LTD. 

Solcon Industries Ltd. on valmistanut pehmeäkäynnistimiä jo yli 30 vuotta. Pitkäaikainen kokemus 
pehmeäkäynnistimien tuotekehityksestä, tuotannosta ja monipuolisista sovelluksista kaikkialla maailmassa 
on ollut vankkana perustana uusien mallien kehityksessä. Edistyksellisen teknologian ansiosta
Solcon-pehmeäkäynnistimet täyttävät kaikkein kovimmat laatuvaatimukset, ja tuotevalikoimasta löytyy 
teknisesti sopiva pehmeäkäynnistin kaikkiin sovelluksiin.

  

    

VASTAA TARPEISIIN KAIKILLA TEOLLISUUSALOILLA

  

 Tuote

iStart 

RVS-DN

RVS-AX

Solstart/

Solstart+

SOLCON-PEHMEÄKÄYNNISTINVALIKOIMA

Kuvaus Nimellisvirta ja  
syöttöjännitealue

17-1100 A, 208-690 V

8-3000 A, 220-1200 V

8-170 A, 220-600 V

8-105 A, 220-600 V

Ohitus Säädötr

Sisäinen

Ulkoinen

Sisäinen yli
31 A 

Sisäinen

2- tai 3-vaiheinen

3-vaiheinen

3-vaiheinen

2-vaiheinen

Digitaalinen,

edistyksellinen

Digitaalinen,

vaativa käyttö

Analoginen

Pieni, analoginen

Beijer Electronics O

28400 ULVILA

Lisätiedot ja myynti:


