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Berker W.1
Vėjui ir oro sąlygoms pritaikyta konstrukcija

IP55 apsauga 
Korpusas suprojektuotas taip, kad nepriklausomai nuo 

metų laiko būtų apsaugotas nuo oro sąlygų ir vėjo.
Aukšta apsaugos klasė neleidžia dulkėms patekti į

ir užtikrina, kad bet kuria kryptimi besiliejantis vanduo kuo greičiau nubėgtų.
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Rėmelis su integruotu sandarikliu
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Rėmelis su integruotu sandarikliu
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Universalumas 
Daugybė funkcijų ir galimybių
Su Berker W.1 įmanoma beveik viskas. Be tradicinių funkcijų, Berker W.1 serija turi specialias funkcijas, 
tokias kaip raktiniai jungikliai, indikacinės/ kontrolinės  lemputės, avarinio stabdymo mygtukai, antenos 
lizdai, taip pat duomenų tinklo, garsiakalbių lizdai ir kt. Funkcijų pasirinkimas ir lengvas tarpusavio gaminių 
derinimas W.1 serija daro neįtikėtinai įvairia ir funkcionalia.

Dažnai naudo  jungiklius ir kištukinius lizdus galima lengvai sumontuoti ant sienos
paviršiaus.

Jungiklis su  korpusu Jungiklis su  rėmeliu

Konstrukcija ir montavimas 
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Šviečiantys W.1 serijos rėmeliai traukia akį. Be estetinio grožio jie 
dar turi funkcinį pranašumą - matomumas tamsoje.
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− silikoninė nugarėlė, užtikrinanti viso korpuso galinės dalies ir įvado sandarumą, taip pat prisitaikanti prie nelygaus
   paviršiaus;
− spyruoklinis atlenkiamas dangtelis ir rankiniu būdu prispaudžiamas prie korpuso, kad būtų pasiektas apsaugos
   lygis IP55;
− lengvai pasiekiamos piltuvėlio formos montavimo angos korpusuose;
− viena dvivietė WAGO jungtis uždariems laidams;
− dvi WAGO 2 laidų prijungimo gnybtų užspaudimo vietos korpuso apačioje;
– daug vietos laidams po įdėklų apačia;
− lengvas spustelėjimas įstato įdėklą į montavimo vietą;
− saugus rėmo tvirtinimas prie korpuso naudojant 2 greitojo atlaisvinimo užraktus;
− sustiprinta kontaktinė apsauga (apsauga nuo vaikų) kištukiniuose lizduose atitinka IEC 60884-1;
− prijungimo gnybtai pagal IEC 60884-1.

Berker W.1
SCHUKO kištukiniai lizdai su atlenkiamu dangteliu

SCHUKO kištukiniai lizdai su atlenkiamu dangteliu

SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu dangteliu,

montuojamas ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4740 35 15
4740 35 12

10

1

46SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu dangteliu,

montuojamas ant paviršiaus

- su vaikų apsauga

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4763 35 05
4763 35 02

10

1

SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu dangteliu,

montuojamas ant paviršiaus

- ženklinimo laukas

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Ženklinimo lauko aukštis, pritaikytas „P-touch“ 
juostelėms 12 mm. Atlenkiamo dangtelio spyruoklės 
pagamintos iš nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK 
lydinio, fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių 
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Ženklinimo laukas (P x A)

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55
1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4741 35 15
4741 35 12

10

1
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SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu dangteliu,

montuojamas ant paviršiaus

- ženklinimo laukas
- užraktas - skirtingi užraktai
- su vaikų apsauga

– su 2 raktais
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atsarginiai raktai (maks. 24 versijos) pagal užsakymą.
Ženklinimo lauko aukštis, pritaikytas „P-touch“ juostelėms 
12 mm. Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš 
nerūdijančio plieno,varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys 
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Ženklinimo laukas (P x A)

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55
1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4739 35 05
4769 35 02

1

1

Berker W.1
SCHUKO kištukiniai lizdai su atlenkiamu dangteliu

Kombinuoti SCHUKO kištukiniai lizdai su atlenkiamu dangteliu

2-vietis vertikalus SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu 

dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− vertikalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

2-vietis rėmelis, vertikalus..
Gali būti su pašvietimu 230 V,
virštinkiniam montavimui

1339 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4770 35 25
4770 35 22

5

1

2-vietis vertikalus SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu 

dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

- su vaikų apsauga

− vertikalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

2-vietis rėmelis, vertikalus..
Gali būti su pašvietimu 230 V,
virštinkiniam montavimui

1339 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4770 35 55
4770 35 52

10

1
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Berker W.1
SCHUKO kištukiniai lizdai su atlenkiamu dangteliu

2-vietis vertikalus SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu 

dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

- ženklinimo laukas

− vertikalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Ženklinimo lauko aukštis, pritaikytas „P-touch“ juostelėms 
12mm. Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš 
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys 
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Ženklinimo laukas (P x A)

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55
2-vietis rėmelis, vertikalus..
Gali būti su pašvietimu 230 V,
virštinkiniam montavimui

1339 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4770 35 35
4770 35 32

5

1

2-vietis vertikalus SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu 

dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

- ženklinimo laukas
- su vaikų apsauga

− vertikalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Ženklinimo lauko aukštis, pritaikytas „P-touch“ juostelėms 
12mm. Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš 
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys 
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Ženklinimo laukas (P x A)

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55
2-vietis rėmelis, vertikalus..
Gali būti su pašvietimu 230 V,
virštinkiniam montavimui

1339 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4770 35 45
4770 35 42

5

1

2-vietis horizontalus SCHUKO kištukinis lizdas su

atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− horizontalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis, 2 kabelių įvadai
Poliarinis baltas, matinis, 2 kabelių įvadai

4784 35 15
4784 35 12

5

1
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462-vietis horizontalus SCHUKO kištukinis lizdas su

atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

- su vaikų apsauga

− horizontalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis, 2 kabelių įvadai
Poliarinis baltas, matinis, 2 kabelių įvadai

4784 35 35
4784 35 32

10

1
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Berker W.1
SCHUKO kištukiniai lizdai su atlenkiamu dangteliu

2-vietis horizontalus SCHUKO kištukinis lizdas su

atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− horizontalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− 2 papildomi šoniniai kabelių įvadai
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis, 4 kabelių įvadai
Poliarinis baltas, matinis, 4 kabelių įvadai

4775 35 25
4775 35 22

5

1
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462-vietis horizontalus SCHUKO kištukinis lizdas su

atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

- su vaikų apsauga

− horizontalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− 2 papildomi šoniniai kabelių įvadai
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis, 4 kabelių įvadai
Poliarinis baltas, matinis, 4 kabelių įvadai

4775 35 45
4775 35 42

10

1

2-vietis horizontalus SCHUKO kištukinis lizdas su

atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

- ženklinimo laukas

− horizontalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Ženklinimo lauko aukštis, pritaikytas „P-touch“ juostelėms 
12 mm. Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Ženklinimo laukas (P x A)

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4775 35 35
4775 35 32

10

1

2-vietis horizontalus SCHUKO kištukinis lizdas su

atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

- ženklinimo laukas
- su vaikų apsauga

− horizontalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Ženklinimo lauko aukštis, pritaikytas „P-touch“ juostelėms 
12mm. Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš 
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys 
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Ženklinimo laukas (P x A)

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4775 35 55
4775 35 52

5

1
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Berker W.1
SCHUKO kištukiniai lizdai su atlenkiamu dangteliu

2-vietis horizontalus SCHUKO kištukinis lizdas su

atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

- ženklinimo laukas
- užraktas - skirtingi užraktai
- su vaikų apsauga

− pvz., skalbyklei ir džiovyklei
− horizontalus montavimas
− su 4 raktais
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− 2 papildomi šoniniai kabelių įvadai
− su spyruokliniais gnybtais

Į komplektaciją įeina raktai. Spynelės ir raktai pagal užsakymą.
2 papildomi šoniniai kabelių įvadai skirti montavimui virš darbo
stalų. Ženklinimo lauko aukštis, pritaikytas „P-touch“ juostelėms 
12 mm. Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio
plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Ženklinimo laukas (P x A)

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4789 35 25
4789 35 22

1

1

SCHUKO kištukiniai lizdai su atlenkiamu dangteliu specialiam naudojimui

3-vietis horizontalus SCHUKO kištukinis lizdas su

atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− horizontalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− sandarikliai
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4773 35 15
4773 35 12

1

1

46

SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu

raudonu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis 4740 35 21 1

SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu žaliu
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis 4740 35 23 1
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SCHUKO kištukiniai lizdai su atlenkiamu dangteliu

SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu žaliu dangteliu
ir įspaustu e. dviračio simboliu

− elektriniams dviračiams įkrauti
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis 4740 35 33 1

SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu geltonu

dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis 4740 35 24 1

SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu oranžiniu
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis 4740 35 27 1

− silikoninė nugarėlė, užtikrinanti viso korpuso galinės dalies ir įvado sandarumą, taip pat prisitaikanti prie nelygaus
   paviršiaus;
− spyruoklinis atlenkiamas dangtelis ir rankiniu būdu prispaudžiamas prie korpuso, kad būtų pasiektas apsaugos
   lygis IP55;
− lengvai pasiekiamos piltuvėlio formos montavimo angos korpusuose;
− viena dvivietė WAGO jungtis uždariems laidams;
− dvi WAGO 2 laidų prijungimo gnybtų užspaudimo vietos korpuso apačioje;
– daug vietos laidams po įdėklų apačia;
− lengvas spustelėjimas įstato įdėklą į montavimo vietą;
− saugus rėmo tvirtinimas prie korpuso naudojant 2 greitojo atlaisvinimo užraktus;
− sustiprinta kontaktinė apsauga (apsauga nuo vaikų) kištukiniuose lizduose atitinka IEC 60884-1;
− prijungimo gnybtai pagal IEC 60884-1.

Prancūzų standarto kištukiniai lizdai

46Kištukinis lizdas su įžeminimu ir atlenkiamu
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

- su vaikų apsauga

− 2 poliai + įžeminimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

67 6881 35 15
67 6881 35 12

10

1
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Prancūzų standarto kištukiniai lizdai

46Kištukinis lizdas su įžeminimu ir atlenkiamu
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

- su vaikų apsauga
- ženklinimo laukas

− 2 poliai + įžeminimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

67 6881 35 25
67 6881 35 22

10

1

2-vietis kirštukinis lizdas su įžeminimu ir
atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− 2 poliai + įžeminimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis, 2 kabelių įvadai
Poliarinis baltas, matinis, 2 kabelių įvadai

67 6882 35 25
67 6882 35 22

5

1

46

462-vietis kirštukinis lizdas su įžeminimu ir
atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

 − 2 poliai + įžeminimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis, 4 kabelių įvadai
Poliarinis baltas, matinis, 4 kabelių įvadai

67 6882 35 15
67 6882 35 12

5

1

3-vietis kištukinis lizdas su įžeminimu ir
atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− 2 poliai + įžeminimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

67 6883 35 15
67 6883 35 12

1

1

46

Dviviečiai ir triviečiai kištukiniai lizdai su įžeminimu ir atlenkiamu dangteliu
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Prancūzų standarto kištukiniai lizdai

Kištukinis lizdas su įžeminimu ir žaliu atlenkiamu dangteliu 
bei įspaustu e. dviračio simboliu, montuojamas ant paviršiaus

− elektriniams dviračiams įkrauti
− 2 poliai + įžeminimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis 67 4564 35 13 1

Kištukinis lizdas su įžeminimu ir geltonu atlenkiamu 
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− 2 poliai + įžeminimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis 67 4564 35 04 1

Kištukinis lizdas su įžeminimu ir oranžiniu atlenkiamu 
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− 2 poliai + įžeminimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis 67 4564 35 07 1

Prancūzų standarto specialios paskirties kištukiniai lizdai

Kištukinis lizdas su įžeminimu ir raudonu
atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− 2 poliai + įžeminimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis 67 4564 35 01 1

Kištukinis lizdas su įžeminimu ir žaliu atlenkiamu
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus

− 2 poliai + įžeminimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis 67 4564 35 03 1
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Jungikliai / mygtukai

Perjungiklis / kryžminis jungiklis montuojamas ant 
paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Ant paviršiaus montuojamas perjungiklis, pilkas /
šviesiai pilkas, matinis
Ant paviršiaus montuojamas
perjungiklis, poliarinis baltas, matinis
Ant paviršiaus montuojamas kryžminis jungiklis,
pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Ant paviršiaus montuojamas kryžminis
jungiklis, poliarinis baltas, matinis

3076 35 05

3076 35 02

3077 35 05

3077 35 02

10

1

10

1

− silikoninė nugarėlė, užtikrinanti sandarumą ir prisitaikanti prie nelygaus paviršiaus;
− atlenkiamas užspaudžiamas dangtelis, atitinkantis IP55 saugumo klasę;
− lengvai pasiekiamos piltuvėlio formos tvirtinimo angos korpusuose;
− viena dvivietė WAGO jungtis uždariems laidams;
− dvi WAGO jungčių užspaudimo vietos korpuso apačioje;
− daug vietos laidams;
− paprastas mechanizmo montavimas į korpusą.

Jungikliai / mygtukai

Klavišiniai jungikliai / mygtukai

Perjungiklis su LED lempute, montuojamas ant 

paviršiaus

− lęšis

− su mėlynu 230 V LED bloku
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su neutrale
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:
IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui
LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1338 35 1 ..

1688 35 00

41

41

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3076 35 25
3076 35 22

10

1

Tinka papildomiems: Puslapis:

LED blokams
Dangtelis su įspaudu

41

41

46

44

Kontrolinis perjungiklis su LED lempute, 

montuojamas ant paviršiaus

− lęšis

− stebėjimo grandinei
− su raudonu 230 V LED lemputė
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su neutrale
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:
IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui
LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1338 35 1 ..

1688 35 00

42

41

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3176 35 05
3176 35 02

10

1

Tinka papildomiems: Puslapis:

LED blokams
Objektyvas su įspaudu

41

41

44
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Jungikliai / mygtukai

Perjungiklis, montuojamas ant paviršiaus

− ženklinimo laukas – skaidrus

− su mėlynu 230 V LED bloku
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su neutrale
− su spyruokliniais gnybtais

Žmyėjimas su vardu, informaciniu pranešimu ir pan.
Žmyėjimo lauko aukštis, pritaikytas „P-touch“ juostelėms
12 mm. Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Žymėjimo laukas (W x H)

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui
LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1338 35 1 ..

1688 35 00

42

41

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3076 35 55
3076 35 52

10

1

Tinka papildomiems: Puslapis:

LED blokams 41

44

Mygtukas, NO kontaktai, montuojamas 

ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

5045 35 25
5045 35 22

10

1

45

Mygtukinis perjungiklis su LED lempute, 

montuojamas ant paviršiaus

− lęšis

− apšvietimo ir stebėjimo grandinei
- su mėlynu 230 V LED bloku
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su neutrale
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:
IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui
LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1338 35 1 ..

1688 35 00

42

41

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

5076 35 05
5076 35 02

10

1

Tinka papildomiems: Puslapis:

LED blokams
Objektyvams įspaudu

41

41

45

Perjungiklis, montuojamas ant paviršiaus

− ženklinimo laukas – skaidrus

− su mėlynu 230 V LED bloku
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su neutrale
− su spyruokliniais gnybtais

Žmyėjimas su vardu, informaciniu pranešimu ir pan.
Žmyėjimo lauko aukštis, pritaikytas „P-touch“ juostelėms
12 mm. Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Žymėjimo laukas (W x H)

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui
LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1338 35 1 ..

1688 35 00

42

41

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

5076 35 55
5076 35 52

10

1

Tinka papildomiems: Puslapis:

LED blokams 41

45
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Jungikliai / mygtukai

ON/OFF 2 polių jungiklis su įspaudais „0“ ir „I“, montuojamas
ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su mechaniniu svirties laikiklio kodavimu, leidžiančiu tik
   vieną kartą teisingai nustatyti svirties padėtį įdėkle
− su neutrale
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Kontroliniai klavišiniai jungikliai

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3072 35 05
3072 35 02

10

1

Dviejų klavišų jungiklis,
montuojamas ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Klavišiniai jungikliai / mygtukai

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3075 35 05
3075 35 02

10

1

Vieno klavišo dvigubas perjungiklis su atskirais 

įvesties gnybtais, montuojamas ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3048 35 25
3048 35 22

10

1

2 klavišų mygtukinis perjungiklis, su atskirais įvesties 
gnybtais, montuojamas ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

5075 35 15
5075 35 12

10

1
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Kombinacijos

Raktinis jungiklis, įspaudas, montuojamas
ant paviršiaus, su atskirais įvesties gnybtais

− spyna – skirtingi uždarymai
− raktą galima išimti 2 padėtyse

− su įjungimo / išjungimo įspaudu
− sistemoms su raktais - 2 raktai
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− galima jungti kaip jungiklį arba perjungiklį
− su varžtiniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A (AC-1)
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1338 35 1 .. 42

Raktinis jungiklis

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3271 35 05
3271 35 02

1

1

2-vietis perjungiklio ir SHUKO kištukinio lizdo su atlenkiamu

dangteliu modulis, montuojamas ant paviršiaus

− vertikalus montavimas
− perjungiklio ir kištukinio lizdo mechamizmai jungiami
   atskirai
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno, 
varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu. Prijungimo gnybtai atitinka IEC 60884-1.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Perjungimo srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
10 AX
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55
2-vietis vertikalus rėmelis su 
pašvietimu, 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1339 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4780 35 15
4780 35 12

5

1

Kombinacijos

− silikoninė nugarėlė, užtikrinanti viso korpuso galinės dalies ir įvado sandarumą, taip pat prisitaikanti prie nelygaus
   paviršiaus;
− spyruoklinis atlenkiamas dangtelis ir rankiniu būdu prispaudžiamas prie korpuso, kad būtų pasiektas apsaugos
   lygis IP55;
− lengvai pasiekiamos piltuvėlio formos montavimo angos korpusuose;
− viena dvivietė WAGO jungtis uždariems laidams;
− dvi WAGO 2 laidų prijungimo gnybtų užspaudimo vietos korpuso apačioje;
– daug vietos laidams po įdėklų apačia;
− lengvas spustelėjimas įstato įdėklą į montavimo vietą;
− saugus rėmo tvirtinimas prie korpuso naudojant 2 greitojo atlaisvinimo užraktus.

2-vietis perjungiklio ir SCHUKO kištukinio lizdo su atlenkiamu 

dangteliu modulis, montuojamas ant paviršiaus

− su vaikų apsauga

− vertikalus montavimas
− perjungiklio ir kištukinio lizdo mechamizmai jungiami
   atskirai
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno, 
varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių 
pasukimu. Prijungimo gnybtai atitinka IEC 60884-1. Sustiprinta kontaktų 
apsauga (vaikų apsauga) pagal IEC 60884-1.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Perjungimo srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
10 AX
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55
2-vietis vertikalus rėmelis su 
pašvietimu, 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1339 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4780 35 15
4780 35 12

5

1

46
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Kombinacijos

2-vietis 2-jų klavišų jungiklio ir SCHUKO
kištukinio lizdo su atlenkiamu dangteliu modulis,

montuojamas ant paviršiaus.

− vertikalus montavimas
− 2-jų klavišų jungiklio ir kištukinio lizdo mechamizmai
   jungiami atskirai
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Perjungimo srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
10 AX
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55
2-vietis vertikalus rėmelis su 
pašvietimu, 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1339 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4790 35 15
4790 35 12

5

1

2-vietis 2-jų klavišų jungiklio ir SCHUKO kištukinio lizdo su 
atlenkiamu dangteliu modulis,montuojamas ant paviršiaus.

− su vaikų apsauga

− vertikalus montavimas
− dvigubo jungiklio ir kištukinio lizdo mechamizmai
   jungiami atskirai
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno, 
varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių 
pasukimu. Prijungimo gnybtai atitinka IEC 60884-1. Sustiprinta kontaktų 
apsauga (vaikų apsauga) pagal IEC 60884-1.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Perjungimo srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
10 AX
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55
2-vietis vertikalus rėmelis su 
pašvietimu, 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1339 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4790 35 25
4790 35 22

5

1

2-vietis vieno klavišo perjungiklio ir SCHUKO

kištukinio lizdo su įžeminimu ir atlenkiamu
dangteliu modulis, montuojamas ant paviršiaus.

− vertikalus montavimas
− perjungiklio ir kištukinio lizdo mechamizmai jungiami
   atskirai
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.
Prijungimo gnybtai atitinka IEC 60669-1

Nominali įtampa
Nominali srovė
Perjungimo srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
10 AX
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55
2-vietis vertikalus rėmelis su 
pašvietimu, 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1339 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

67 6884 35 15
67 6884 35 12

5

1
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Žaliuzių jungikliai / mygtukai

− silikoninė nugarėlė, užtikrinanti viso korpuso galinės dalies ir įvado sandarumą, taip pat prisitaikanti prie nelygaus paviršiaus;
− spyruoklinis atlenkiamas dangtelis ir rankiniu būdu prispaudžiamas prie korpuso, kad būtų pasiektas apsaugos lygis IP55;
− lengvai pasiekiamos piltuvėlio formos montavimo angos korpusuose;
− viena dvivietė WAGO jungtis uždariems laidams;
− dvi WAGO 2 laidų prijungimo gnybtų užspaudimo vietos korpuso apačioje;
– daug vietos laidams po įdėklų apačia;
− lengvas spustelėjimas įstato įdėklą į montavimo vietą;
− saugus rėmo tvirtinimas prie korpuso naudojant 2 greitojo atlaisvinimo užraktus.

Žaliuzių jungikliai / mygtukai

Vienpolis žaliuzių jungiklis su rodyklėmis,
montuojamas ant paviršiaus

− su mechaniniu ir elektriniu blokavimu, kad būtų
   išvengta abipusio įjungimo
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis su pašvietimu,
230 V, virštinkiniam montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3075 35 25
3075 35 22

1

1

Dvipolis mygtukinis žaliuzių jungiklis su
rodyklėmis, montuojamas ant paviršiaus

− su mechaniniu ir elektriniu blokavimu, kad būtų
   išvengta abipusio jungimo
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis su pašvietimu,
230 V, virštinkiniam montavimui

1338 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4790 35 25
4790 35 22

1

1

Raktinis jungiklis žaliuzėms su įspaudu, montuojamas
ant paviršiaus, izoliuoti įvado gnybtai

− užraktas - skirtingi užraktai
− raktą galima išimti 3 padėtyse

− su įspaudu įjungti / išjungti / uždaryti, pvz., garažo 
   vartams
− su 2 raktais
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~
10 A (AC-1)
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

2-vietis vertikalus rėmelis su 
pašvietimu, 230 V, virštinkiniam 
montavimui

1339 35 1 .. 42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3272 35 15
3272 35 12

1

1
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Šildymo sistemų jungikliai

− silikoninė nugarėlė, užtikrinanti sandarumą ir prisitaikanti prie nelygaus paviršiaus;
− atlenkiamas užspaudžiamas dangtelis, atitinkantis IP55 saugumo klasę;
− lengvai pasiekiamos piltuvėlio formos tvirtinimo angos korpusuose;
− viena dvivietė WAGO jungtis uždariems laidams;
− dvi WAGO jungčių užspaudimo vietos korpuso apačioje;
− daug vietos laidams;
− paprastas mechanizmo montavimas vienu įspaudimu;
− paprastas rėmelio montavimas prie korpuso su 2 greito fiksavimo varžtais.

Šildymo sistemų jungikliai

Kontrolinis perjungiklis su įspaudu „Heizung“,
montuojamas ant paviršiaus

− lęšis

− stebėjimo grandinei
− su mėlynu 230 V LED pašvietimu
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su N gnybtu
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:
IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui
LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1338 35 1 ..

1688 35 00

42

41

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3566 35 05
3566 35 02

1

1

Tinka papildomiems: Puslapis:

LED blokams 41

44

Kontrolinis įjungimo / išjungimo valdymo jungiklis, 2 polių
su įspaudu „Heizung“ „0“ ir „I“, montuojamas ant paviršiaus

− lęšis

− stebėjimo grandinei
− su raudonu 230 V LED pašvietimu
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su mechaniniu svirties laikiklio kodavimu, leidžiančiu tik
   vieną kartą teisingai nustatyti svirties padėtį įdėkle
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

IP55

1-vietis rėmelis. Gali būti su 
pašvietimu 230 V, virštinkiniam 
montavimui
LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1338 35 1 ..

1677 35 00

42

41

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3176 35 05
3176 35 02

10

1

45
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Ryšių / multimedijos technologija

− silikoninė nugarėlė, užtikrinanti viso korpuso galinės dalies ir įvado sandarumą, taip pat prisitaikanti prie nelygaus paviršiaus;
− spyruoklinis atlenkiamas dangtelis ir rankiniu būdu prispaudžiamas prie korpuso, kad būtų pasiektas apsaugos lygis IP55;
− lengvai pasiekiamos piltuvėlio formos montavimo angos korpusuose;
− viena dvivietė WAGO jungtis uždariems laidams;
− dvi WAGO 2 laidų prijungimo gnybtų užspaudimo vietos korpuso apačioje;
– daug vietos laidams po įdėklų apačia;
− lengvas spustelėjimas įstato įdėklą į montavimo vietą;
− saugus rėmo tvirtinimas prie korpuso naudojant 2 greitojo atlaisvinimo užraktus.

Ryšių / multimedijos technologija

FCC kištukiniai lizdai

FCC kištukinis lizdas, 8 polių, ekranuotas su atlenkiamu
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus, 6 kat.

− ženklinimo laukas

− RJ11, RJ12 ir RJ45 kištukams
− tinkamas PoE+
− su tiesiogine išvestimi
− su skaidriu atlenkiamu dangteliu
− su savaime užsidarančiu apsauginiu dangteliu nuo
   dulkių
− su kontaktų apsaugos užuolaidėlėm 360° ir laido
   apkrovos mažinimo įtaisu
− su varžtiniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.
Spalvų kodai A ir B pagal TIA/EIA-568-B.2 6 kat. /
E klasė pagal DIN EN 50173-1:2011-09

Perdavimo dažnių juostos 
plotis
Darbinė temperatūra

maks. 250 MHz

-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1409 35 05
1409 35 02

1

1

Antenos lizdai

Antenos lizdas RTV, 2 skylių su atlenkiamu dangteliu, 
montuojamas ant paviršiaus, galinis lizdas

− skaitmeniniam ir analoginiam perdavimui
− antžeminiam priėmimui
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su varžtiniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.
DIN EN 50083-2

Bangos varža 
Darbinė temperatūra

75 Ω
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1203 35 15
1203 35 12

1

1

Antenos lizdas RTV, 2 skylių su atlenkiamu dangteliu, 
montuojamas ant paviršiaus, tarpinis lizdas

− skaitmeniniam ir analoginiam perdavimui
− antžeminiam priėmimui
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su varžtiniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš 
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.
DIN EN 50083-2

Bangos varža 
Darbinė temperatūra

75 Ω
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1203 35 25
1203 35 22

1

1
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Antenos lizdas RTV-SAT, 3 skylių su atlenkiamu dangteliu, 
montuojamas ant paviršiaus, galinis lizdas

− skaitmeniniam ir analoginiam perdavimui
– antžeminiam ir SAT priėmimui
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su varžtiniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš 
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.
DIN EN 50083-2

Praleidžiamų bangų dažnis
Bangos varža 
Darbinė temperatūra

4 ... 2400 MHz
75 Ω
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1203 35 35
1203 35 32

1

1

Berker W.1
Ryšių / multimedijos technologija

Garso kištukiniai lizdai

Lizdas garsiakalbiui, 2 kontaktai, su atlenkiamu

dangteliu, montuojama ant paviršiaus

− ženklinimo laukas

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais abiejose pusėse

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Laidininko skerspjūvis
Darbinė temperatūra

maks. 2,5 mm²
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1196 35 05
1196 35 02

1

1

Lizdas garsiakalbiui, 4 kontaktai, su atlenkiamu

dangteliu, montuojama ant paviršiaus

− ženklinimo laukas

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui
− su spyruokliniais gnybtais abiejose pusėse

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Laidininko skerspjūvis
Darbinė temperatūra

maks. 2,5 mm²
-40 ... +60 °C

IP55

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1196 35 15
1196 35 12

1

1

− silikoninė nugarėlė, užtikrinanti viso korpuso galinės dalies ir įvado sandarumą,
   taip pat prisitaikanti prie nelygaus paviršiaus;
− lengvai pasiekiamos piltuvėlio formos tvirtinimo angos korpusuose;
− paprastas mechanizmo montavimas vienu įspaudimu;
− paprastas rėmo montavimas prie korpuso su 2 greito fiksavimo varžtais.

Papildoma įranga

Aklė, montuojama ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

IP55 Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilka / šviesiai pilka, matinė
Poliarinė balta, matinė

4290 35 15
4290 35 12

10

10
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Kabelio išvesties lizdas, montuojamas ant paviršiaus

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

IP55 Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas / šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4256 35 25
4256 35 22

10

1

Berker W.1
Papildoma įranga / modulinė sistema

− Mechanizmai atitinka IP55 apsaugos klasę tik tuo atveju, jei montuojami su Berker W.1 gaminių linijos
   korpusu, montuojamu ant paviršiaus, arba su rėmeliu, skirtu įleistiniam montavimui.
− Spyruoklinis atlenkiamas dangtelis ir rankiniu būdu prispaudžiamas prie korpuso, kad būtų pasiekta
   IP55 apsaugos klasė

Modulinė sistema

SCHUKO kištukinių lizdų įdėklai

SCHUKO kištukinio lizdo mechanizmas su atlenkiamu

dangteliu montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio
plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.
Jungties gnybtai pagal IEC 60884-1

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4706 35 25
4706 35 22

10

10

SCHUKO kištukinio lizdo įdėklas su atlenkiamu
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− su vaikų apsauga

− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno, 
varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių 
pasukimu. Jungties gnybtai pagal IEC 60884-1. Sustiprinta kontaktų 
apsauga (vaikų apsauga) pagal IEC 60884-1.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4706 35 15
4706 35 12

10

1

Kištukinio lizdo įdėklas su įžeminimo kaiščiu ir atlenkiamu 
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− su vaikų apsauga

− 2 poliai + įžeminimas
− su spyruokliniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno, 
varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių 
pasukimu. Jungties gnybtai pagal IEC 60884-1. Sustiprinta kontaktų 
apsauga (vaikų apsauga) pagal IEC 60884-1.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
16 A
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

67 6880 35 15
67 6880 35 12

10

1
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Berker W.1
Modulinė sistema

Perjungiklių/ mygtukų įdėklai

Perjungiklis / kryžminis jungiklis, montuojamas ant
paviršiaus / įleidžiamas

− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 AX
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

40

40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Perjungiklis vieno klavišo, montuojamas ant paviršiaus 
/ įleidžiamas, pilkas matinis
Perjungiklis vieno klavišo, montuojamas ant paviršiaus 
/ įleidžiamas, poliarinė balta, matinė
Kryžminis jungiklis vieno klavišo, montuojamas ant 
paviršiaus / įleidžiamas, pilkas matinis
Kryžminis jungiklis vieno klavišo, montuojamas ant 
paviršiaus / įleidžiamas, poliarinė balta, matinė

61 3076 35 15

61 3076 35 12

61 3077 35 15

61 3077 35 12

10

1

10

1

Vieno klavišo perjungiklis su pašvietimu,

montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− lęšis

− pašvietimui
− su mėlyna 230 V LED lempute
− su N gnybtu
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Puslapis:

LED blokai
Lęšiukas su įspaudu 

41

41

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3086 35 25
3086 35 22

10

1

44

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Kontrolinis vieno klavišo perjungiklis su pašvietimu, 

montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− lęšis

− pašvietimui
− su mėlyna 230 V LED lempute
− su N gnybtu
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3086 35 15
3086 35 12

10

1

44

Alternatyva: Užsakymo nr.: Puslapis:

LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1688 35 00 41

Papildomos parinktys: Puslapis:

LED blokai
Lęšiukas su įspaudu 

41

41

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Alternatyva: Užsakymo nr.: Puslapis:

LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1677 35 00 41
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Berker W.1
Modulinė sistema

Vieno klavišo perjungiklis su žymėjimo lauku / apšvietimui,
montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− žymėjimo laukas - pašvietimui

− pašvietimui
− su mėlyna 230 V LED lempute
− su N gnybtu
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Žymėjimo laukas (W x H)

250 V~
10 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3086 35 35
3086 35 32

1

1

44

Papildomos parinktys: Puslapis:

LED blokai 44

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

41

42

Alternatyva: Užsakymo nr.: Puslapis:

LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1688 35 00 41

Mygtukas vieno klavišo, montuojamas ant paviršiaus /

įleidžiamas

− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 AX
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Mygtukas vieno klavišo, su NO kontaktu, montuojamas 
paviršiuje / įleidžiamas, pilkas, matinis
Mygtukas, vieno klavišo, su NO kontaktu, montuojamas 
ant paviršiaus / įleidžiamas, poliarinis baltas
Mygtukinis perjungiklis vieno klavišo, montuojamas 
paviršiuje / įleidžiamas, pilkas, matinis
Mygtukinis perjungiklis vieno klavišo, montuojamas 
paviršiuje / įleidžiamas, poliarinis baltas, matinė

5045 35 15

5045 35 12

5046 35 15

46 35 12

10

1

10

1

Mygtukinis perjungiklis su LED lempute ir pašvietimo

lęšiu, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− lęšis

− pašvietimui
− su mėlyna 230 V LED lempute
− su N gnybtu
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Papildomos parinktys: Puslapis:

LED blokai
Lęšiukas su įspaudu 

41

41

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

5046 35 25
5046 35 22

10

1

45

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Alternatyva: Užsakymo nr.: Puslapis:

LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1688 35 00 41
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Berker W.1
Modulinė sistema

Mygtukas, vieno klavišo, su NO kontaktu,

montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− ženklinimo laukas - pašvietimui

− su mėlynu 230 V LED bloku
− su N gnybtu
− su spyruokliniais gnybtais

Žymėjimas su vardu, informaciniu pranešimu ir pan.
Žymėjimo lauko aukštis, pritaikytas „P-touch“ juostelėms 12 mm.
Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie
korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra
Žymėjimo laukas (W x H)

250 V~
10 A
-40 ... +60 °C
≈ 50 x 16 mm

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

5041 35 15
5041 35 12

1

1

44

Papildomos parinktys: Puslapis:

LED blokai 41

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Alternatyva: Užsakymo nr.: Puslapis:

LED blokas 230 V jungikliams
arba mygtukams

1688 35 00 41

Kontrolinių klavišinių jungiklių įdėklai

Įjungimo / išjungimo jungiklio įdėklas, dvipolis su įspaudu „0“ ir „1“, 
montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− su mechaniniu svirties laikiklio kodavimu,
   leidžiančiu tik vieną kartą teisingai nustatyti svirties
   padėtį įdėkle
− su N gnybtu
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 AX
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3042 35 15
3042 35 12

10

1

Jungiklių / mygtukų įdėklai

Jungiklis dviejų klavišų, montuojamas ant 
paviršiaus / įleidžiamas

− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 AX
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3055 35 15
3055 35 12

10

1

Perjungiklis 2-jų klavišų, izoliuoti įvesties gnybtai, 
montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 AX
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3048 35 15
3048 35 12

10

1

33



Berker W.1
Modulinė sistema

Mygtukinis perjungiklis 2-jų klavišų, NO x 2 kontaktai, 
montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas, bendras
įvesties gnybtas

− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 AX
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

5042 35 15
5042 35 12

10

1

Žaliuzių jungiklių mygtukų įdėklai

Žaliuzių mygtukinis jungiklis,1 polio, 2-jų klavišų su simboliu 
„rodyklės“, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− su mechaniniu ir elektriniu blokavimu, kad būtų
   išvengta abipusio įjungimo
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 AX
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3065 35 15
3065 35 12

10

1

Atsarginis klavišas: Užsakymo nr.: Puslapis:

2-jų klavišų klavišas su įspaustu
rodyklės simboliu

3075 35 3 .. 34

Žaliuzių mygtukinis jungiklis, 2-jų klavišų su simboliu 
„rodyklės“, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− su mechaniniu ir elektriniu blokavimu, kad būtų
   išvengta įjungimo
− su spyruokliniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

250 V~
10 AX
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

5055 35 25
5055 35 22

10

1

Atsarginis klavišas: Užsakymo nr.: Puslapis:

2-jų klavišų klavišas su įspaustu
rodyklės simboliu

3075 35 3 .. 34

Dvigubas klavišas su įspaustu rodyklės simboliu

− žaliuzių jungikliams / mygtukams Komplektuojamas: Puslapis:

Žaliuzių jungiklių įdėklas su dvigubu 
klavišu,1-polis, su įspaustu rodyklės 
simboliu, montuojamas ant paviršiaus 
/ įleidžiamas
Žaliuzių jungiklių įdėklas su dvigubu 
klavišu,1-polis, su įspaustu rodyklės 
simboliu, montuojamas ant paviršiaus 
/ įleidžiamas

34

34

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

3075 35 35
3075 35 32

10

1

Užsakymo nr.:
3065 35 1 ..

5055 35 2 ..

34



AVARINIO STABDYMO mygtuko įdėklai

AVARINĖS SAUGOS mygtuko mechanizmas, NC kontaktas 
+ NO kontaktas, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− Atrakinama sukant 1/4, su varžtiniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~/440 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis 4471 35 12 1

Berker W.1
Modulinė sistema

AVARINĖS SAUGOS mygtuko mechanizmas, NC kontaktas 
+ NO kontaktas, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− užraktas - skirtingi užraktai

− su 2 raktais
− Atrakinama sukant 1/4, su varžtiniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Nominali srovė
Darbinė temperatūra

240 V~/440 V~
10 A
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis 4471 35 15 1

LED signalinių lempučių įdėklai

LED signalinės lemputės įdėklas, baltas apšvietimas, 
montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− tualeto, laiptinių ar liftų patalpos pašvietimui
− potenciometru reguliuojamas įdėklo ryškumas
− su varžtiniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Dažnis
Perjungimo srovė
Galios suvartojimas

Veikimo temperatūra

230 V~
50/60 Hz
10 AX
esant 230 ~, 50 Hz - 
maks. 1 W
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis 5173 35 25 1

Papildomos parinktys: Puslapis:

LED signalinės lemputės įdėklo folija 36

LED signalinės lemputės įdėklas, mėlynas apšvietimas, 
montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− tualeto, laiptinių ar liftų patalpos pašvietimui
− potenciometru reguliuojamas įdėklo ryškumas
− su varžtiniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Dažnis
Perjungimo srovė
Galios suvartojimas

Veikimo temperatūra

230 V~
50/60 Hz
10 AX
esant 230 ~, 50 Hz - 
maks. 1 W
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis 5173 35 35 1

Papildomos parinktys: Puslapis:

LED signalinės lemputės įdėklo folija 36

35



Berker W.1
Modulinė sistema

Folija LED signalinių lempučių įdėklui
Kai signalinė lemputė išjungta, įspaustas simbolis
nematomas.

Simboliai: Užsakymo nr.: Pak.

su įspaustu simboliu „Vyrams“
su įspaustu simboliu „Moterims“
su įspaustu simboliu „Neįgaliesiems“
su įspaustu simboliu „Laiptai“
su įspaustu simboliu „Liftas“

1905 80 01
1905 80 02
1905 80 03
1905 80 04
1905 80 05

1

1

1

1

1

Komplektuojamas: Užsakymo nr.: Puslapis:

LED signalinės lemputės įdėklas, 
baltas apšvietimas, montuojamas 
ant paviršiaus / įleidžiamas
LED signalinės lemputės įdėklas 
mėlynas apšvietimas, montuojamas 
ant paviršiaus / įleidžiamas

5173 35 25

5173 35 35

39

LED signalinės lemputės mechanizmas, raudonas / žalias 
apšvietimas, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− kabinetų, konferencijų salių, viešbučio kambarių
   patalpoms signalizuoti
− vienalytis atskirai perjungiamų raudonos ir žalios 
   pusės apšvietimas per izoliuotus įvesties gnybtus
− su varžtiniais gnybtais

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys
dangtelį prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Nominali įtampa
Dažnis
Perjungimo srovė
Galios suvartojimas

Veikimo temperatūra

230 V~
50/60 Hz
10 AX
esant 230 ~, 50 Hz - pagal
spalvas, maks. 0,5 W
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis 5173 35 15 1

Papildomos parinktys: Puslapis:

Dvispalvė folija LED signalinės lemputės įdėklui 36

Dvispalvė folija LED signalinės lemputės įdėklui
Kai signalinė lemputė išjungta, įspaustas
simbolis nematomas.

Simboliai: Užsakymo nr.: Pak.

su įspaustu simboliu „Netrukdyti“ / „Sutvarkyti kambarį“
su įspaustu simboliu „Laukti“ / „Įeiti“

1905 80 11
1905 80 12

1

1

Komplektuojamas: Užsakymo nr.: Puslapis:

LED signalinės lemputės įdėklas, 
raudonas / žalias apšvietimas, 
montuojamas ant paviršiaus / 
įleidžiamas

5173 35 15 36

Ryšių / multimedijos technologijos įdėklai

FCC kištukinio lizdo mechanizmas, 8 polių, su atlenkiamu 
dangteliu montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas, 6 kat.

− žymėjimo laukas

− RJ11, RJ12 ir RJ45 kištukams
− tinkamas PoE+
− su tiesiogine išvestimi
− su skaidriu atlenkiamu dangteliu
− su savaime užsidarančiu apsauginiu dangteliu nuo
   dulkių
− su kontaktų apsaugos užuolaidėlėm 360° ir laido
   apkrovos mažinimo įtaisu
− su varžtiniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno, 
varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių 
pasukimu. Spalvų kodai A ir B pagal TIA/EIA-568-B.2. 6 kat. / E klasė pagal 
DIN EN 50173-1:2011-09

Perdavimo dažnis
Darbinė temperatūra

maks. 250 MHz
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1409 35 15
1409 35 12

10

10
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FCC kištukinio lizdo mechanizmas, 8/8 polių, su atlenkiamu 
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas, 6 kat.

− žymėjimo laukas

− RJ11, RJ12 ir RJ45 kištukams
− tinkamas PoE+
− su tiesiogine išvestimi
− su skaidriu atlenkiamu dangteliu
− su savaime užsidarančiu apsauginiu dangteliu nuo
   dulkių
− su kontaktų apsaugos užuolaidėlėm 360° ir laido
   apkrovos mažinimo įtaisu
− su varžtiniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno, 
varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių 
pasukimu. Spalvų kodai A ir B pagal TIA/EIA-568-B.2. 6 kat. / E klasė pagal 
DIN EN 50173-1:2011-09

Perdavimo dažnis
Darbinė temperatūra

maks. 250 MHz
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1410 35 05
1410 35 02

10

10

Berker W.1
Modulinė sistema

Antenos lizdas, RTV mechanizmas su 2 skylėmis, su atlenkiamu 
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas, galinis lizdas

− skaitmeniniam ir analoginiam perdavimui
– antžeminiam priėmimui
− su skaidriu atlenkiamu dangteliu
− su varžtiniais gnybtais

ZAMAK varstomos dangtelio spyruoklės pagamintos
iš nerūdijančiojo plieno, greitojo atrakinimo užrakto
kaiščiai.

Bangos varža
Darbinė temperatūra

75 Ω
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1203 35 45
1203 35 42

1

1

Antenos lizdas, RTV įdėklas su 2 skylėmis su atlenkiamu dangteliu, 
montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas, tarpinis lizdas

− skaitmeniniam ir analoginiam perdavimui
– antžeminiam priėmimui
− su skaidriu atlenkiamu dangteliu
− su varžtiniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno, 
varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Bangos varža
Darbinė temperatūra

75 Ω
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1203 35 55
1203 35 52

1

1

Antenos lizdas, RTV-SAT mechanizmas su 3 skylėmis su atlenkiamu 
dangteliu, montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas, galinis lizdas

− skaitmeniniam ir analoginiam perdavimui
– antžeminiam priėmimui
− su skaidriu atlenkiamu dangteliu
− su varžtiniais gnybtais

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno, 
varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Bangos varža
Darbinė temperatūra

75 Ω
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

41

42

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1203 35 65
1203 35 62

1

1
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Lizdas garsiakalbiui su atlenkiamu dangteliu, 2 kontaktai, 

montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− žymėjimo laukas

− su skaidriu atlenkiamu dangteliu
− su spyruokliniais gnybtais abiejose
pusėse

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Laidininko skerspjūvis
Darbinė temperatūra

maks. 2,5 mm²
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1196 35 25
1196 35 22

1

1

Berker W.1
Modulinė sistema

Lizdas garsiakalbiui su atlenkiamu dangteliu, 4 kontaktai, 

montuojamas ant paviršiaus / įleidžiamas

− žymėjimo laukas

− su skaidriu atlenkiamu dangteliu
− su spyruokliniais gnybtais abiejose
pusėse

Atlenkiamo dangtelio spyruoklės pagamintos iš
nerūdijančio plieno, varžtai iš ZAMAK lydinio,
fiksuojantys dangtelį prie korpuso 90 laipsnių
pasukimu.

Laidininko skerspjūvis
Darbinė temperatūra

maks. 2,5 mm²
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Spalvos: Užsakymo nr.:

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1196 35 35
1196 35 32

1

1

Papildoma įranga

Aklė su kištukine Ø 22 mm anga

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį
prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilka matinė 4291 35 05 1

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Aklė, montuojama ant paviršiaus / įleidžiama

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį
prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilka, matinė
Poliarinė balta, matinė

4290 35 05
4290 35 02

1

1

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

Kabelio lizdas-įdėklas, montuojamas ant paviršiaus / 
įleidžiamas

Varžtai iš ZAMAK lydinio, fiksuojantys dangtelį
prie korpuso 90 laipsnių pasukimu.

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

4256 35 05
4256 35 02

1

1

Komplektuojamas: Puslapis:

Įleidžiamas montavimo rėmelis
Korpusas, montuojamas ant paviršiaus

39
40

38



Berker W.1
Modulinė sistema

Įleidžiami rėmeliai

Vienvietis potinkinio montavimo rėmelis

− su tvirtinimo adapteriu ir sandarikliu

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas/ šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1328 35 05
1328 35 02

10

10

Komplektuojamas: Puslapis:

Kištukiniai lizdai
Perjungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
Žaliuzių jungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
AVARINIO STABDYMO mygtuko mechanizmai
LED signalinės / pašvietimo lemputės
Ryšių / multimedijos technologijos įdėklai
Papildomos parinktys

30
31
34
35
35
36
38

− su tvirtinimo adapteriu, skirtu prisukti prie montavimo dėžutės
− apsaugos laipsnis IP55 pasiekiamas tik tuo atveju, jei montuojama su Berker W.1 mechanizmais, montuojami ant
paviršiaus / įleidžiami

47

Dvivietis potinkinio montavimo vertikalus rėmelis

− su tvirtinimo adapteriu ir sandarikliu
– montuojama vertikaliai

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas/ šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1329 35 15
1329 35 12

5

5

Komplektuojamas: Puslapis:

Kištukiniai lizdai
Perjungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
Žaliuzių jungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
AVARINIO STABDYMO mygtuko mechanizmai
LED signalinės / pašvietimo lemputės
Ryšių / multimedijos technologijos įdėklai
Papildomos parinktys

30
31
34
35
35
36
38

Dvivietis potinkinio montavimo horizontalus rėmelis

− su tvirtinimo adapteriu ir sandarikliu
– montuojama horizontaliai

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas/ šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1329 35 05
1329 35 02

5

5

Komplektuojamas: Puslapis:

Kištukiniai lizdai
Perjungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
Žaliuzių jungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
AVARINIO STABDYMO mygtuko mechanizmai
LED signalinės / pašvietimo lemputės
Ryšių / multimedijos technologijos įdėklai
Papildomos parinktys

30
31
34
35
35
36
38

Trivietis potinkinio montavimo horizontalus rėmelis

− su tvirtinimo adapteriu ir sandarikliu
– montuojama horizontaliai

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas/ šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1330 35 05
1330 35 02

1

1

Komplektuojamas: Puslapis:

Kištukiniai lizdai
Perjungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
Žaliuzių jungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
AVARINIO STABDYMO mygtuko mechanizmai
LED signalinės / pašvietimo lemputės
Ryšių / multimedijos technologijos įdėklai
Papildomos parinktys

30
31
34
35
35
36
38

47

Gręžimo šablonas, 1-os; 2-jų; 3-jų vietų rėmeliams, plastikinis

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Pak.

Gręžimo šablonas, 1–3 vietų, plastikinis, pilkas, matinis 1949 35 05 1

39



Berker W.1
Modulinė sistema

Virštinkinio montavimo dėžutės

Vienvietė virštinkinio montavimo dėžutė

− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilka / šviesiai pilka, matinė
Poliarinė balta, matinė

61 1891 35 05
61 1891 35 02

10

10

Komplektuojamas: Puslapis:

Kištukiniai lizdai
Perjungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
Žaliuzių jungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
AVARINIO STABDYMO mygtuko mechanizmai
LED signalinės / pašvietimo lemputės
Ryšių / multimedijos technologijos įdėklai
Papildomi gaminiai

30
31
34
35
35
36
38

− silikoninė nugarėlė, užtikrinanti sandarumą ir prisitaikanti prie nelygaus paviršiaus;
− viena dvivietė WAGO jungtis uždariems laidams;
− dvi WAGO jungčių užspaudimo vietos korpuso apačioje;
− paprastas mechanizmo montavimas vienu įspaudimu;
− IP55 apsaugos klasė pasiekiama naudojant Berker W.1 mechanizmus.

47

Papildomos parinktys: Puslapis:

Įvadai / jungtys
Vienvietis rėmelis su pašvietimu 
230 V

47

42

Užsakymo nr.:

1338 35 1 ..

Dvivietė virštinkinio montavimo vertikali dėžutė

− vertikalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilka / šviesiai pilka, matinė
Poliarinė balta, matinė

67 1933 35 05
67 1933 35 02

5

5

Komplektuojamas: Puslapis:

Kištukiniai lizdai
Perjungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
Žaliuzių jungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
AVARINIO STABDYMO mygtuko mechanizmai
LED signalinės / pašvietimo lemputės
Ryšių / multimedijos technologijos įdėklai
Papildomi gaminiai

30
31
34
35
35
36
38

Papildomos parinktys: Puslapis:

Įvadai / jungtys
Dvivietis rėmelis, apšviečiamas 230 V 
korpusas montuojamas ant paviršiaus

47

42

Užsakymo nr.:

1339 35 1 ..

Dvivietė virštinkinio montavimo horizontali dėžutė

− horizontalus montavimas

1) dėl viršutinio / apatinio kabelio įvado šoninio išdėstymo jis ypač tinkamas 
montuoti šalia durų staktų ar panašių tvirtinimo detalių.
2) dėl papildomų šoninių kabelių įvadų jis ypač tinkamas montuoti, pvz.: į 
darbo stalus ar kitus stalviršius

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilka / šviesiai pilka, matinė, 2 kabelių įvadai 1)

Poliarinė balta, matinė, 2 kabelių įvadai 1)

Pilka / šviesiai pilka, matinė, 4 kabelių įvadai 2)

Poliarinė balta, matinė, 4 kabelių įvadai 2)

67 1932 35 05 
67 1932 35 02 
67 1932 35 15 
67 1932 35 12

5

5

5

5

Komplektuojamas: Puslapis:

Kištukiniai lizdai
Perjungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
Žaliuzių jungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
AVARINIO STABDYMO mygtuko mechanizmai
LED signalinės / pašvietimo lemputės
Ryšių / multimedijos technologijos įdėklai
Papildomi gaminiai

30
31
34
35
35
36
38

47

Trivietė virštinkinio montavimo horizontali dėžutė

− horizontalus montavimas
− su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui 
   bei vamzdžiui ar vamzdeliui

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilka / šviesiai pilka, matinė
Poliarinė balta, matinė

60 1930 35 05
60 1930 35 02

1

1

Komplektuojamas: Puslapis:

Kištukiniai lizdai
Perjungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
Žaliuzių jungiklių / mygtukinių jungiklių mechanizmai
AVARINIO STABDYMO mygtuko mechanizmai
LED signalinės / pašvietimo lemputės
Ryšių / multimedijos technologijos įdėklai
Papildomi gaminiai

30
31
34
35
35
36
38

47
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Priedai

Lęšis su įspaudu

Simboliai: Užsakymo nr.: Pak.

Skaidrus, su įspaustu simboliu „Šviesa“, 10 vnt.
Skaidrus, su įspaustu simboliu „Skambutis“, 10 vnt.
Skaidrus, su įspaustu simboliu „Raktas“, 10 vnt.

1822 35 01
1822 35 02
1822 35 03

1

1

1

Komplektuojamas: Puslapis:

Vieno klavišo perjungiklis su 
pašvietimu, paviršinis / įleidžiamas 
montavimas
Kontrolinio perjungiklio mechanizmas 
su pašvietimu, paviršinis / įleidžiamas 
montavimas
Perjungiklio mechanizmas su 
pašvietimu, paviršinis montavimas
Kontrolinio perjungiklio mechanizmas 
su pašvietimu, paviršinis montavimas
Mygtukinis perjungiklis su pašvietimu,
paviršinis / įleidžiamas montavimas
Mygtukinis perjungiklis su pašvietimu, 
paviršinismontavimas

31

31

21

21

32

22

Užsakymo nr.:
3086 35 2 ..

3086 35 1 ..

3076 35 2 ..

3176 35 0 ..

5046 35 2 ..

5076 35 0..

LED blokai

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Raudonas 1677 35 00 10

44LED blokas 230 V jungikliams arba mygtukams

− veikimo indikacijai
− labai ilgas šviesos diodų tarnavimo laikas

Nominali įtampa
Veikimo įtampa
Dažnis
Srovės suvartojimas
LED tarnavimo laikas
Veikimo temperatūra

230 V~
230 V~/=
50 Hz
0,4 mA
≈ 50000 h
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Mygtukinio jungiklio įdėklas, NO 
kontaktas, montuojamas ant paviršiaus 
/ įleidžiamas
Perjungiklis su pašvietimu, LED lęšis,
montuojamas ant paviršiaus
Mygtukinio perjungiklio įdėklas su 
pašvietimu, LED lęšis, montuojamas 
ant paviršiaus / įleidžiamas
Mygtukinis perjungiklis su pašvietimu, 
LED lęšis, montuojamas ant paviršiaus
Mygtukinis perjungiklis su pašvietimu, 
lauku užrašui, montuojamas ant 
paviršiaus
Kontrolinio perjungiklio įdėklas su 
pašvietimu, LED lęšis, montuojamas 
ant paviršiaus / įleidžiamas
Kontrolinis perjungiklis su pašvietimu, 
LED lęšis,montuojamas ant paviršiaus

33

21

32

22

22

31

21

Užsakymo nr.:
5041 35 1 ..

3076 35 2 ..

5046 35 2 ..

5076 35 0 ..

5076 35 5 ..

3086 35 1 ..

3176 35 0

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Mėlynas 1688 35 00 10

44LED blokas 230 V jungikliams arba mygtukams

− apšvietimui
− labai ilgas šviesos diodų tarnavimo laikas

Nominali įtampa
Veikimo įtampa
Dažnis
Srovės suvartojimas
LED tarnavimo laikas
Veikimo temperatūra

230 V~
230 V~/=
50 Hz
0,4 mA
≈ 50000 h
-40 ... +60 °C

Komplektuojamas: Puslapis:

Kontrolinis perjungiklio įdėklas su 
pašvietimu, LED lęšis, montuojamas
ant paviršiaus / įleidžiamas
Kontrolinis perjungiklis su pašvietimu, 
LED lęšis, montuojamas ant paviršiaus
Perjungiklis su pašvietimu, LED lęšis, 
montuojamas ant paviršiaus
Perjungiklis su pašvietimu, LED lęšis, 
su lauku užrašui, montuojamas
ant paviršiaus
Perjungiklio įdėklas su pašvietimu, 
LED lęšis, montuojamas
ant paviršiaus / įleidžiamas
Perjungiklio įdėklas su pašvietimu, 
LED lęšis, montuojamas ant
paviršiaus / įleidžiamas
Kontrolinis perjungiklis su pašvietimu, 
LED lęšis, su įspaudu „Heizung", 
montuojamas ant paviršiaus
Kontrolinis mygtukas su pašvietimu, 
su lauku užrašui, montuojamas ant
paviršiaus / įleidžiamas 
Mygtukinio perjungiklio įdėklas su 
pašvietimu, LED lęšis, montuojamas
ant paviršiaus / įleidžiamas
Mygtukinio perjungiklio įdėklas su 
pašvietimu, LED lęšis, montuojamas
ant paviršiaus / įleidžiamas
Mygtukinis perjungiklis su pašvietimu, 
LED lęšis, su lauku užrašui,
montuojamas ant paviršiaus

31

21

21

22

31

32

27

33

32

22

22

Užsakymo nr.:
3086 35 1 ..

3176 35 0 ..

3076 35 2 ..

3076 35 5 ..

3086 35 2 ..

3086 35 3..

3566 35 0..

5041 35 1..

5046 35 2 ..

5076 35 0 ..

5076 35 5 ..
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Rėmelis su pašvietimu

1-vietis rėmelis su pašvietimu, 230 V, ant
paviršiaus montuojamoms dėžutėms

− apšvietimo ir veikimo indikacijai Veikimo įtampa
Nominali srovė

230 V~
0,3 mA

Papildomos parinktys: Puslapis:

Prancūzų standarto kištukiniai 
lizdai
Jungikliai / mygtukai
Žaliuzių jungikliai / mygtukai
Vienvietė virštinkinio montavimo 
dėžutė 

61 1891 35 0 ..  

18

23
26

40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Mėlynas, 230 V~, 5 mA 1338 35 13 1

45

Dvivietis rėmelis, vertikalus, galima apšviesti 230 V, ant
paviršiaus montuojamoms dėžutėms

− apšvietimo ir veikimo indikacijai
− su dviem atskiromis nepriklausomai prijungiamomis
   grandinėmis, pašvietimui
− vertikalus montavimas

Veikimo įtampa
Nominali srovė

230 V~
0,6 mA

Papildomos parinktys: Užsakymo nr.: Puslapis:

Deriniai
SCHUKO kištukinis lizdas 2-vietis, 
vertikalus, virštinkinis
Dvivietė, vertikali virštinkinio 
montavimo dėžutė

4770 35..

67 1933 35 0

24

15

40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Mėlynas, 230 V~, 10 mA 1339 35 13 1

45

Įvadai / jungtys

Jungtis įvairiems deriniams, montuojamiems ant
paviršiaus

Horizontalaus montavimo deriniams tinka naudoti tik
kartu su pavišiniais korpusais su šoniniu kabelių įvadu.

− ant paviršiaus montuojamų dėžučių deriniui, kad prie
   valdymo sekcijos / jungiamojo gnybto būtų galima
   pritvirtinti daugiau kaip 3 prietaisus

Papildomos parinktys: Puslapis:

Ant paviršiaus montuojama dėžutė 40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilka, matinė 1815 35 15 10

Kabelio įvadas 2 kabeliams

− 2 kabeliams 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm² Papildomos parinktys: Puslapis:

Ant paviršiaus montuojama dėžutė 40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1803 35 15
1803 35 12

10

10

Laidų įvadas M20 x 1,5, prisukamas varžtais

Papildomos parinktys: Puslapis:

Ant paviršiaus montuojama dėžutė 40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis, 1 gnybtas
Pilkas, matinis, 2 gnybtai

1816 35 15
1889 35 05

10

10
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Priedai

Kabelių įvadai M20 x 1,5, galima prisukti jungiamąja
veržle

− elektros instaliacijos laidams M20 x 1,5 Papildomos parinktys: Puslapis:

Ant paviršiaus montuojama dėžutė 40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis 1816 35 25 10

Kabelių ir vamzdžių įvadas

− elektros instaliacijos laidui M16. M25 − 1
   kabeliui 3 x 1.5 ... 5 x 2,5 mm²

Papildomos parinktys: Puslapis:

Ant paviršiaus montuojama dėžutė 40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Šviesiai pilkas, matinis
Poliarinis baltas, matinis

1814 35 15
1814 35 12

10

10

Varžtų skylučių dangtelis

− ant paviršiaus montuojama dėžutė

Kad būtų pasiektas IP 55 apsaugos laipsnis, skylučių dangteliai nėra būtini. 
Rekomendacija: Montuojant dėžutę ant elektrai laidaus paviršiaus,
naudokite varžtų skylučių dangtelius.

Papildomos parinktys: Puslapis:

Ant paviršiaus montuojama dėžutė 40

Spalvos: Užsakymo nr.: Pak.

Pilkas, matinis, 4x rinkinys 1803 35 00 10
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Jungiklių / mygtukų su pašvietimu techninė informacija
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Jungiklių ir mygtukų apšvietimas
Berker W.1 jungikliai ir mygtukai su lęšiu arba žymėjimo lauku 
tiekiami su LED lempute įrenginiu 230 V. Įrenginiai taip pat gali būti
konvertuojami kitoms funkcijoms su kitu LED lemputės variantu, jei
tinkamai pritaikyti laidai (žr. 1 lentelę).
LED lemputė 230 V jungikliui / mygtukui [užsakymo nr. 16xx 35 00]
LED lemputę (neišimant jungiklio / mygtuko) galima įdėti ar pakeisti iš
priekio. Priklausomai nuo naudojimo būdo, LED lemputės
spyruokliniai kontaktiniai kaiščiai turi būti įstatyti iš viršaus tinkamoje
padėtyje, kad susiliestų su įdėklo spyruokliniais gnybtais.

1 pav. 

L 

L 

5 pav. 

Įrenginys su mygtukais
L 

2 N 

N 1 

N    2 

L 

6 pav.    

N 1 

N 2 

Skirtingų LED lempučių konstrukcijų
kontaktinės galimybės (I forma, L forma).

LED lemputės su jungikliais.

Šviečia, kai išjungta (orientacinis apšvietimas),
kryžminis jungiklis su 2 perjungikliais su lęšiu.
LED lempučių kontaktai prijungiami prie 2-1 gnybtų.

Nuolat šviečiantys perjungikliai su lęšiu arba
žymėjimo laukas, LED lempučių kontaktai 
prijungiami prie N - L gnybtų. Šviečia išjungus (orientacinis apšvietimas), mygtukas,

NO kontaktas su žymėjimo lauku, pvz., dėl saugos,
LED lempučių kontaktai prijungiami prie 2-1 gnybtų.

7 pav.    Šviečia įjungus (valdymo apšvietimas), su mygtuku, NO kontaktas
su žymėjimo lauku, pvz., valdymas už zonos ribų, LED lempučių 
kontaktai prijungiami prie N - N gnybtų.

Šviečia, kai išjungta (orientacinis apšvietimas), perjungimas 
su 2 perjungikliais, šviečia LED kontaktas su gnybtais 2 - 1.

4 pav.    Šviečia, kai įjungta (valdymo perjungimas),
perjungimas su 2 perjungikliais su lęšiu, LED
lempučių kontaktai prijungiami prie 2 - N gnybtų.

8 pav.    Šviečia įjungus (valdymo apšvietimas), mygtukas, NO kontaktas
su žymėjimo lauku, pvz., valdymas už zonos ribų apšviesti , LED 
lempučių kontaktai prijungiami prie N - 1 gnybtų
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Jungiklių / mygtukų su pašvietimu techninė informacija

L L 

L 

9 pav.    Perjungiklis su šviečiančiu rėmeliu, nuolatinis pašvietimas,
pvz., su sauga susijusiomis programomis

11 pav.    Perjungiklis su šviečiančiu rėmeliu, šviečia kai išjungta 
(orientacinis apšvietimas) pvz: rūsiuose; garažuose ar 
patalpose nakties metu.

10 pav.    
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Ant paviršiaus montuojamų gaminių matmenys

12 pav.    Jungiklis / mygtukas (kairėje) SCHUKO kištukinis lizdas
su atlenkiamu dangteliu (dešinėje)

14 pav.    Dvivietis SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu dangteliu

13 pav.    Kombinuotas perjungiklis / SHUKO kištukinis lizdas
su atlenkiamu dangteliu

15 pav.    Trivietis SCHUKO kištukinis lizdas su atlenkiamu dangteliu
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Dėžučių / rėmelių matmenys

16 pav.    Vienvietė dėžutė, montuojama ant paviršiaus 20 pav.    Vienvietis rėmelis, įleidžiamas montavimas

17 pav.    Dvivietė dėžutė montuojama ant paviršiaus 21 pav.    Dvivietis rėmelis, įleidžiamas montavimas

18 pav.    Trivietė dėžutė montuojama ant paviršiaus 22 pav.    Trivietis rėmelis, įleidžiamas montavimas 

19 pav.    Ant paviršiaus montuojamų korpusų montavimas

1. Kondensato išleidimo angos, prireikus galima paspausti/pastumti iš
    dešinės pusės apačioje)
2. Montavimo angos – ovalios
3. Kabelio įvadas gale
4. Wago 2 laidų prijungimo gnybtų užspaudimo vietos
5. Montavimo angos – apvalios
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