
Vältä tulipaloja



Sähköasennukset ovat intohimomme. Ne pitävät sisällään nyt 
myös prosessoritekniikkaa. Uusi valokaarivikasuoja (AFDD, arc 
fault detection device) käyttää mikroprosessoreita valokaarivioille 
ominaisten virta- ja jänniteaaltomuotojen tunnistamiseksi ja näi-
den piirien automaattiseen poiskytkentään. Tämä pienentää 
merkittävästi viallisista johdoista ja liittimistä aiheutuvaa tulipa-
loriskiä. Valokaarivikasuojien suojaustoimintoa hyödynnetään 
jo maailmanlaajuisesti. Vuonna 2016 laite otettiin käyttöön 
Saksan suojalaitemarkkinoilla. Nyt tämä uudistunut tuote on 
aika tuoda Suomen markkinoille. Hagerin uusi valokaarivika-
suoja soveltuu hyvin erilaisiin sähköasennuksiin sen laajojen 
ominaisuuksien, QuickConnect-teknolgian ja lisätarvikevalikoi-
man ansiosta.
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Uusi ARF916D-valokaarivikasuoja
valikoimalaajennus, 1. syyskuuta 2019

Vuonna 1890 William Morris 
Mordey hankki patentin ensim-
mäiselle sulakkeelle, ja loi siten 
pohjan sähkön turvalliselle käy-
tölle. Hager on jatkanut tämän 
tekniikan kehittämistä 1950-
luvun lopulta alkaen. Valokaari-
vikasuojien myötä, turvalli-
suutta parantavien mikropro-
sessorien käyttö tulee laajene-
maan merkittävästi Suomen 
sahkoasennusmarkkinoilla.



Viidennes kaikista rakennuspaloista aiheutuu 
sähkölaitteiden vioista. PVC-johdot voivat syttyä 
jopa 450 joulen energiatasoilla ja aiheuttaa vaa-
rallisia tulipaloja. Paloista tulee entistä tuhoisam-
pia, jos rakennuksessa on herkästi syttyviä esi-
neitä, arvotavaroita tai avustettavia ihmisiä, kuten 
lapsia, vanhuksia tai sairaita. Riskiluokituksensa 
vuoksi, näiden tilojen vaihtosähköpiirit suositel-
laan suojattavaksi pienjännitesähköasennuksia 
koskevassa standardin SFS6000: 2022 kohdassa 
421.7, syöttöpisteeseen sijoitettavilla, standardin 
SFS-EN 62606 mukaisilla valokaarivikasuojilla.



Uudistunut sähköasennusstandardi suosittelee 
valokaarisuojien käyttöä tietyn tyyppisissä 
tiloissa rakennettaessa uutta ja laajennettaessa 
tai muutettaessa vanhaa asennusta. Tutustu tar-
kemmin suositeltuihin sovellusalueisiin seuraa-
valla sivulla.
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Ensisijaisesti suojattavaksi suositeltavat 1-vaihepiirit ≤ 16 A:

Rakennustyyppi/sijainti

Tuetun asumisen majoitustilat ja 
yleistilat sekä 
päivähoitorakennukset

Tilat/paikat, joissa on materiaalien 
käsittelystä tai varastoinnista 
johtuva kohonnut tulipaloriski

Tilat/paikat, jotka on rakennettu 
pääasiassa palavista materiaaleista 

Tilat/paikat, joissa on korvaama-
tonta omaisuutta 

Rakennukset/tilat, joissa on 
arvokasta omaisuutta

Toissijaisesti suojattavaksi suositeltavat 1-vaihepiirit ≤ 16 A:

Rakennustyyppi/sijainti

Huoneet, joissa on sänkyjä

Tilat, joissa on tulipalojen leviämistä 
helpottavia rakenteita 

Pistorasiaryhmät, joihin on liiteetty 
suuritehoisia kuormia

Huomautuksia

Jos hotellihuoneet ovat esteettömiä, 
nämä virtapiirit suositellaan suojat-
tavaksi valokaarisuojalla.

Kivi- tai betonikerroksissa oleviin 
virtapiireihin ei tarvitse liittää  
valokaarivikasuojaa.

Vain sellaisten huoneiden virtapiirei-
hin täytyy liittää valokaarivikasuoja, 
joissa on korvaamatonta tai arvo-
kasta omaisuutta.

Esimerkit/alueet

Päiväkodit, palvelukodit, esteettö-
mät asunnot  rakennusmääräysko-
koelman F1 esteetön rakennus - 
mukaan.

Paperitehtaat, painotalot, 
puusepänliikkeet, sahalaitokset, 
karjasuojat, vilja-aitat jne.

Puutalot, elementtitalot  
(joissa on käytetty puurakenteita) 

Museot, galleriat, laboratoriot,  
palvelinkeskukset, historialliset ra-
kennukset (jos listattu), julkiset ra-
kennukset kuten maanmittauslaitos 
tai väestörekisteriarkistot jne.

Rautatieasemat, lentokentät, jne. 

Esimerkit/alueet

Kaikki rakennukset

Pitkät käytävät, hormi-ilmiö kerrosta-
loissa, järjestelmäkohtaiset asennuk-
set kuten koneellinen ilmanvaihto

Pesukoneet, kuivausrummut, 
tiskikoneet jne.

Poikkeus vahvistaa säännön –  

käyttöä ei suositella seuraavissa tiloissa.

Rakennustyyppi/sijainti

Lääkintätilat 

Varmennetun sähköryhmät, jotka on 
varustettu lisäsuojauksella 
mekaanisia vaurioita vastaan

Järjestelmät, joissa sähkökatkos ai-
heuttaisi suurempia riskejä tai suu-
rempia vahinkoja

Esimerkit/alueet

Sairaalat, lääkärin ja hammaslääkärin 
vastaanottotilat, hoitohuoneet 
palvelu- ja hoivakodeissa

Kaikki standardin kattamat
kaapelit/lähdöt, jotka kulkevat
rakennusten/huoneiden läpi

Turvallisuutta varten tarvittavat 
sähköjärjestelmät, kuten turvavalot



Hagerin uusi valokaarisuoja 
soveltuu käytettäväksi erityisen 
hyvin liikerakennuksisssa, joissa 
esiintyy korkeita sysäysvirtoja 
esim. puutyöverstaat, lukkose-
pän liikkeet tai kartonkivarastot 
porista, jyrsimistä ja leikkausko-
neista, kuten myös suuremmista 
valaistusryhmistä johtuen.  



Toisin kuin johdonsuojakatkaisijat tai vikavirtasuojakytkimet, 
uusi valokaarivikasuoja ei laukea sähkömekaanisesti, vaan 
se toimii mikroprosessorin tukemalla mittausteknologialla. 
Tämä teknologia valvoo jatkuvasti yli 120:tä virran ja jännit-
teen parametriä. Ohjelmiston algoritmi on optimoitu yleisiin 
käyttökohteisiin. Se erottaa luotettavasti valokaarivian virta-
muodon ja normaalit virran poikkeamat verkossa, sillä niitä 
voi esiintyä porien kommutaattorin kipinöidessä tai him-
mentimien ja vaihtuvataajuuksisien käyttöjen taajuusmo-
duloiduissa signaaleissa. Tämä estää sähkön syötön vääriä 
poiskytkentöjä. Uusi valokaarivikasuoja reagoi sekä  
sarjamuotoiseen että rinnakkaismuotoiseen valokaareen. 
Integroitu ylijännitesuojaominaisuus, joka laukeaa > 275 V:n 
jännitteillä1, tarjoaa entistä enemmän turvallisuutta, ja  
sähköinen vikavirtamittaus (IΔn = 300 mA) tarjoaa lisää palo-
suojaa2.

Sarjamuotoinen valokaarivika

Rinnakkaismuotoinen valokaarivika

1  Ylijännitesuojaominaisuus ei korvaa ylijännitesuojalaitetta. 
2 Vikavirtamittaus lisää palosuojausta virtapiireissä, joissa ei ole katkaisevaa suojalaitetta, mutta se ei korvaa 
vikavirtasuojakytkintä.
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Kipinöitä ilmassa 

Valokaarivikoja voivat aiheuttaa kaiken-
tyyppiset johtoviat ja kuluneet liittimet. 
Hagerin uusi valokaarivikasuoja 
katkaisee virtapiirin ennakoivasti ja 
estää palovaaran muodostumisen.

01 Eristyskoe SFS EN 61439 

-standardin mukaan

Testijännite kytketään pienjännitekytkinlaitteiston
syöttöliittimiin:
-  Testijännitteillä ≤ 500 V valokaarivikasuojan täy-

tyy olla kytkettynä pois päältä (SFS EN 61439-3).
-  Testijännitteillä > 500 V valokaarivikasuojan

täytyy olla irrotettuna (SFS EN 61439-2).

02 Eristyskoe sähkötestauksen  

yhteydessä

Jos irrottaminen sähkölaitteesta ei ole kätevää, 
sähkövirtapiirin mittaukseen käytettävää DC-jän-
nitettä voidaan pienentää 250 volttiin. Eristysre-
sistanssin pitää kuitenkin olla vähintään 1 MΩ 
(SFS6000:2022 -standardin mukaan).

03 Silmukkaimpedanssin mittaus

Jos valokaarivikasuojalla tehdään ryhmäjohdolle 
SFS 6000 -standardin mukainen silmukkaimpe-
danssin mittaus, tuotettu jäännösvirta ei saa ylit-
tää 300 mA tasoa. 

04 Toiminnan testaus

Toisin kuin vikavirtasuojakytkimiä, valokaarivika-
suojia ei tarvitse testata säännöllisesti, sillä integ- 
roidut mikroprosessorit  tekevät säännöllisesti 
itsetestauksen ja tarkastavat, että kaikki on  
kunnossa. Tämä on kyseisen tuotestandardin 
vaatimus.

Johdon taite/mur-
tuma

Väärät  
taivutussäteet

Runsaasta käytöstä 
aiheutuva johdon 
kuluminen

Löysät ruuviliitokset

Poraamisesta tai 
rakennustöistä 
aiheutuva johdon vaurio

Väärä johdon  
kuorinta

Vialliset pistorasiat Eläinten järsimät 
johdot

Tärkeää päivittäisessä työssäsi:



KDN450D-virtakisko, 12 moduulia 
vikavirtasuojakytkinryhmille, 4-napainen, plus 4 valokaarivikasuojapiiriä
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Valinta on sinun

Uusia valokaarivikasuojia on saatavilla 
B- ja C-laukaisukäyrällä 6 - 25 A
nimellisvirroille. Katkaisukyvyltään 6 kA
tuotteet on varustettu QuickConnect-
liitäntätekniikkalla ja 10 kA tuotteet
ruuviliittimillä.

Lukuisia etuja

Suosittelemme, että liität uudet laitteet 
yhteen QuickConnect-virtakiskoilla. Niiden 
avulla voit luoda seuraavanlaisia yhdistel-
miä:

esimerkiksi virtakiskolla
- KDN450D (12 moduulia) yhdelle vikavir-

tasuojakytkinryhmälle, 4-napainen, plus
4 valokaarivikasuojapiiriä

- KDN451D (12 moduulia) 6 valokaarivika-
suojapiirille

- KDN450E (58 moduulia, voidaan lyhen-
tää) vikavirtasuojakytkinryhmille,
4-napainen, plus enintään 27 valokaarivi-
kasuojapiiriä, esimerkiksi DIN-kiskoasen-
nuksiin joiden leveys on 24 moduulia.

Nyt myös asennuslisävarusteet

Uusien valokaarivikasuojien kanssa voi-
daan käyttää johdonsuojakatkaisijoiden ja 
vikavirtasuojakatkaisijoiden kanssa käytet-
täviä lisatarviketuotteita

- MZ201, apukosketin 1s+1a
- MZ202, hälytyskosketin 1s+1a
- MZ203, työvirtalaukaisija 230–415 V AC

Nopea liitäntä

Luotettavan Hager QuickConnect -teknii-
kan ansiosta sinun tarvitsee vain työntää 
lähtöjohtimet paikoilleen. Ruuviliitintekniik-
kaan verrattuna tämä liitäntätekniikka ei 
tarvitse huoltoa ja lyhentää asennusaikaa 
40 prosentilla – ja voit itse keskittyä asiak-
kaisiisi.

KDN451D-virtakisko 
6 apuvirtapiirille, joissa on valokaarivikasuoja



ARF906D

230 V 
 50 Hz 

 6 kA 
 500 V 

 4000 V 
 3

-25…40 °C 
1 - 16 mm² 

 Ue:  
 

: 

 
1 - 25 mm² 

Liityntäpoikki-
pinta yläpuoli

6 A B A 30 mA 1-4mm² 1

10 A B A 30 mA 1-4mm² 1

13 A B A 30 mA 1-4mm² 1

16 A B A 30 mA 1-4mm² 1

ARF956D

6 A C A 30 mA 1-4mm² 1

10 A C A 30 mA 1-4mm² 1

13 A C A 30 mA 1-4mm² 1

16 A C A 30 mA 1-4mm² 1

230 V 
 50 Hz 

 6 kA 
 500 V 

 4000 V 

-25…40 °C 
 1 - 16 mm² 
 1 - 25 mm² 

 Ue:  
 

: 

 

Liityntäpoikki-
pinta yläpuoli

  Uutuudet  Poistuu  Korvaa



ARF506D

230 V 
 50 Hz 
 10 kA 
 500 V 

 4000 V 
 3

-25…40 °C 
 1 - 16 mm² 
 1 - 25 mm² 

6 A B A 30 mA 1

10 A B A 30 mA 1

13 A B A 30 mA 1

16 A B A 30 mA 1

20 A B A 30 mA 1

25 A B A 30 mA 1

ARF556D

6 A C A 30 mA 1

10 A C A 30 mA 1

13 A C A 30 mA 1

16 A C A 30 mA 1

20 A C A 30 mA 1

25 A C A 30 mA 1

230 V 
 50 Hz 
 10 kA 
 500 V 

 4000 V 
 3

-25…40 °C 
 1 - 16 mm² 
 1 - 25 mm² 

Valokaarivikasuoja vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla 10 kA, ruuviliittimin

 Ue:  
 

: 

Laukaisu-
herkkyys

 Ue:  
 

: 

Laukaisu-
herkkyys

  Uutuudet  Poistuu  Korvaa



ARC906D

6 A B 1-4mm² 1

10 A B 1-4mm² 1

13 A B 1-4mm² 1

16 A B 1-4mm² 1

230 V 
 50 Hz 

 6 kA 
 500 V 

 4000 V 
 2

-25…60 °C 
 1 - 16 mm² 
 1 - 25 mm² 

ARC956D

6 A C 1-4mm² 1

10 A C 1-4mm² 1

13 A C 1-4mm² 1

16 A C 1-4mm² 1

230 V 
50 Hz 
 6 kA 

 500 V 
 4000 V 

 2
-25…60 °C 
 1 - 16 mm² 
 1 - 25 mm² 

 Ue:  
 

: 

 

Liityntäpoikki-
pinta yläpuoli

 Ue:  
 

: 

 

Liityntäpoikki-
pinta yläpuoli

  Uutuudet  Poistuu  Korvaa



ARC506D

230 V 
 50 Hz 
 10 kA 
 500 V 

 4000 V 
 2

-25…60 °C 
 1 - 16 mm² 
 1 - 25 mm² 

6 A B 1 32 464 09

10 A B 1 32 464 11

13 A B 1 32 464 12

16 A B 1 32 464 14

20 A B 1 32 464 15

25 A B 1 32 464 17

ARC556D

6 A C 1 32 464 18

10 A C 1 32 464 19

13 A C 1 32 464 21

16 A C 1 32 464 22

20 A C 1 32 464 23

25 A C 1 32 464 24

230 V 
 50 Hz 
 10 kA 
 500 V 

 4000 V 
 2

-25…60 °C 
 1 - 16 mm² 
 1 - 25 mm²

Valokaarivikasuoja johdonsuojakatkaisijalla 6 kA, ruuviliittimin

  Uutuudet  Poistuu  Korvaa

Valokaarivikasuoja + JSK, B-käyrä, 1P+N, 10 kA, ruuviliittimin

 Ue:  
 

: 

 

Valokaarivikasuoja + JSK, C-käyrä, 1P+N, 10 kA, ruuviliittimin

 Ue:  
 

: 

 



Virtakiskot AFDD / JSK (ARCxxxD)

KDN450D Tuote Nimellisvirta Napoja Pakk.  Snro Tyyppi

Virtakisko haar. 12M 3P+N IN, 1P+N OUT 4 N 25  32 464 39

Virtakisko haar. 58M 3P+N IN, 1P+N OUT 4 N 10  32 464 41

Virtakisko 3P+N haar. 16mm2 80A 12M 4 N 25  

Virtakisko 3P+N haar. 16mm2 80A 57M 4 N 10  36 364 08

Virtakiskot AFDD - VV-JSK (ARFxxxD)

KDN263AZ

Virtakisko 2N suoj. ARFxxxD 12 mod. 63 A 2 N 50 

Virtakisko 3P+N suoj. ARFxxxD 24 mod. 4 N 10 

Virtakisko 2N+apuk. suoj. ARFxxxD 10M 63 A 2 N 50 

Päätykappaleet

KZN023

Tuote Pakk. Tyyppi

Päätykappale virtakiskolle 2/3-nap. 10 

Päätykappale virtakiskolle 4-nap. 10 

Kosketussuojakannet

KZ059 Kosketussuojakansi 10 

Lisämoduulit valokaarivikasuojille

MZ201

Apukosketin 1s+1a 6A 240V 1 32 499 11

Hälytyskosketin 1s+1a 6A 240V 1 32 499 12

Työvirtalaukaisija 230-415V AC 110-130V DC 1 32 499 13

Lisätarvikkeet valokaarivikasuojille

  Uutuudet  Poistuu  Korvaa

80 A

80 A

80 A

80 A

Tuote Nimellisvirta Napoja Pakk.  Snro Tyyppi

63 A

32 466 09

32 466 11

32 466 12

Snro

36 365 89

36 364 04

Tuote Pakk. TyyppiSnro

36 365 97

Tuote Pakk. TyyppiSnro

36 365 69



  Uutuudet  Poistuu Korvaa





N 
T

T

2

1 N 

AFD

OUT

IN

OUT

an
d

ha
lte

r

SyöttöQuickConnect-laitteen kanssa tulee 
poikkeuksetta käyttää QuickConnect-virtakiskoa.





16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A

6 A T T T T T T T T T
10 A T T T T T T T T T
13 A T T T T T T T T T
16 A T T T T T T T T
20 A T T T T T T T
25 A T T T T T T

JSK+AFDD 6/10 kA D-käyrä

In (A) 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

B 6 0,13 0,23 0,30 0,33 0,54 0,79 1,08 1,36 1,65
B 10 0,22 0,28 0,31 0,48 0,69 0,92 1,15 1,32
B 13 0,28 0,31 0,48 0,68 0,91 1,13 1,30
B 16 0,30 0,46 0,66 0,88 1,08 1,24
B 20 0,44 0,62 0,82 1,01 1,15
B 25 0,43 0,61 0,80 0,98 1,12
C 6 0,13 0,23 0,30 0,33 0,54 0,79 1,08 1,36 1,63
C 10 0,21 0,28 0,31 0,48 0,68 0,91 1,13 1,30
C 13 0,27 0,30 0,47 0,67 0,89 1,10 1,27
C 16 0,27 0,30 0,46 0,65 0,87 1,07 1,23
C 20 0,44 0,62 0,81 0,99 1,13

0,43 0,60 0,78 0,96 1,09

Kompaktikatkaisija (HHA…H/HNA...H, 25 kA, 40 kA)

In (A) 63A 80A 100A 125A 160A

B 6 T T T T T
B 10 3,9 3,9 T T T
B 13 3,69 3,69 T T T
B 16 3,34 3,34 T T T
B 20 2,76 2,76 5,87 5,87 T
B 25 2,47 2,47 4,8 4,8 5,35
C 6 5,29 5,29 T T T
C 10 3,81 3,81 T T T
C 13 3,51 3,51 T T T
C 16 3,27 3,27 T T T
C 20 2,68 2,68 5,64 5,64 T
C 25 2,49 2,49 5,24 5,24 5,91

Kompaktikatkaisija (HHA…H/HNA...H, 25 kA, 40 kA)

In (A) 63A 80A 100A 125A 160A

B 6 5,28 5,28 T T T
B 10 3,53 3,53 7,5 7,5 8,48
B 13 3,36 3,36 7,03 7,03 7,93
B 16 3,08 3,08 6,35 6,35 7,14
B 20 2,62 2,62 5,21 5,21 5,83
B 25 2,38 2,38 4,42 4,42 4,88
C 6 4,69 4,69 T T T
C 10 3,46 3,46 7,4 7,4 8,37
C 13 3,24 3,24 6,79 6,79 7,66
C 16 3,03 3,03 6,24 6,24 7,02
C 20 2,53 2,53 4,94 4,94 5,51
C 25 2,39 2,39 4,72 4,72 5,28

In (A)

80 A 100 A 125 A 80 A 100 A 125 A 80 A 100 A 125 A

B 6 0,57 0,64 0,94 1,25 1,57 1,72 5,27 4,07 5,87
B 10 0,51 0,57 0,82 1,06 1,29 1,35 3,37 2,68 3,71
B 13 0,50 0,56 0,80 1,04 1,27 1,32 3,21 2,56 3,52
B 16 0,49 0,55 0,78 1,01 1,22 1,27 2,91 2,34 3,19
B 20 0,47 0,52 0,73 0,94 1,13 1,17 2,43 1,98 2,65
B 25 0,46 0,51 0,71 0,91 1,10 1,14 2,20 1,84 2,37
C 6 0,57 0,64 0,94 1,25 1,57 1,70 4,58 3,64 5,03
C 10 0,51 0,56 0,81 1,05 1,27 1,33 3,30 2,62 3,63
C 13 0,50 0,55 0,79 1,02 1,24 1,30 3,05 2,44 3,34
C 16 0,49 0,54 0,77 0,99 1,20 1,26 2,85 2,29 3,12
C 20 0,46 0,51 0,72 0,92 1,11 1,16 2,36 1,92 2,56
C 25 0,45 0,50 0,70 0,89 1,07 1,11 2,19 1,79 2,38

JSK (HMx…, 15kA)

In (A)

80A 100A 125A 80A 100A 125A 80A 100A 125A

B 6 0,57 0,64 0,94 1,25 1,57 1,69 4,57 3,64 5,03
B 10 0,51 0,57 0,82 1,06 1,29 1,35 3,10 2,53 3,38
B 13 0,50 0,56 0,80 1,04 1,27 1,32 2,96 2,42 3,22
B 16 0,49 0,55 0,78 1,01 1,22 1,27 2,73 2,24 2,96
B 20 0,47 0,52 0,73 0,94 1,13 1,17 2,33 1,93 2,52
B 25 0,46 0,51 0,71 0,91 1,10 1,14 2,14 1,81 2,30
C 6 0,57 0,64 0,94 1,25 1,56 1,68 4,12 3,35 4,48
C 10 0,51 0,56 0,81 1,05 1,27 1,33 3,04 2,47 3,31
C 13 0,50 0,55 0,79 1,02 1,24 1,30 2,86 2,34 3,11
C 16 0,49 0,54 0,77 0,99 1,20 1,26 2,68 2,20 2,90
C 20 0,46 0,51 0,72 0,92 1,11 1,16 2,25 1,88 2,43
C 25 0,45 0,50 0,70 0,89 1,07 1,11 2,12 1,76 2,29

JSK+AFDD 6/10 kA B, C-käyrä

 Selekt. JSK (HTS/HTN…, 25kA)

JSK+AFDD 6/10 kA D-käyrä

JSK+AFDD 6 kA B, C-käyrä JSK+AFDD 10 kA B, C-käyrä

C 25

JSK+AFDD 6 kA B-, C-käyrä 

            JSK (HMx…, 15kA)

JSK+AFDD 10 kA B-, C-käyrä

B-käyrä C-käyrä D-käyräB-käyrä C-käyrä D-käyrä



In (A) 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A … 355 A

B 6 0,30 0,60 1,00 2,50 3,00 4,00 T T T T T T
B 10 0,30 0,40 0,80 1,60 1,90 2,40 3,90 4,70 T T T T
B 13 0,40 0,70 1,50 1,80 2,30 3,60 4,20 T T T T
B 16 0,60 1,30 1,50 1,90 2,90 3,30 T T T T
B 20 1,20 1,30 1,70 2,60 3,00 5,70 T T T
B 25 1,20 1,50 2,30 2,70 5,00 T T T
C 6 0,30 0,50 1,00 2,40 2,80 3,80 T T T T T T
C 10 0,40 0,60 1,40 1,60 2,10 3,40 4,10 T T T T
C 13 1,30 1,60 2,00 3,20 3,90 T T T T
C 16 1,30 1,50 1,90 3,00 3,60 T T T T
C 20 1,50 2,30 2,60 5,00 T T T
C 25 2,10 2,40 4,60 T T T

Sulake NH00-NH1-NH2 gG

In (A) 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A … 355 A

B 6 0,30 0,60 1,00 2,50 3,00 4,00 7,00 8,70 T T T T
B 10 0,30 0,40 0,80 1,60 1,90 2,40 3,90 4,70 T T T T
B 13 0,40 0,70 1,50 1,80 2,30 3,60 4,20 9,50 T T T
B 16 0,60 1,30 1,50 1,90 2,90 3,30 6,70 T T T
B 20 1,20 1,30 1,70 2,60 3,00 5,70 T T T
B 25 1,20 1,50 2,30 2,70 5,00 9,00 T T
C 6 0,30 0,50 1,00 2,40 2,80 3,80 6,50 8,00 T T T T
C 10 0,40 0,60 1,40 1,60 2,10 3,40 4,10 9,90 T T T
C 13 1,30 1,60 2,00 3,20 3,90 8,60 T T T
C 16 1,30 1,50 1,90 3,00 3,60 7,50 T T T
C 20 1,50 2,30 2,60 5,00 T T T
C 25 2,10 2,40 4,60 9,10 T T

JSK (NBN… 10kA, B-käyrä)

In (A) 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

B 6 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,15 0,20 0,24 0,36
B 10 0,06 0,07 0,08 0,09 0,15 0,19 0,23 0,33
B 13 0,07 0,08 0,09 0,15 0,19 0,22 0,33
B 16 0,08 0,09 0,14 0,18 0,22 0,32
B 20 0,14 0,18 0,22 0,31
B 25 0,14 0,18 0,21 0,30
C 6 0,06 0,07 0,08 0,09 0,15 0,20 0,24 0,36
C 10 0,08 0,09 0,15 0,19 0,23 0,33
C 13 0,15 0,19 0,22 0,32
C 16 0,14 0,18 0,21 0,31
C 20 0,17 0,20 0,29
C 25 0,19 0,28

JSK (NCN… 10kA, C-käyrä)

In (A) 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

B 6 0,07 0,10 0,13 0,10 0,23 0,32 0,43 0,61 0,77
B 10 0,10 0,13 0,10 0,22 0,30 0,39 0,54 0,67
B 13 0,10 0,22 0,29 0,39 0,53 0,67
B 16 0,22 0,29 0,38 0,52 0,65
B 20 0,21 0,28 0,37 0,49 0,61
B 25 0,27 0,36 0,48 0,60
C 6 0,07 0,10 0,13 0,10 0,23 0,32 0,43 0,61 0,77
C 10 0,10 0,13 0,10 0,22 0,29 0,39 0,54 0,67
C 13 0,10 0,22 0,29 0,39 0,53 0,65
C 16 0,21 0,28 0,37 0,51 0,63
C 20 0,19 0,26 0,34 0,47 0,58
C 25 0,25 0,33 0,45 0,56

Selektiivisyyden raja-arvot*
* T : täysi selektiivisyys oikosulun nimelliskatkaisukykyyn asti Icn VV-JSK + AFDD / sulake kA

VV-JSK+AFDD 6 kA B, C-käyrä

Sulake NH00-NH1-NH2 gG

VV-JSK+AFDD 10 kA B, C-käyrä

VV-JSK+AFDD 6kA/10kA B-, C-käyrä

VV-JSK+AFDD 6kA/10kA B-, C-käyrä



Selekt. JSK (HTS/HTN…, 25kA)

16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A

6 A T T T T T T T T T
10 A T T T T T T T T T
13 A T T T T T T T T T
16 A T T T T T T T T
20 A T T T T T T T
25 A T T T T T T

JSK (NDN… 10kA, D-käyrä)

In (A) 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

B 6 0,12 0,19 0,23 0,30 0,40 0,61 0,69 1,08 1,33
B 10 0,19 0,22 0,28 0,37 0,55 0,61 0,93 1,13
B 13 0,21 0,28 0,37 0,54 0,60 0,92 1,11
B 16 0,27 0,36 0,53 0,58 0,88 1,07
B 20 0,50 0,55 0,83 0,99
B 25 0,49 0,54 0,81 0,97
C 6 0,12 0,19 0,23 0,30 0,40 0,61 0,69 1,09 1,34
C 10 0,19 0,21 0,28 0,37 0,54 0,60 0,92 1,12
C 13 0,21 0,27 0,36 0,53 0,59 0,90 1,09
C 16 0,26 0,35 0,51 0,57 0,87 1,05
C 20 0,47 0,53 0,80 0,96
C 25 0,45 0,50 0,76 0,92

JSK (HMx…, 15kA)

In (A) B-käyrä C-käyrä D-käyrä

80 A 100 A 125 A 80 A 100 A 125 A 80 A 100 A 125 A

B 6 0,57 0,64 0,94 1,25 1,57 1,70 T 3,78 T
B 10 0,51 0,57 0,82 1,06 1,29 1,35 3,39 2,69 3,72
B 13 0,50 0,56 0,80 1,04 1,27 1,32 3,03 2,46 3,30
B 16 0,49 0,55 0,78 1,01 1,22 1,27 2,79 2,28 3,04
B 20 0,47 0,52 0,73 0,94 1,13 1,17 2,37 1,95 2,57
B 25 0,46 0,51 0,71 0,91 1,10 1,14 2,15 1,81 2,31
C 6 0,57 0,64 0,94 1,25 1,56 1,66 3,64 3,06 3,91
C 10 0,51 0,56 0,81 1,05 1,27 1,33 2,86 2,37 3,08
C 13 0,50 0,55 0,79 1,02 1,24 1,30 2,63 2,20 2,82
C 16 0,48 0,53 0,76 0,99 1,20 1,25 2,52 2,11 2,71
C 20 0,44 0,49 0,70 0,91 1,10 1,15 2,28 1,89 2,46
C 25 0,42 0,47 0,67 0,87 1,05 1,11 2,01 1,72 2,15

JSK (HMx…, 15kA)

In (A)

80A 100A 125A 80A 100A 125A 80A 100A 125A

B 6 0,57 0,64 0,94 1,25 1,57 1,70 6,00 3,78 6,38
B 10 0,51 0,57 0,82 1,06 1,29 1,35 3,39 2,69 3,72
B 13 0,50 0,56 0,80 1,04 1,27 1,32 3,03 2,46 3,30
B 16 0,49 0,55 0,78 1,01 1,22 1,27 2,79 2,28 3,04
B 20 0,47 0,52 0,73 0,94 1,13 1,17 2,37 1,95 2,57
B 25 0,46 0,51 0,71 0,91 1,10 1,14 2,15 1,81 2,31
C 6 0,57 0,64 0,94 1,25 1,56 1,66 3,64 3,06 3,91
C 10 0,51 0,56 0,81 1,05 1,27 1,33 2,86 2,37 3,08
C 13 0,50 0,55 0,79 1,02 1,24 1,30 2,63 2,20 2,82
C 16 0,49 0,54 0,77 0,99 1,20 1,26 2,52 2,11 2,71
C 20 0,46 0,49 0,70 0,91 1,10 1,15 2,28 1,89 2,46
C 25 0,45 0,47 0,67 0,87 1,05 1,11 2,01 1,72 2,15

VV-JSK+AFDD 6/10 kA B-, C-käyrä

VV-JSK+AFDD 6/10 kA B-, C-käyrä

VV-JSK+AFDD 6 kA B-, C-käyrä VV-JSK+AFDD 10 kA B-, C-käyrä

B-käyrä C-käyrä D-käyrä
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