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EG203, EG203B

¨ 2-kanavainen digitaalinen
viikkokello ohjelmointiavaimella

Käyttöohje

Näppäimet: 

� menu : toimintatilan valinta
auto : käyttää valittua ohjelmaa
prog : new uutta ohjelmaa varten
prog : modif vanhan ohjelman muuttaminen

: ohjelman tarkistaminen

: ajan, päivän ja talvi / kesäajan 

muokkaaminen .

� + ja - : eteen tai taakse ja arvojen asettaminen
A : auto tilassa, tilapäisen tai pysyvän 
B ohituskäytön valinta.       

� ok : näytössä vilkkuvan tiedon hyväksyminen

� : paluu edelliseen valikkoon.

auto tilaan voidaan palata missä tahansa vaiheessa
painamalla menu.
Jos kelloa ei käytetä 1 minuuttiin, kello palaa auto
tilaan.

Kytkentäkaavio: 

Esittely

• Tuote toimitetaan oikealla aika- ja päiväasetuksilla.
• Automaattinen talvi / kesäajan vaihto .
• Ohjelmoitava avain: 

- o ohituskäyttöön
- o ohjelman kopiointiin ja tallentamiseen.

• Ohjelmointi joko päivätasolla tai päiväryhmiin.
• 56 ohjelma-askelta päälle, pois.
• Pysyvät käsiohjaukset Päälle tai Pois ( näkyvissä).
• Tilapäiset käsiohjaukset Päälle tai Pois ( vilkkuu).
• Näytön pylväsdiagrammi päiväprofiilista.
• Näppäimien lukitusmahdollisuus .
• Ohjelmoitavissa ilman käyttöjännitettä.
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Tekniset tiedot 

Tyhjennys:
• yksittäisen ohjelman tyhjennys:

ohjelma voidaan poistaa painamalla yhtä aikaa kolmea seuraavaa näppäintä:
menu, ok, . Aika ja päivä säilyvät muistissa.

• koko muistin tyhjennys:
painetaan yhtä aikaa -, +, ok ja menu, näppäimiä joka tyhjentää koko kellon sisällyksen.
Koko muistin tyhjennyksen jälkeen on syytä asettaa aika ja päivä oikeaksi.

Ohjelmointi: (uusi ohjelma) prog  new

Ohjelmointi voidaan tehdä joka päivälle 
erikseen tai päiväryhmiin, tässä tapauksessa
ohjeet ovat samanlaiset useammalle päivälle.
Päivät: 1=maanantai 2=tiistai 3=keskiviikko

...................................7=sunnuntai.

Sähköiset tiedot

• Jännite: 230 V AC ± 15%
• Taajuus: 50/60 Hz
• Tehonotto: max. 6VA a´50Hz
• Kosketin: 2 vaihtokosketinta (potentiaali 

vapaa)
• Maksimi kuormitus:

AC1 μ16A 250 V~
Cos � = 0,6 μ10A 250 V~
Hehkulamppu 2300 W
Halogeenilamppu 230V 2300 W
Kompensoitu loisteputki //
(max. 45 mikroF) 400 W
Sarjakompensoitu loisteputki 1000 W
Pienoisloistelamppu 500 W

• Minimivirta koskettimella:
AC1 100 mA 250 V~

• Galvaaninen erotus syöttöjännitteen ja 
ulostulon välillä: < 4 kV

Toiminnalliset tiedot 

• Ohjelmointikapasiteetti: 56 toimintoa
• Kahden askeleen väli: 1 minuutti
• Kellon käyntitarkkuus: +/- 1,5 sek / 24 t
• Varakäynti: lithiumparisto 5 vuotta
• Laite kytkeytyy virransäästötilaan (näyttö

sammuu) 1 minuutin kuluttua syöttöjännitteen
katkeamisesta, ja palautuu auto mode tilaan
jännitteen palattua tai painamalla mitä tahansa
näppäintä.

• Suojausluokka: IP 20

Ympäristö

• Käyttölämpötila: -5 °C — +45 °C
• Varastointilämpötila: -20 °C — +70 °C

Liitännät

• Monisäkeinen:  1 — 6 mm2

• Yksilankainen:  1,5 — 10 mm2

EG203
EG203B
EG203E 1. Valitse prog-tila painamalla menu sitten ok.

2. Valitse kanava (A tai B) + tai - painikkeilla, 
hyväksy ok: lla. Jos ohjelmointia ei tehdä, 
vapautuu ohjelma hetken kuluttua.

3. Valitse päivä(t) painamalla + tai - valinta 
hyväksytään ok: lla.

4. ok vilkkuu, paina ok hyväksyäksesi valintasi.
- tai mahdollistaa päivien uudelleen 
ohjelmoinnin.

5. Valitse kellon tila (päälle, pois) painamalla +
tai - ohjeiden mukaisesti.

6. Syötä tunnit painamalla + tai -, hyväksy 
ok: lla.

7. Syötä minuutit painamalla + tai -, hyväksy 
ok: lla.

Ohjelmoidaksesi muut tiedot päiväryhmille, 
toista ohjeet 3:sta 7:ään.
Kohdassa kolme pystyt vielä muuttamaan 
päivä tai päiväryhmien ohjelmaa käyttämällä +,
- tai painikkeita.
Päättäessäsi ohjelmointia pääset auto-tilaan 
käyttämällä menu painiketta.
Asettaaksesi ohjelman toiseen kanavaan palaa 
prog new tilaan ja toista ohjeet 2:sta 7:ään.
Tässä tilassa on myöskin mahdollista lisätä 
tietoja ohjelma asetuksiin. 
Jatka kuten edellä mainittu.
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new
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ok

paina toistuvasti A tai B näppäintä.
Jos ulostulo tilassa: On
Ensimmäinen painallus: 

tiläpäinen ohituskäyttö. Off ja 
vilkkuvat. Seuraava ohjelma-askel 
antaa palata takaisin auto tilaan.

Toinen painallus:
pysyvään ohituskäyttöön. On ja 
ovat pysyviä. Tämä ohituskäyttö
pitää perua manuaalisesti.

Kolmas painallus:
pysyvään ohituskäyttöön. Off ja 
ovat pysyviä. Tämä ohituskäyttö 
pitää perua manuaalisesti.

Neljäs painallus: 
Paluu auto tilaan.

Ohitus / käsikäyttö 

Ohjelma-askelman muutos tai tyhjennys
prog  modif

TAKUU FI

UTU POWEL Oy myöntää ostopäivästä lukien 24 kk:n takuun,
joka koskee kaikkia materiaali- ja valmistusvirheitä.
Jos tuote osoittautuu virheelliseksi, se täytyy palauttaa myyjälle.
Takuu ei ole voimassa, jos:
a) Myyjän tekemässä tarkastuksessa on havaittu, että laite on
asennettu vastoin annettuja asennusohjeita.
b) tuotetta ei ole palautettu:

Huom.! kun palautatte tuotteen, olkaa hyvä ja lähettäkää sen
mukana selvitys viasta.

Ehkäisemään kaikki epätoivotut ohjelmoinnin
muutokset, näppäimistö voidaan lukita
käyttämällä lukitusavainta EG004.

Lukitus / Lukitseminen 

Valitse ”kello” tila painamalla menu, ja sitten ok.
Muuta päivä, kuukausi,vuosi ja kellonaika käyttämällä
+ , - ja ok painikkeita.
Seuraavaksi kello ehdottaa talvi / kesä vaihtoa .
Valitse oikea aika käyttämällä + ja - painikkeita 
hyväksy valinta ok: lla.

Ajan ja päivän asetus  
Talvi / kesäajan vaihto

Oikean ajan (kesä/talvi) valitseminen riippuu 
maantieteellisestä vyöhykkeestä.

Olemassa olevat vaihtoehdot:

Kun avain on asetettu kellokytkimeen, näyttöön
ilmestyy avaimen kuva .

Toiminnan vaihtoehdot:

A. Ohituskäyttö
Aseta avain kellokytkimeen, noin 10 sekunnin 
kuluttua avaimen ohjelma kytkeytyy päälle ilman,
että se muuttaisi kellokytkimen ohjelmia.
Kellokytkin palautuu alkuperäiseen ohjelmaan, kun
avain otetaan pois.

B. Kopionti (load) / Tallennus (save)
Avain mahdollistaa ohjelman tallennuksen kellokyt-
kimestä.
On myöskin mahdollista kopioida ohjelma avaimelta
kellokytkimeen.
1.Aseta avain kellokytkimeen ja odota n. 2 sekuntia.
2. Painamalla menu valitse save tallentaaksesi 

ohjelman kellokytkimestä avaimelle.
Valitse load ladataksesi ohjelman avaimelta 
kellokytkimelle.

tarkistaaksesi avaimessa olevan ohjelman.
3. Hyväksyäksesi valintasi paina ok.
4. Lataamisen tai kopioinnin vahvistat ok: lla.

Seuraavat virheilmoitukset voivat ilmaantua näytölle.
no prog: avain on tyhjä, ei sisällä ohjelmaa.
Error: varmista että avain on kaksikanavaisen 
kelloon kuuluva.

Näissä tapauksissa:
• Vain tallentaminen on mahdollista.
• Virheilmoitus pysyy näytöllä niin kauan kun avain 

on kellossa kiinni.

Avain

tyyppi Kesäajan Talviajan Maantieteellinen
vaihtoajankohta vaihtoajankohta vyöhyke

Euro Maaliskuun Lokakuun Euroopan unioni
viimeinen viimeinen
sunnuntai sunnuntai

USA Huhtikuun Lokakuun Pohjois-Amerikka
ensimmäinen viimeinen
sunnuntai sunnuntai

GB Maaliskuun Lokakuun neljäs  Ainoastaan
viimeinen sunnuntai Iso-Britannia
sunnuntai

USER Päivä vapaasti  Päivä vapaasti 
ohjelmoitavissa ohjelmoitavissa

No Ei muutoksia Ei muutoksia

*

Ajanvaihto tapahtuu aina kello 02.00 ja 03.00 välillä:
Kun käyttäjä tyyppi on valittu:
1. Syötä kesäajan vaihtoajankohdan päivä ja kuukausi,

(+1h) + tai - painikkeilla, hyväksy ok painikkeella.
2. Syötä talviajan vaihtoajankohdan päivä ja kuukausi, 

(-1h) + tai - painikkeilla, hyväksy ok painikkeella.
Kellokytkin tarkastaa mitkä päivät ja viikot sopivat 
yhteen syötettyihin tietoihin ja tulee lisäämään 
muutokset samalle ajanjaksolle seuraaviksi vuosiksi
itsenäisesti.

* Tehdas asetus:

Voit tarkastella olemassa olevia ohjelmia ilman
riskiä, että ohjelmaan tapahtuu muutoksia tai
että se poistuu.
Valitse esikatselu tila painamalla menu ja 
sitten ok.
Valitse kanava ( A tai B ) käyttämällä + tai -
painikkeita, hyväksy ok: lla.
Maanantain ensimmäinen ohjelma-askel ja päi-
väprofiili näkyvät näytöllä.

Vaihtoehdot:
1. Paina toistuvasti + tai -: pääset vaihtamaan 

päivää. Tässä tapauksessa päivän
ensimmäinen ohjelma-askel ja päiväprofiili 
näkyvät näytöllä.

2. Paina ok, kaikki ohjelma-askelmat joka 
päivälle tulevat esille vuoronperään.

Selailu/Esikatselu 

Valitse prog-tila painamalla menu ja sitten ok.
Valitse kanava (A tai B) käyttämällä + tai - ja ok:
ta.
Valitse modif-tila joko + tai -. Hyväksy ok: lla.
Jäljellä olevien ohjelma-askeleiden lukumäärä
näkyy näytöllä.
Ensimmäisen päivän tai päiväryhmien ensim-
mäinen ohjelma-askel näkyy näytöllä.
Painamalla toistuvasti ok, painiketta pääset
katsomaan ohjelma-askelmia yksi kerrallaan.
Minkä tahansa näytöllä vilkkuvan kentän
(kellon tila, tunnit, minuutit) voidaan muuttaa
painamalla + tai - ja hyväksy ok: lla.
Pääset muuttamaan päiväryhmien ohjelmia kun
ok vilkkuu näytöllä, haluamaasi ryhmää muutat 
+ tai - painikkeilla (prog… modif… ok… + tai 
- ).
Poistaaksesi ohjelma-askelman:
valitse kanavan tila (On tai Off), paina yhtä
aikaa painikkeita + ja -.
Clear vilkkuu näytöllä. Hyväksy ok: lla.
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EG203E

¨ 2-kanavainen digitaalinen
viikkokello ohjelmointiavaimella

Käyttöohje
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Näppäimet: 

� menu : toimintatilan valinta
auto : käyttää valittua ohjelmaa
prog : new uutta ohjelmaa varten
prog : modif vanhan ohjelman muuttaminen

: ohjelman tarkistaminen.

: ajan, päivän ja talvi / kesäajan
muokkaaminen 

: loma-asetus.

� + ja - : eteen tai taakse ja arvojen asettaminen
A : auto tilassa, tilapäisen ohituskäytön, 
B pysyvän ohituskäytön tai satunnaistoi-

minnon valinta.

� ok : näytössä vilkkuvan tiedon hyväksyminen

� : paluu edelliseen valikkoon

auto tilaan voidaan palata missä tahansa vaiheessa
painamalla menu.
Jos kelloa ei käytetä 1 minuuttiin, kello palaa auto
tilaan.

Ohjelmointi: (uusi ohjelma) prog  new

Ohjelmointi voidaan tehdä joka päivälle 
erikseen tai päiväryhmiin, tässä tapauksessa
ohjeet ovat samanlaiset useammalle päivälle.
Päivät: 1=maanantai 2=tiistai 3=keskiviikko

...................................7=sunnuntai.

Tekniset tiedot 

Sähköiset tiedot

• Jännite: 230 V AC ± 15%
• Taajuus: 50/60 Hz
• Tehonotto: max. 6VA a´50Hz
• Kosketin: 2 vaihtokosketinta (potentiaali 

vapaa)
• Maksimi kuormitus:

AC1 μ16A 250 V~
Cos � = 0,6 μ10A 250 V~
Hehkulamppu 2300 W
Halogeenilamppu 230V 2300 W
Kompensoitu loisteputki //
(max. 45 mikroF) 400 W
Sarjakompensoitu loisteputki 1000 W
Pienoisloistelamppu 500 W

• Minimivirta koskettimella:
AC1 100 mA 250 V~

• Galvaaninen erotus syöttöjännitteen ja 
ulostulon välillä: < 4 kV

Toiminnalliset tiedot 

• Ohjelmointikapasiteetti: 56 toimintoa
• Kahden askeleen väli : 1 minuutti
• Kellon käyntitarkkuus: +/- 1,5 sek / 24 t
• Varakäynti: lithiumparisto 5 vuotta
• Laite kytkeytyy virransäästötilaan (näyttö

sammuu) 1 minuutin kuluttua syöttöjännitteen
katkeamisesta, ja palautuu auto mode tilaan
jännitteen palattua tai painamalla mitä tahansa
näppäintä.

• Suojausluokka: IP 20

Ympäristö

• Käyttölämpötila: -5 °C — +45 °C
• Varastointilämpötila: -20 °C — +70 °C

Liitännät

• Monisäkeinen:  1 — 6 mm2

• Yksilankainen:  1,5 — 10 mm2

Kytkentäkaavio: 

Esittely

• Tuote toimitetaan oikealla aika- ja päiväasetuksilla.
• Automaattinen talvi / kesäajan vaihto .
• Ohjelmoitava avain: 

- o ohituskäyttöön
- o ohjelman kopiointiin ja tallentamiseen.

• Ohjelmointi joko päivätasolla tai päiväryhmiin.
• 56 ohjelma-askelta päälle, pois tai pulssi (1s-30min.).

• Pysyvät käsiohjaukset Päälle tai Pois ( näkyvissä).
• Tilapäiset käsiohjaukset Päälle tai Pois (. vilkkuu).
• Loma-asetus : ohituskäyttö päälle tai pois kahden päivämäärän välillä.
• Paikallaolon simulointi .
• Näytön pylväsdiagrammi päiväprofiilista.
• Näppäimien lukitusmahdollisuus. .
• Näppäimien lukitusmahdollisuus.
• Ohjelmoitavissa ilman käyttöjännitettä.

Tyhjennys:
• yksittäisen ohjelman tyhjennys:

ohjelma voidaan poistaa painamalla yhtä aikaa kolmea seuraavaa näppäintä:
menu, ok, . Aika ja päivä säilyvät muistissa.

• koko muistin tyhjennys:
painetaan yhtä aikaa -, +, ok ja menu, näppäimiä joka tyhjentää koko kellon sisällyksen.
Koko muistin tyhjennyksen jälkeen on syytä asettaa aika ja päivä oikeaksi.

ok menu

+
A B
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EG203
EG203B
EG203E

1. Valitse prog-tila painamalla menu sitten ok.
2. Valitse kanava (A tai B) + tai - painikkeilla, 

hyväksy ok: lla, jäljelle jäävien ohjelmien 
lukumäärä näkyy näytössä.

3. Valitse päivä(t) painamalla + tai - valinta 
hyväksytään ok: lla.

4. ok vilkkuu, paina ok hyväksyäksesi valintasi.
- tai mahdollistaa päiväryhmien
tyhjentämisen jos tarpeen.

5. Valitse kellon tila (päälle, pois tai ) 
painamalla + tai - ohjeiden mukaisesti.

6. Syötä tunnit painamalla + tai -, hyväksy 
ok: lla.

7. Syötä minuutit painamalla + tai -, hyväksy 
ok: lla.

8. Pulssitoiminto , aseta kesto (sekunnit, 
minuutit) samalla tavalla kuin normaali 
kytkentäohjelma.

Ohjelmoidaksesi muut tiedot päiväryhmille, 
toista ohjeet 3: sta  8: aan.
Kohdassa kolme pystyt vielä muuttamaan 
päivä tai päiväryhmien ohjelmaa käyttämällä +,
- tai painikkeita.
Päättäessäsi ohjelmointia pääset auto -tilaan 
käyttämällä menu painiketta.
Asettaaksesi ohjelman toiseen kanavaan, palaa 
prog new tilaan ja toista ohjeet 2: sta  8: aan.
Tässä tilassa on myöskin mahdollista lisätä 
tietoja ohjelma asetuksiin.
Jatka kuten edellä mainittu.

prog
new

On
24181260

ok

Voit tarkastella olemassa olevia ohjelmia ilman
riskiä, että ohjelmaan tapahtuu muutoksia tai
että se poistuu.
Valitse esikatselu tila painamalla menu ja
sitten ok.
Valitse kanava ( A tai B ) käyttämällä + tai -
painikkeita, hyväksy ok: lla.
Maanantain ensimmäinen ohjelma-askel ja päi-
väprofiili näkyvät näytöllä.

Vaihtoehdot: 
1. Paina toistuvasti + tai - : pääset vaihtamaan 

päivää. Tässä tapauksessa päivän 
ensimmäinen ohjelma-askel ja päiväprofiili 
näkyvät näytöllä.

2. Paina ok, kaikki ohjelma-askelmat joka 
päivälle tulevat esille vuoronperään.

Selailu/Esikatselu 

Valitse prog-tila painamalla menuja sitten ok.
Valitse kanava (A tai B) käyttämällä + tai - ja ok:
ta.
Valitse modif-tila joko + tai -. Hyväksy ok: lla.
Jäljellä olevien ohjelma-askeleiden lukumäärä
näkyy näytöllä.
Ensimmäisen päivän tai päiväryhmien ensim-
mäinen ohjelma-askel näkyy näytöllä.
Painamalla toistuvasti ok, painiketta pääset
katsomaan ohjelma-askelmia yksi kerrallaan.
Minkä tahansa näytöllä vilkkuvan kentän
(kellon tila, tunnit, minuutit) voidaan muuttaa
painamalla + tai - ja hyväksy ok: lla.
Pääset muuttamaan päiväryhmien ohjelmia kun
ok vilkkuu näytöllä, haluamaasi ryhmää muutat 
+ tai - painikkeilla (prog… modif… ok… + tai 
- ).
Poistaaksesi ohjelma-askelman:
valitse kanavan tila (On, Off tai ”pulssin kuva”

), paina yhtä aikaa painikkeita + ja -.
Clear vilkkuu näytöllä . Hyväksy ok: lla.

Ohjelma askelman muutos tai tyhjennys 
prog  modif

Päästää pakko-ohjaamaan ulostuloa, päälle tai
pois annetulle ajanjaksolle.
Tämä muutos ei ole pysyvä vaan se poistuu
kellosta suoritettuaan ohjelman.
Valitse valikko painamalla menu ja sitten
ok.
Valitse kanava ( A tai B ) käyttämällä + tai -
painikkeita, hyväksy ok: lla.
Käyttämällä näppäimiä + ja - muutat pakko-
ohjauksen tilaa päälle tai pois, hyväksy ok: lla
Syötä päivä ja kuukausi alkamispäivälle 
(päiväys 1) painamalla + tai - hyväksy ok: lla.
Syötä samalla tavalla päivä ja kuukausi päätty-
mispäivälle (päiväys 2).
Laukku symboli vilkkuu auto-valikossa 
osoittaakseen että lomajakso on ohjelmoitu.
Lomaohjelmasta tulee pysyvä kuluvalle jaksolle.
Tämä lomaohjelma kytketyy päälle ensimmäi-
senä päivänä kello 0:00 ja pois viimeisenä päi-
vänä kello 23:59.
Mikäli päiväys 1:sen aloitusajankohta on 
aikaisemmin kuin ohjelmointipäivä, siirtää kello
lomaohjelman seuraavalle vuodelle.
Poistaaksesi ohjelman palaa lomaohjelma 
valikkoon ja paina yhtäaikaisesti + ja -.
näppäimiä, Clear vilkkuu näytöllä, hyväksy ok:
lla.

Loma-ohjelma 

Paina toistuvasti A tai B näppäintä.
Jos ulostulo tilassa: On
Ensimmäinen painallus: 

tiläpäinen ohituskäyttö. Off ja 
vilkkuvat.Seuraava ohjelma-askel 
antaa palata takaisin auto tilaan.

Toinen painallus:
pysyvään ohituskäyttöön. On ja 
ovat pysyviä. Tämä ohituskäyttö 
pitää perua manuaalisesti.

Kolmas painallus: 
pysyvään ohituskäyttöön. Off ja 
ovat pysyviä. Tämä ohituskäyttö 
pitää perua manuaalisesti.

Neljäs painallus: 
satunnainen toiminto, paikallaolon 
simulointi, ja ulostulon tila 
näkyvät näytössä tämä täytyy 
peru manuaalisesti.
Tässä tapauksessa kello suorittaa
ohjelma-askelmat satunnaisesti
± 59 minuutin alueella.

Viides painallus: 
Paluu auto tilaan.

Ohitus/Käsikäyttö - 
Satunnaistoiminto

Valitse ”kello” tila painamalla menu, ja sitten ok.
Muuta päivä, kuukausi,vuosi ja kellonaika käyttämällä
+ , - ja ok painikkeita.
Seuraavaksi kello ehdottaa talvi / kesä vaihtoa .
Valitse oikea aika käyttämällä + ja - painikkeita 
hyväksy valinta ok: lla.

Ajan ja päivän asetus  
Talvi / kesäajan vaihto

Oikean ajan (kesä/talvi) valitseminen riippuu maan-
tieteellisestä vyöhykkeestä.

Olemassa olevat vaihtoehdot:

Kun avain on asetettu kellokytkimeen, näyttöön
ilmestyy avaimen kuva .

Toiminnan vaihtoehdot:

A. Ohituskäyttö
Aseta avain kellokytkimeen, noin 10 sekunnin 
kuluttua avaimen ohjelma kytkeytyy päälle ilman,
että se muuttaisi kellokytkimen ohjelmia.
Kellokytkin palautuu alkuperäiseen ohjelmaan, kun
avain otetaan pois.

B. Kopionti (load) / Tallennus (save)
Avain mahdollistaa ohjelman tallennuksen 
kellokytkimestä.
On myöskin mahdollista kopioida ohjelma avaimelta
kellokytkimeen.
1. Aseta avain kellokytkimeen ja odota n. 2 sekuntia.
2. painamalla menu valitse save tallentaaksesi 

ohjelman kellokytkimestä avaimelle.
Valitse load ladataksesi ohjelman avaimelta 
kellokytkimelle.

tarkistaaksesi avaimessa olevan ohjelman.
3. Hyväksyäksesi valintasi paina ok.
4. Lataamisen tai kopioinnin vahvistat ok: lla.

Seuraavat virheilmoitukset voivat ilmaantua näytölle.
no prog: avain on tyhjä, ei sisällä ohjelmaa.
Error: varmista että avain on kaksikanavaisen 
kelloon kuuluva.

Näissä tapauksissa:
• Vain tallentaminen on mahdollista.
• Virheilmoitus pysyy näytöllä niin kauan kun avain 

on kellossa kiinni.

Avain

Ehkäisemään kaikki epätoivotut ohjelmoinnin
muutokset, näppäimistö voidaan lukita
käyttämällä lukitusavainta EG004.

Lukitus / Lukitseminen 

TAKUU FI

UTU POWEL Oy myöntää ostopäivästä lukien 24 kk:n takuun,
joka koskee kaikkia materiaali- ja valmistusvirheitä.
Jos tuote osoittautuu virheelliseksi, se täytyy palauttaa myyjälle.
Takuu ei ole voimassa, jos:
a) Myyjän tekemässä tarkastuksessa on havaittu, että laite on
asennettu vastoin annettuja asennusohjeita.
b) tuotetta ei ole palautettu:

Huom.! kun palautatte tuotteen, olkaa hyvä ja lähettäkää sen
mukana selvitys viasta.

tyyppi Kesäajan Talviajan Maantieteellinen
vaihtoajankohta vaihtoajankohta vyöhyke

Euro Maaliskuun Lokakuun Euroopan unioni
viimeinen viimeinen
sunnuntai sunnuntai

USA Huhtikuun Lokakuun Pohjois-Amerikka
ensimmäinen viimeinen
sunnuntai sunnuntai

GB Maaliskuun Lokakuun neljäs  Ainoastaan
viimeinen sunnuntai Iso-Britannia
sunnuntai

USER Päivä vapaasti  Päivä vapaasti 
ohjelmoitavissa ohjelmoitavissa

No Ei muutoksia Ei muutoksia

*

Ajanvaihto tapahtuu aina kello 02.00 ja 03.00 välillä:
Kun käyttäjä tyyppi on valittu:
1. Syötä kesäajan vaihtoajankohdan päivä ja kuukausi,

(+1h) + tai - painikkeilla, hyväksy ok painikkeella.
2. Syötä talviajan vaihtoajankohdan päivä ja kuukausi, 

(-1h) + tai - painikkeilla, hyväksy ok painikkeella.
Kellokytkin tarkastaa mitkä päivät ja viikot sopivat 
yhteen syötettyihin tietoihin ja tulee lisäämään 
muutokset samalle ajanjaksolle seuraaviksi vuosiksi
itsenäisesti.

* Tehdas asetus:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


