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Vertikālās fāzu šinas automātiem
un noplūdes atomātiem. 
Seši varianti - labās un kreisās puses izpildījums.

Priekšrocības: Tehniskie dati:
• Strāvas stiprums: 63A

• Spriegums: 230/415 V

• Frekvence: 50-60 Hz

• 2 un 3 rindu

Fāzu šinas padara sadales shēmošanu vienkāršāku, 
ātrāku un drošāku. Hager ir papildinājis savu horizontālo 
fāzu šinu piedāvājumu ar vertikālajām fāzu šinām priekš 
sadalēm ar 125 mm attālumu starp rindām.

Tagad noplūdes automātus un automātus iespējams 
montēt vēl ātrāk. Jaunās šinas maksimāli atvieglo 
laikietilpīgo savienojumu veidošanu no rindas uz rindu.

Pavisam ir 6 dažādi jauno fāzu šinu varianti:

 
• KCL363L Fāzu šina 3P 2-rindu kreisā puse   
 
• KCL368L Fāzu šina 3P 3-rindu kreisā puse   
 
• KCL363R Fāzu šina 3P 2-rindu labā puse   
 
• KCL368R Fāzu šina 3P 3-rindu labā puse   
 
• KCF663L Fāzu šina 3+N 2-rindu kreisā puse   
 
• KCF668L Fāzu šina 3+N 3-rindu kreisā puse   

Jaunās fāzu šinas ir piemērotas strāvas stiprumam līdz 
63 A un spriegumam līdz 415 V. Šinām var pieslēgt 
masīvos un lokanos kabeļus ar šķērsgriezumu līdz 
16mm2 caur tiem speciāli paredzētām atverēm.

• Kompakts izmērs

• Ātra un droša ienākošās strāvas sadalīšana pa rindām.



Tehniskie dati

 
     • Strāvas stiprums: 63A

• Spriegums: 230/415 V
• Frekvence: 50-60 Hz

• Izolācijas spriegums 500 V~
• Īsslēguma noturība 6 kA
• Pārsprieguma aizsardzības
 kategorija III

• Izmēri: 2 un 3 rindu
 (sk. rasējumus)
• Paredzēti sadalēm
 ar 125 mm atstatumu
 starp rindām

• Caur šinu iespējams pieslēgt
 līdz 16 mm2 lielus masīvos un
 lokanos kabeļus. Lokanajam
 kabelim izmanto 18 mm2

 āderuzgali.

• Krāsa RAL 7035


