Better buildings @ h
Better tomorrows @ ager

Tutvuge uue HAGER
automaatkaitselulitite
tootevalikuga

Miks valida meie kaitseliilitid?
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Usaldusvaarsus Turvalisus
Selge kulgmargistus Varviststeem

Nahtavad seeria- ja vastavusandmed  Kohene oleku tuvastamine

Aratuntavus Uhilduvus
Esikllje margistus Lisatarvikutega Ghilduv disain
Ulevaatlikud viited ja Uhilduvad lukud ja lilitid

spetsifikatsioonid

Margistamine

Kasutajasobralik integreeritud
margistus



:hager KaitselUlitid 6 kA

« standardid DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 . tdiendusena vdimalik paigaldada lisamooduleid
« energia piiranguklass 3 « puutekaitse vastavalt standardile DIN VDE 0106 osa 100
« seadmeid saab Uksikult DIN-liistult eemaldada « margistusaken

« paigaldajas6braliku topeltihendusega

Kaitsellliti, B-karakteristik, 1-pooluseline

Nimipinge: 230/400 V
o Moodulite arv: 1
0 i Sagedus: 50/60 Hz
|| —
0 Nimivool Karakteristik Katkestusvaime Poolused Kogus Tootekood
! pakendis
J 0& 6A B 6 kA 1P 12 MBN106
! iy 10A B 6 kA 1P 12 MBN110
Ehe 13A B 6 kA 1P 12 MBN113
| 16A B 6 kA 1P 12 MBN116
@ 20A B 6 kA 1P 12 MBN120
& 25A B 6 kA 1P 12 MBN125
MBN116 32A B 6 kA 1P 12 MBN132
40 A B 6 kA 1P 12 MBN140
50 A B 6 kA 1P 12 MBN150
63 A B 6 kA 1P 12 MBN163
Kaitseliliti, B-karakteristik, 2-pooluseline
; Mooduite arv 230/a00 ¥
| E ’ ’ Sagedus: 50/60 sz
1 — —hoger
0 Nimivool Karakteristik Katkestusvéime Poolused Kogus Tootekood
; ! == | ) pakendis
0. K, # 6A B 6 kA 2P 6 MBN206
:: 10A B 6 kA 2P 6 MBN210
! (‘,' 13A B 6 kA 2P 6 MBN213
’ ’ 16 A B 6 kA 2P 6 MBN216
20A B 6 kA 2P 6 MBN220
25A B 6 kA 2p 6 MBN225
MBN216 I— 32A B 6 kA 2P 6 MBN232
40 A B 6 kA 2P 6 MBN240
50 A B 6 kA 2P 6 MBN250
63 A B 6 kA 2P 6 MBN263
Kaitseliliti, B-karakteristik, 3-pooluseline
Nimipinge: 230/400 V
Moodulite arv: 3
Sagedus: 50/60 Hz
Nimivool Karakteristik Katkestusvdime Poolused Kogus Tootekood
pakendis
) 6A B 6 kA 3P 4 MBN306
% 10A B 6 kA 3P 4 MBN310
S G S
MBN316
20A B 6 kA 3P 4 MBN320
MBN316 25A B 6 kA 3P 4 MBN325
32A B 6 kA 3P 4 MBN332
40 A B 6 kA 3P 4 MBN340
50 A B 6 kA 3P 4 MBN350
63 A B 6 kA 3P 4 MBN363



Kaitselllitid 6 kA

Kaitseliliti, B-karakteristik, 4-pooluseline

Nimipinge: 230/400 V
= Moodulite arv: 4
B Sagedus: 5060 Hz
-
%!E Nimivool Karakteristik Katkestusvdime Poolused Kogus ) Tootekood
L] pakendis
.. 6A B 6 kA 4P 3 MBN406
}ﬂ 10A B 6 kA 4P 3 MBN410
B 13A B 6 kA 4P 3 MBN413
l 16 A B 6 kA 4P 3 MBN416
20 A B 6 kA 4p 3 MBN420
ﬁ 25A B 6 kA 4p 3 MBN425
MBN406 32A B 6 kKA 4P 3 MBN432
40 A B 6 kA 4P 3 MBN440
50 A B 6 kA 4P 3 MBN450
63 A B 6 kA 4P 3 MBN463
Kaitseluliti, C-karakteristik, 1-pooluseline
Nimipinge: 230/400 V
Moodulite arv: 1
\ t Sagedus: 50/60 Hz
I )
1 Nimivool Karakteristik Katkestusvdime Poolused Kogus Tootekood
' SA pakendis
\ :.'é 2A c 6 kA 1p 12 MCN102
- 4A C 6 kA 1P 12 MCN104
S 6A c 6 kA 1P 12 MCN106
1 @ 10A c 6 kA 1P 12 MCN110
13A c 6 kA 1P 12 MCN113
16 A c 6 kA 1P 12 MCN116
MCN116 I— 20A Cc 6 kA 1P 12 MCN120
25A Cc 6 kA 1P 12 MCN125
32A C 6 kA 1P 12 MCN132
40 A (o3 6 kA 1P 12 MCN140
50 A C 6 kA 1P 12 MCN150
63 A Cc 6 kA 1P 12 MCN163
Kaitseliiliti, C-karakteristik, 1-pooluseline
— Nimipinge: 230/400 V
8 @ 9 g:::;l:'ste e 50/60 He
i o
! BI Nimivool Karakteristik Katkestusvoime Poolused Kogus Tootekood
| a‘s .‘dﬂpﬁ — pakendis
ﬂﬁ Y A ) A 6A c 6 kA 2P 6 MCN206
i I*E.' T 10A c 6 kA 2P 6 MCN210
b g 16 A c 6 kA 2P 6 MCN216
9 9 10A c 6 kA 2P 6 MCN220
' 20A c 6 kA 2P 6 MCN225
25A C 6 kA 2P 6 MCN232
MCN216 32A c 6 kA 2P 6 MCN240
40 A C 6 kA 2P 6 MCN250
50 A C 6 kA 2P 6 MCN263



:hager Kaitsellitid 6 kA/10 kA/15 kA

Kaitsellliti, C-karakteristik, 3-pooluseline

Nimipinge: 230/400 V

Moodulite arv: 3

Sagedus: 50/60 Hz

Nimivool Karakteristik Katkestusvoime Poolused Kogus Tootekood

pakendis

2A C 6 kA 3P 4 MCN302

4A c 6 kA 3P 4 MCN304

6A C 6 kA 3P 4 MCN306

10A C 6 kA 3P 4 MCN310

13A c 6 kA 3P 4 MCN313

DVE 16 A C 6 kA 3P 4 MCN316
MCN316 20 A c 6 kA 3P 4 MCN320
25A C 6 kA 3P 4 MCN325

32A Cc 6 kA 3P 4 MCN332

40A c 6 kA 3p a MCN340

50 A c 6 kA 3P 4 MCN350

63 A C 6 kA 3P 4 MCN363

Kaitsellliti, C-karakteristik, 4-pooluseline

Nimipinge: 230/400 V
Moodulite arv: 4
Sagedus: 50/60 Hz
Nimivool Karakteristik Katkestusvoime Poolused Kogus Tootekood
pakendis
6A Cc 6 kA 4P 3 MCN406
10A c 6 kA apP 3 MCN410
16 A C 6 kA 4P 3 MCN416
20A c 6 kA 4P 3 MCN420
25A C 6 kA 4P 3 MCN425
MCN40G DE 32A c 6 kA 4p 3 MCN432
40 A C 6 kA 4P 3 MCN440
63 A Cc 6 kA 4P 3 MCN463
Kaitselliti, C-karakteristik, 3-pooluseline
Nimipinge: 230/400 V
Moodulite arv: 45
Sagedus: 50/60 Hz
Nimivool Karakteristik Katkestusvoime Poolused Kogus Tootekood
pakendis
80 A c 10 kA 3P 1 HMF380
100 A C 10 kA 3P 1 HMF390
125 A C 10 kA 3P 1 HMF399
Kaitsellliti, D-karakteristik, 3-pooluseline
Nimipinge: 415V
Moodulite arv: 4,5
Sagedus: 50/60 Hz
Nimivool Karakteristik Katkestusvoime Poolused Kogus Tootekood
pakendis
80 A D 15 kA 3P 1 HMD380
\Y 100 A D 15 kA 3P 1 HMD390

HMD399 D'E
125 A D 15 KA 3P 1 HMD399
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Telefon: +372 651 7280
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