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Syöttöliitin (A1)

Näyttö taustavalolla

Sinetöintimahdollisuus

Lähtö/kanava 1 (16-15-18)

Ohjauspainikkeet

Lähtö/kanava 2 (26-25-28)

Syöttöliitin (A2)

Kuvaus

Auto

0 6 12 18 24

Prog Man
31 2 4 5 6 7

Viikonpäivä

Tilanilmaisu kanava 1

Kuvaaja

Tilanilmaisu kanava 2

12/24 näyttö

Kesä/talviajan näyttö

Toimintatila

MENU tilan indikointi

Ohjauspainike  PRG / + 

Ohjauspainike MAN1  / - 
OK-ohjauspainike

Ohjauspainike MAN2 / ESC 

Nollauspainike
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0 6 12 18 24

Prog



0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

Man

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

ohjelmointi, muuttaminen
ja ohjelmointien tyhjentäminen

ohjelmoidun /
satunnaistilan asettelu

loma-asetus

ohjelmointitilasta
poistuminen

päivämäärän ja ajan asetus

Ohjaus Ohjelmointi painetaan näppäimiä eri pituisilla painalluksilla: 
 - lyhyt  (<1s)  - pitkä (>1s) / - numerot osoittavat painallus järjestyksen

Laite palautuu automaattisesti aloitusvalikkoon kun viimeisestä painalluksesta on kulunut 30s




- ohjelmointilaan pääsy




- tilan vaihtamien
- arvojen syöttö




- tilan vaihtaminen ohjelmoinnin aikana




- valitun valikon hyväksyntä
- ohjelman hyväksyminen




- valitun ohjelman hyväksyntä ( EDIT )




-taso ylös




- paluu aloitusvalikkoon

pulssi- / 
jaksotetun tilan aikojen asettelu
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4

0 6 12 18 24

4





0 6 12 18 24
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- ohittaa muut asetetut tilat

Ohjaustilojen tärkeysjärjestys näyttö  lähdön tila

 ON  / OFF käsikäyttö

 ON  / OFF � lomatila

 ON  / OFF auto kytkennän satunnaistila

 ON  / OFF  / pulssijaksotila

 ON  / OFF normaali tila Prog

ohjaustilan korkein
prioriteetti

ohjaustilan matalin
prioriteetti

Tilojen tärkeysjärjestys

Käsikäyttö

- ohjauskanava 1

- ohjauskanava  2 
(vain SHT-1/2 ja SHT-3/2)

 rele PÄÄLLÄ rele POIS
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0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 0 6 12 18 24
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SET 1

0 6 12 18 24

Prog

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24
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Ohjelmointi

AdD
- lisää uusi
 ohjelma

- päivän valinta
ON/OFF

- ohjelmointi
valitulle
päivällä/

koko viikolle

  

 

päälle ja pois
ajan asetus

vain vuosiasetus,
vuosi, kuukausi

ja päivä

OUT 
- kytkentätavan

valinta

- SHT-3 ja
SHT-3/2

- yö/päivä
tilan valinta

SHT 1/2 ja
SHT 3/2

- kanavan valinta

Jos muisti täyttyy, näytössä vilkkuu teksti FULL. 
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Ohjelman muutos

vain päivätila
ON/OFF -
valinta/

muuttaminen
valitun päivän

kohdalla

- ajan
muuttaminen

(tunnit/
minuutit)

OUT 
 - valinta/

muuttaminen
poiskyt-

kentäaika

- SHT-3 ja
SHT-3/2
valitun

ohjelman
muuttaminen

- SHT-3 ja
SHT-3/2
valitun

kanavan
muuttaminen

 
- halutun
ohjelman

valinta

EDIT 
- muuta

ohjelmaa

- vain vuosi
kellossa,
vuoden,

kuukauden
ja päivän

muuttaminen

 - pitkä painallus  (>1s)
 - lyhyt painallus (<1s)  

/ -  painallusjärjestys 

 - pitkä painallus  (>1s)
 - lyhyt painallus (<1s)  

/ -  painallusjärjestys 





0 6 12 18 24

Man
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SET 1
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Ohjelman poisto Kaikkien ohjelmien
posto

 DEL - valitse
ohjelman

poisto

- ohjelman valinta
- pitkä painallus

OK  - valitun ohjelman
poistaminen

- aloitusnäytössä
(aika näkyy
näytössä)

- paina
yhtä aikaa
painikkeita

näyttöön tulee
ilmoitus ALL

PRG  ja OK  

- paina 
vahvistaaksesi

kaikkien
ohjelmien

poistamisen

OK  

0 6 12 18 24 0 6 12 18 24





0 6 12 18 24

Man
4

- 8 -

SET 2

0 6 12 18 240 6 12 18 24
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Prog




0 6 12 18 24





0 6 12 18 24


 

0 6 12 18 24


 

Päivän ja ajan ohjelmointi

talvi/kesäajan
asetus

minuuttien
asetus

tunnin
asetus

ajan asetus,
joko

 24 tai 12
muodossa

päivän
asetus

kuukauden
asetus

vuoden
asetus

 - pitkä painallus  (>1s)
 - lyhyt painallus (<1s)  

/ -  painallusjärjestys 

 - pitkä painallus  (>1s)
 - lyhyt painallus (<1s)  

/ -  painallusjärjestys 

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Näytön taustavalo palaa 10s viimeisen painalluksen jälkeen.  Taustavalon saa pysymään päällä koko ajan 
tai sammutettua  painamalla painikkeita MAN,ESC,OK samanaikaisesti.
Aktivoinnin jälkeen taustavalo välähtää lyhyesti.
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SET 4
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Loma-ajan asetus

Lomatilan aktivoinnin yhteydessä aloitusnäytössä vilkkuu symboli 

päättymispäivän
asetus

päättymis-
kuukauden

asetus

päivän
asetus

kuukauden
asetus

loma-ajan
valinta
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End
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Prog
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- paluu aloitustilaan

NollausPoistuminen valikosta

Nollaus tapahtuu painamalla ohuella piikillä reset-painiketta.

Painalluksen jälkeen näytöön ilmestyy tuotteen tyyppi ja
ohjelmaversio, jonka jälkeen laite palautuu aloitustilaan

Nollaus poistaa kaikki ohjelmoindut tiedot laitteesta

 - pitkä painallus  (>1s)
 - lyhyt painallus (<1s)  

/ -  painallusjärjestys 
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Esimerkki SHT-3/2 ohjelmoinnista, valot päälle maanantai- perjantai klo 8 ja pois klo 16:30

kytkentäajan asetus

kytkentäaika pois päältä

ohjelma nr 0 kanava 1 päivä
ohjelmointi

valitse
kytkentä

päälle

valitse
kytkentä-

aika

valitse
päivä

ma-pe

  tallenna
ohjelmoin-
nin aloitus ohjel-

mointi
lisää

ohjelma
valitse
päivä
la-su

- 11 -

0 6 12 18 24




0 6 12 18 24


 

0 6 12 18 24. . . . . . . . . . . .
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ohjelma 1 kanava 1 päivä
ohjelmointi

  valitse
OFF 

valitse
päättymis-

aika
  

valitse
päivät
ma-pe

  tallennus paluu
menuun

 - pitkä painallus  (>1s)
 - lyhyt painallus (<1s)  

/ -  painallusjärjestys 

valitse
päivät
la-su

päättymis-
vuoden
asetus

vuoden
asetus

Kun aloitat ohjelmoinnin, niin paina PRG painiketta pitkään ja sen jälkeen OK painiketta. Näyttöön tulee teksti Add, paina painiketta OK.
Näyttöön tulee teksti Pr00 ja kanava 01. Kun näyttöön tulee teksti out, varmista että ruudussa näkyy teksti On, sen pystyy vaihtamaan +/- napeilla, 
sen jälkeen valitse kytkentäaika taas +/1-napeilla ja kuittaa se OK panikkeella.
Tämän jälkeen valitaan päivät, yläreunaan näkyy päivät 1-7, taas valitaan ma-pe ON tilaan +/- näppäimillä ja la-su tilaan o� +/-- näppäimillä ja tämän 
jälkeen tallennetaan ohjelma painamalla ok.

Kun aloitat ohjelmoinnin, niin paina PRG painiketta pitkään ja sen jälkeen OK painiketta. Näyttöön tulee teksti Add, paina painiketta OK.
Näyttöön tulee teksti Pr00 ja kanava 01. Kun näyttään tulee teksti out, varmista että ruudussa näkyy teksti O�, sen pystyy vaihtamaan +/- napeilla, 
sen jälkeen valitse kytkentä aika taas +/1-napeilla ja kuittaa se OK panikkeella.
Tämän jälkeen valitaan päivät, yläreunaan näkyy päivät 1-7, taas valitaan ma-pe ON tilaan +/- näppäimillä ja la-su tilaan o� +/-- näppäimillä ja tämän 
jälkeen tallennetaan ohjelma painamalla ok.


