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domovea-palvelin
Tila-LED ja 
osoitepainike
Uusi domovea-palvelin on saatavilla domovea 
basic (TJAS671) ja domovea plus (TJAS471) 
versioina.

Domovea-palvelin on Hagerin todistetusti toimiva kokonaisratkaisu 
kiinteistöautomaatioon ja älykodin perusta. Domovean avulla KNX-, IP- ja 
IoT-komponentteja voidaan yhdistää sekä, ohjata ja visualisoida toimintoja. 
Uutuutena mukaan integroitu Matter-standardi – Matter-siltana domovea 
voi kommunikoida Matter-maailman kanssa.

Tässä asiakirjassa selitetään tarkemmin tila-LEDin ja osoitepainikkeen eri 
tilat.

Toiminnot tiivistetysti

Jännitesyöttö
Integroituna

KNX Secure

   Tila-LED
  Näyttää laitteen tilan

Osoitepainike 
Tilan vaihto tai 
uudelleenkäynnistys: 
"normaalitila", "offline-tila", 
"PC-tila" ja "laitteen 
uudelleenkäynnistys"

Unique ID (UID)

•   Linkki tuotetietoihin
• Jäljitettävyys
•  Sarjanumeron luonti

Integroitu Matter-silta
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Tilanäyttö
Tilamerkkivalo osoittaa domovea-palvelimen nykyisen tilan.
Seuraavassa taulukossa selitetään kunkin värin merkitys:

LED palaa valkoisena

Jos laite on käytössä, 
mutta PC-tilassa (DHCP-
palvelimella), tilan 
merkkivalo palaa 
valkoisena.

LED palaa sinisenä

Kun offline-tila on 
aktivoitu, LED-valo 
palaa sinisenä.

LED vilkkuu keltaisena

Jos laite on 
toimintavalmiina, mutta 
siinä on verkko-ongelmia, 
tilan merkkivalo vilkkuu 
keltaisena.

LED vilkkuu punaisena

Nopea punainen 
vilkkuminen osoittaa laitteen 
toimintahäiriötä (käynnistys- 
tai ohjelmistovirhe).

LED pois päältä

Jos LED-valo ei pala, 
laite ei ole päällä.

LED vilkkuu vihreänä

Kun laite käynnistyy, tilan 
merkkivalo vilkkuu 
vihreänä.

LED palaa vihreänä

Jos LED-valo palaa 
vihreänä, laite on 
käytössä 
(normaalitilassa).

Kuvaus KuvaKuvaus Kuva
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Osoitteenmääritystilan aktivointi
Osoitteen määritystilan on oltava käytössä, jotta domovea-palvelimelle voidaan määrittää fyysinen 
osoite.
Osoiteenmääritystilan voi ottaa käyttöön painamalla osoitepainiketta lyhyesti.

Kuvaus KuvaKuvaus Kuva

LED pois päältä

Osoitteenmääritystila 
pois päältä

LED palaa punaisena

Osoitteenmääritys-
tila päällä

Käyttötilan valinta
Osoitepainikkeen pitäminen pohjassa yli kahden sekunnin ajan siirtää laitteen määrittelytilaan. 
Tämä vahvistetaan LED-valon nopealla vilkkumisella kulloinkin aktiivisen tilan värillä. 
Osoitepainikkeen lyhyt painallus antaa sitten mahdollisuuden valita käytettävissä olevien tilojen 
välillä.
Osoitepainikkeen pitkä painallus vahvistaa valitun toimintatilan, joka ilmaistaan LED-valon 
nopealla vilkkumisella vastaavassa värissä. Aktivoitu toimintatila ilmaistaan sitten vastaavan värin 
jatkuvalla palamisella. Yli 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen määritystilasta poistutaan 
ilman muutoksia.

LED vilkkuu punaisena

Jos LED vilkkuu nopeasti 
punaisena, laite käynnistyy 
uudelleen. Huomio: 
Uudelleenkäynnistyksen jälkeen 
laite on siinä toimintatilassa, joka 
oli aktiivisena 
uudelleenkäynnistyksen aikaan.

LED vilkkuu sinisenä

Jos LED vilkkuu hitaasti 
sinisenä, laite on 
offline-tilassa.

Kuvaus KuvaKuvaus Kuva

LED vilkkuu valkoisena

Jos LED-valo vilkkuu 
hitaasti valkoisena, laite on 
PC-tilassa.

LED vilkkuu vihreänä

Jos LED vilkkuu hitaasti 
vihreänä, laite on 
normaalitilassa.




