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STILINGA IR KOMPAKTISKA

witty Seima pasipildé nauju nariu: witty one - kabinama,
kompaktiska jkrovimo stotelé individualiems namams. Si
jkrovimo stotelé yra pagaminta is perdirbamy medziagy.

Pasitelkdami standartinj 6,5 m ilgio (TYPE 2) kabelj jas
galite jkrauti elektromobilius ir jkraunamas hibridines
transporto priemones su witty one stotele, kurios galia
siekia iki 11 kW.

Zinomas gamintojas Hager, tiekiantis aukstos kokybés
produkcija, pristato stoteles, kurios saugiai ir greitai
aprupina automobilius elektra kiekvienuose namuose.
Paprastas paleidimas per ,Bluetooth” (nereikia interneto
prieigos): vos tik sumontavus witty one vartotojai
patogiai gali stebéti ir valdyti savo jkrovimo stotele.
Montavimo ploksté, paprastas kabeliy valdymas ir keli
kabeliy jvadai leidzia witty one stotele sumontuoti labai
lengvai, be jokios montavimo instrukcijos.

Dél integruotos nuolatinés srovés apsaugos (DC 6 mA
apsauga, apsaugai pakanka paprasto A tipo grandinés
pertraukiklio), dviejy papildomy korteléms skirty lizdy
blUsimoms funkcijoms (OCPP 2.0; ISO 1518 ir kt.),
jkrovimo stotelé tampa ilgaamzisSka ir savalaiké - galimi
nuolatiniai funkcijy atnaujinimai. Uztikrinant optimaly
jkrovimo stoteliy veikima, teikiame technine prieziarg ir
aptarnavima.

Hager Charge programeélé skirta uztikrinti ir valdyti sklandy jkrovimo procesa. Suderinama su Hager
witty one jkrovimo stotelémis, misy programeélé suteikia jums ,,du viename® sprendima, tinkantj ir
galutiniams vartotojams, ir montuotojams, todél tai yra puikus pagalbininkas kiekviename jkrovimo
etape. Su ,Bluetooth BLE" rySiu, Hager Charge palaiko rysj be interneto prieigos. Galima naudoti
L2Android“ arba ,,iOS".

—
1
o~
o
o
o
=
D
F
o~

Maksimali jkrovimo galia 11 kW (3x16A)

Matmenys, mm (AxPxG) 370 x 350 x 150 mm

Rysio protokolas OCPP 2.0

Dinaminis valdymas

Taip

Autentifikacija

Automatinis paleidimas / RFID / programélé

Montavimo bidas

Tvirtinimas prie sienos / tvirtinimas prie stulpo

Energijos skaitiklis

ISorinis matavimas (MID ir kt. pagal poreikj)

Atsparumo klasé IP54, IKO8
Nuolatinés srovés apsauga 6mA Integruota
Darbiné temperatdra -25°C.. +50°C
Suderinamumas su energijos valdymo sistemomis Taip

Informacijos apsauga

OCPP 2.0 1SO 15118

Jungtys TYPE2, integruotas 6,5 m laidas
o ) 11 kW 3ph+N integruotas laidas T2 6,5-XVR111C
Gaminiy kodai 11 kW 3ph+N T25 kigtukas - XVR11S

UTU UAB- Kirtimy st. 33-1| LT-02244 VILNIUS | +370 5 274 28 27 |info.lt@utugroup.com

www.utugroup.com/It



